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1 Bezpeénost

1.1 Vystrazna upozornéni souvisejici

s manipulaci

Klasifikace vystraznych upozornéni souvise-
jicich s manipulaci

Vystrazna upozornéni souvisejici s manipu-
laci jsou pomoci vystraznych znacek a sig-
nalnich slov odstupnovana podle zavaznosti
mozného nebezpedi:

Vystrazné znacky a signalni slova
Nebezpedi!

Bezprostfedni ohrozeni zivota nebo
nebezpeci zavazného zranéni osob

B>

Q Nebezpedi!
Nebezpedi urazu elektrickym prou-
dem
ﬁ Varovani!

Nebezpeci lehkych zranéni osob

A‘ Pozor!
Riziko vécnych nebo ekologickych
Skod

-_—

.2 Nebezpedi pri nedostateéné
kvalifikaci

Nasledujici prace sméji provadét pouze in-
stalatéri, ktefi maji dostateCnou kvalifikaci:
Montaz

Demontaz

Instalace

Uvedeni do provozu

Udrzba

Oprava

Odstaveni z provozu

» Dodrzujte vSechny navody dodané s vy-
robkem.

» Postupujte podle aktualniho stavu tech-
niky.

» Dodrzujte vSechny pfislusné smérnice,
normy, zakony a jiné predpisy.
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1.3 Pouziti v souladu s uréenim

Pfi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s ur¢enim muaze dojit k ohrozeni zdravi
a zivota uzivatele nebo tfetich osob, resp.

k poSkozeni vyrobku a k jinym vécnym Sko-
dam.

Vyrobek je ur€en jako zdroj tepla pro uza-
viené systémy topeni a ohrev teplé vody.

Podle druhu plynového kotle sméji byt vy-
robky uvedené v tomto navodu instalovany
a provozovany pouze s prislusenstvim uve-
denym v pfislusnych podkladech k montazi
pfivodu vzduchu / odvodu spalin.

Pouziti v souladu s uréenim zahrnuje:

— dodrzovani pfilozenych navodu k obsluze,
instalaci a udrzbé vyrobku a v8ech dalSich
soucasti systému

— instalaci a montaz v souladu se schvale-
nim vyrobkl a systému

— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.

Pouziti v souladu s uréenim zahrnuje kromé
toho instalaci podle tfidy IP.

Jiné pouziti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které presahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
¢enim. Kazdé pfimé komercni nebo prumys-
lové pouziti je také v rozporu s urCenim.
Pozor!

Jakékoliv zneuziti ¢i nedovolené pouziti je
zakazano.

1.4 VSeobecné bezpeénostni pokyny

1.4.1 Nebezpeéi v disledku chybné
obsluhy

V dusledku $patné obsluhy mizete ohrozit

sebe i dalSi osoby a zpusobit vécné Skody.

» Tento navod a vSechny platné podklady
peclivé proctéte, zejm. kapitolu ,Bezpec-
nost“ a vystrazné pokyny.

» Provadéjte pouze ty Cinnosti, které jsou
uvedeny v pfislusném navodu k obsluze.

1.4.2 Nebezpedi zranéni pfi prepravé
v dusledku vysoké hmotnosti vyrobku

» Vyrobek prepravujte minimalné ve dvou
osobach.



1.4.3 Nebezpec€i ohrozeni Zivota v dusledku
uzavieného nebo netésného odvodu
spalin

V dusledku chyby instalace, poSkozeni, mani-
pulace, nepfipustného mista instalace apod.
muze unikat plyn a zpUsobit otravu.

PFi zapachu spalin v budovach:

» Otevrete uplné vSechny pristupné dvere
a okna a zajistéte dostateCné vétrani.

» Vypnéte vyrobek.

» Zkontrolujte odvod spalin ve vyrobku a ve-
deni spalin.

1.4.4 Nebezpedi otravy nedostate€nym
pfivodem spalovaciho vzduchu

Podminky: Provoz zavisly na vzduchu
v mistnosti

» Zajistéte trvaly a dostateCny pfFivod vzdu-
chu bez prekazek k mistu instalace vy-
robku podle stanovenych pozadavkl na
vétrani.

1.4.5 Riziko poskozeni korozi v disledku
nevhodného spalovaciho a okolniho
vzduchu

Spreje, rozpoustédla, Cistici prostredky

s obsahem chléru, barvy, lepidla, slou¢eniny
amoniaku, prach atd. mohou vést ke korozi
vyrobku i pfivodu vzduchu a odvodu spalin.

» Zajistéte, aby v pfivodu spalovaciho vzdu-
chu nikdy nebyl fluér, chlér, sira, prach atd.

» Zajistéte, aby se na misté instalace ne-
skladovaly zadné chemické latky.

» Zajistéte, aby spalovaci vzduch nebyl pfi-
vadén pres kominy, které byly dfive pou-
Zivany pro provoz s olejovymi kotli k vyta-
péni nebo s jinymi kotli, které mohly zanést
komin sazemi.

» Chcete-li vyrobek instalovat v kadefnic-
kych salénech, natéraskych ¢i truhlar-
skych dilnach, Cisticich provozech apod.,
zvolte samostatny instala¢ni prostor, kde
vzduch v mistnosti technicky neobsahuje
zadné chemickeé latky.

1.4.6 Nebezpecéi ohrozeni Zivota v dusledku
netésnosti pfi instalaci pod urovni
terénu

Zkapalnény plyn se hromadi pfi zemi. Je-li

vyrobek instalovan pod urovni terénu, maze

se pri netésnostech zkapalnény plyn hroma-

dit. V tomto pfipadé vznika nebezpedi vy-

buchu.

» Zajistéte, aby zkapalnény plyn v zadném
pfipadé nemohl unikat z vyrobku a plyno-
vého rozvodu.

1.4.7 Nebezpedi ohrozeni zivota unikajicimi
spalinami

Provozujete-li vyrobek s prazdnym sifonem
kondenzatu, mohou spaliny unikat do mist-
nosti.

» Zajistéte, aby byl sifon kondenzatu pro
provoz vyrobku vzdy naplnény.
Podminky: Schvalené kotle konstrukce
B23 nebo B23P se sifonem na kondenzat
(cizi pfisluSenstvi)

— Vyska vodniho pfepadu: = 200 mm

1.4.8 Nebezpedi ohrozeni zivota vybusnymi
a horlavymi latkami

» V misté instalace vyrobku nepouzivejte
ani neskladujte zadné vybusné ani horlavée
latky (napf. benzin, papir, barvy).

1.4.9 Nebezpeci ohrozeni Zivota v dusledku
unikajiciho plynu

PFi zapachu plynu v budovach:

» Vyhybejte se prostorim se zapachem
plynu.

» Pokud mozno uplné oteviete dvere a okna
a zajistéte pruvan.

» Zabrarite pfitomnosti otevifeného plamene
(napf. zapalovac, zapalky).

» Nekurte.

» Nepouzivejte zadné elektrické vypinace,
sitové zastrcky, zvonky, telefony a jina
domovni hovorova zafrizeni.

» Uzavrete hlavni uzavér plynu.

» Pokud mozno uzavrete plynovy kohout
vyrobku.

» Volanim nebo klepanim varujte obyvatele
domu.
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» Opustte okamzité budovu a zabrante
vstupu tretich osob.

» Z prostoru mimo budovu informujte hasice
a policii.

» Z telefonni pfipojky mimo budovu uvé-
domte pohotovostni sluzbu plynarenského
podniku.

1.4.10 Riziko vécnych $kod v disledku
mrazu

» Neinstalujte vyrobek v prostorech ohroze-
nych mrazem.

1.4.11 Nebezpedéi ohrozeni Zivota
v dusledku chybgjicich
bezpec€nostnich zafizeni

Schémata obsazena v tomto dokumentu ne-
zobrazuji vSechna bezpecnostni zafizeni ne-
zbytna pro odbornou instalaci.
» Instalujte nezbytna bezpecnostni zafizeni.
» Dodrzujte pfislusné predpisy, normy

a smeérnice.

1.4.12 Nebezpedi urazu elektrickym
proudem

PFi dotyku soucasti pod napétim hrozi nebez-
peci urazu elektrickym proudem.

Nez zacCnete pracovat na vyrobku:

» Vypnéte vyrobek odpojenim vSech zdroju
proudu (elektrické odpojovaci zafizeni se
vzdalenosti kontaktd nejméné 3 mm, napf.
pojistka nebo vykonovy spinac).

» Zajistéte vyrobek pred opétovnym zapnu-
tim.

» VycCkejte nejméné 3 minuty, az se vybiji
kondenzatory.

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

1.4.13 Nebezpedéi popaleni a opareni
horkymi sou€astmi

» Na soucastech pracujte, az vychladnou.

1.4.14 Nebezpedi otravy a popaleni
unikajicimi horkymi spalinami

» Provozuijte vyrobek pouze s uplné namon-
tovanym potrubim na pfivod vzduchu a od-
vod spalin.
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1.4.15 Riziko vécnych Skod v dusledku
pouZiti nevhodného naradi

» Pfi dotahovani nebo povolovani Sroubo-
vych spoju pouzivejte spravné naradi.

1.5 Dopliikové bezpecnostni pokyny
a predpisy pro systémy pfivodu
vzduchu a odvodu spalin

1.56.1 Nebezpedi otravy unikajicimi
spalinami

PFi neodborné namontovaném odvodu spalin
mohou unikat spaliny.

» Pfed uvedenim vyrobku do provozu zkont-
rolujte pfivod vzduchu / odvod spalin z hle-
diska fadného dosednuti jednotlivych sou-
Casti a tésnosti celého systému.

V dusledku nepredvidatelnych vnéjsich vlivl
muze byt vedeni spalin poskozeno.

» V ramci ro€ni udrzby zkontrolujte systém
odvodu spalin z téchto hledisek:
— vnéjSi nedostatky, zkifehnuti a posko-
zeni
— bezpecné spojeni a upevnéni trubek

1.56.2 Nebezpec€i ohroZeni Zivota unikajicimi
spalinami

» Zajistéte, aby vSechny Cistici a méfici ot-
vory systému pfivodu vzduchu a odvodu
spalin uvnitf budovy, které se mohou otvi-
rat, byly pfi uvedeni do provozu a béhem
provozu stale uzaviené.

Netésnymi trubkami a poskozenym tésnénim
mohou unikat spaliny. Tuky na mineralni bazi
mohou poskodit tésnéni.

» P¥fiinstalaci systému odvodu spalin pou-
zivejte vyhradné trubky odvodu spalin ze
stejného materialu.

» Nepouzivejte zadné poskozené trubky.

» Pred montazi odstrante z trubek otfepy,
zkoste jejich hrany a rovnéz odstrante
trisky.

» Pfi montazi nepouzivejte tuk na bazi mine-
ralnich oleju.

» Pro usnadnéni montaze pouzivejte vy-
hradné vodu, bézné tekuté mydlo nebo
priloZzené mazivo.



Zbytky malty, Spony atd. v odvodu spalin
mohou branit odvodu spalin do volného pro-
storu, takze spaliny mohou unikat do budovy.

» Po montazi odstrante z pfivodu vzdu-
chu/odvodu spalin zbytky malty, Spony
atd.

1.5.3 Nebezpedi ohrozeni zivota pfi Uniku
spalin z otvort v privodu vzduchu /
odvodu spalin

VSechny otvory v pfivodu vzduchu / odvodu
spalin, které je mozno za ucelem inspekce
otevrit, musi byt pfed uvedenim do provozu
a béhem provozu zaviené.

» Otvory v pfivodu vzduchu / odvodu spalin
smi otevirat pouze servisni technik.

1.5.4 Riziko koroze zpusobené kominy
zanesenymi sazemi

Kominy, které drive slouzily k odvodu spalin
ze zdroju tepla na spalovani oleje nebo pev-
nych paliv, jsou nevhodné k pfivodu spalova-
ciho vzduchu. Chemické usazeniny v kominu
mohou spalovaci vzduch zatézovat a zpUso-
bit korozi vyrobku.

» Zajistéte, aby v pfivodu spalovaciho vzdu-
chu nebyly korozivni latky.

1.5.5 Nebezpeéi zranéni v disledku
namrazy

U pfivodu vzduchu a odvodu spalin vede-
ného stfechou se muze z vodni pary v od-
vodu spalin tvofit na stfeSe nebo na stfeSnich
nastavbach led.

» Zaijistéte, aby tato ledova namraza ne-
sklouzla ze stfechy.

1.5.6 Nebezpedi pozaru a poSkozeni
elektroniky zasahem blesku

» Je-li budova vybavena zafizenim pro
ochranu pred bleskem, pripojte k nému
pfivod vzduchu/odvod spalin.

» Obsahuje-li potrubi odvodu spalin (sou-
Casti systému privodu vzduchu a odvodu
spalin mimo budovu) kovové soucasti, pfi-
pojte je k vyrovnani potencialu.

1.5.7 Nebezpedi ohroZeni Zivota unikajicimi
spalinami vlivem podtlaku

PFi provozu zavislém na vzduchu v mistnosti
nesmi byt vyrobek instalovan v prostorech,

v nichz je vzduch odsavan pomoci ventilatort
(napf. vétraci zafizeni, odsavace vypar(, su-
Sicky pradla s odtahem). Tato zafizeni vytva-
feji v mistnosti podtlak. Pisobenim podtlaku
jsou spaliny nasavany z vyusténi mezerou
mezi vedenim spalin a Sachtou do prostoru
instalace. Vyrobek se pak smi provozovat
zavisle na vzduchu v mistnosti, kdyz neni
mozny soucasny provoz vyrobku a ventila-
toru.

» Pro vzajemné zablokovani ventilatoru
a vyrobku instalujte multifunkéni modul
.2 ze T~

1.5.8 Poskozeni vihkosti pri Spatné poloze
revizniho kolena

4 v

El

Spatna poloha zptisobuje tnik kondenzatu
u vika revizniho otvoru a maze zpusobit ko-
rozi.

» Namontujte revizni koleno podle obrazku.

1.56.9 Poskozeni vyrobku sousedicim
odvzdusnovacem kanalu

X
ol |
Z odvzduSnovacl kanalu unika velmi vihky
odpadni vzduch. Ten muze ve vzduchové
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trubce kondenzovat a zpUusobit poskozeni
vyrobku.

» Dodrzujte udaje k minimalnim vzdalenos-
tem podle obrazku.

1.5.10 Pouziti v souladu s uréenim

Zde uvedené systémy pfFivodu jsou zkonstru-
ovany a vyrobeny v souladu s nejnovéjsim
technickym trendem a uznavanymi bezpec-
nostné-technickymi pravidly. Pfesto mlize

pfi neodborném pouzivani nebo pfi pouziti

v rozporu s uréenim dojit k ohrozeni zdravi

a zivota provozovatele zafizeni nebo tretich
osob, nebo k poSkozeni vyrobkul &i k jinym
vécnym Skodam.

Systémy privodu vzduchu / odvodu spalin
uvedené v tomto navodu sméji byt pouzivany
pouze s vyrobnimi typy uvedenymi v tomto
navodu.

Jiné pouZiti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které pfesahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
c¢enim.

Pouziti v souladu s ur€enim zahrnuje:

— dodrzovani pfislusnych navodu k obsluze,
instalaci a udrzbé vSech komponent sys-
tému

— instalaci a montaz v souladu se schvale-
nim vyrobkl a systému

— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.

1.5.11 Certifikace systému pfivodu vzduchu
a odvodu spalin

Vyrobky jsou certifikovany jako systémy top-
ného kotle s pfislusnym odvodem spalin
podle smérnice ES o plynovych spotrebicich
2009/142/ES. Tento navod k instalaci je sou-
Casti certifikace a je citovan v certifikatu typu.
PFi dodrzeni provadécich predpisl tohoto na-
vodu k instalaci je prokazana pouzitelnost vy-
robkl pro vedeni vzduchu/spalin oznacenych
Cisly vyrobkl Protherm.

Pouziti jinych vyrobkl pro vedeni vzdu-
chu/spalin mUze zpusobit zranéni osob,
vécné Skody i funkéni zavady. Pouze u typu
zarizeni B23P je rovnéz povoleno cizi
prisluSenstvi (viz technické udaje v pfiloze).

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé

1.6 Predpisy (smérnice, zakony, vyhlasky
a normy)

» Dodrzujte vnitrostatni pfedpisy, normy,
smérnice a zakony.



2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Dodrzovani platné dokumentace

» Bezpodminec¢né dodrzujte vSechny navody k obsluze
a instalaci, které jsou pfipojeny ke komponentam zafi-
zeni.

2.2 UloZeni dokumentace

» Tento navod a veskerou platnou dokumentaci predejte
provozovateli zafizeni.

2.3 Platnost navodu

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

Vyrobek - &islo zbozi

18KKS R1 0010013664
25KKS R1 0010013665
35KKS R1 0010013666
48KKS R1 0010013667

3  Popis vyrobku
3.1 Sériové Eislo
Sérioveé Cislo je uvedeno na typovém Stitku.

3.2  Udaje na typovém &titku

Typovy Stitek je na zadni strané spinaci skfifiky a na zadni
strané vyrobku.

Oznaceni CE

3.3
Oznacenim CE se doklada, Ze vyrobky podle typového Stitku

spliuji zakladni pozadavky pfislusnych smérnic.

Prohlaseni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

3.4 Montaz vyrobku
3.4.1 Funkéni prvky

Udaj na typovém Vyznam

Stitku

Sériové Cislo k identifikaci; 7. az 16. Cislice = Cislo
vyrobku

KKS... kondenzacni, podlazni kotel k vytapéni

2H, G20 - 20 mbar
(2,0 kPa)

Skupina plynli z vyroby a tlak pfipojeni
plynu

Kat. (napf. l,)

Kategorie kotle

Typ (napf. Css)

Druhy plynovych kotlt

Qn

Rozsah tepelného zatizeni

Pn Rozsah jmenovitého tepelného vykonu
PMS (napt. 3 bar Pripustny celkovy pretlak
(0,3 MPa))

Tmax. (napf. 85 °C)

Max. teplota na vystupu

NOx

Trida NOx

230V 50 Hz Elektrické pfipojeni

(napf. 40) W max. elektricky pfikon

IP (napf. 20) Kryti

R.. Generace zafizeni

Qn Rozsah tepelného zatizeni

(1]

Prectéte si navod!

Pokyn

K[I]\
.

Presvédcte se, Zze vyrobek odpovida skupiné
plynd na misté instalace.

Zadni sténa 8 Vystupni teplotni ¢idlo
PFipojka pfivodu vzdu- 9 Bezpecnostni omezo-
chu a odvodu spalin vac teploty
Tlumi€ sani 10  Opétovné svazatelna
Zapalovaci a ioniza¢ni Easkla" na spo’jot\{a.nl "
elektroda Iae;; U (na misté insta-
5 Vymenik tepla s izolac- 11 Trubka vystupu do

nimi deskami .

topeni

Nastavitelné patky 12 Boéni dil oplasténi
Spinaci skfifnka 13 Ventilator s plynovou
armaturou
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3.4.2 Pripojeni zadni strana 4.3 Misto instalace

Vyrobek se smi provozovat pfi teplotach prostfedi od cca
5°C doccabs0 °C.

Pokyn
[i] PFi vybéru mista montaze zohlednéte hmotnost
kotle véetné obsahu vody podle technickych udaja
(- Strana 52).

Pro zvukovou izolaci mlzete pouzit podstavec kotle (zvuko-
tésny) apod.; vyrobek doporu€ujeme postavit na zakladnu
vysokou 5 az 10 cm.

» Vyrobek instalujte v nemrznouci mistnosti.

1 Pfipojeni vystupu do 3 PFipojeni vstupu z to-
topeni peni

2 Otvory na uchopeni 4 PFipojka odtoku konden-
kotle (pravy otvor je zatu
také kabelovou pra- 5 Plynova pripojka
chodkou)

4 Montaz

4.1 Pfeprava vyrobku

1. Chcete-li vyrobek prepravovat nalezato, nechte jej v ba-
leni a polozte jej zadni stranou dolu.

2. Pouzivate-li vozik, pfepravujte vyrobek v baleni a po-
lozte jej zadni stranou k voziku. Dodrzujte piktogramy
na baleni.

3.  P¥i pfepravé bez baleni pouzivejte otvory na uchopeni
kotle v zadni sténé a vpredu ve spodnim plechu.

4.2 Kontrola rozsahu dodavky

» Zkontrolujte Uplnost a neporusenost dodavky.

421 Rozsah dodavky

MnoZ- | ¢ hakent

stvi

1 Zdroj tepla

1 PfisluSna dokumentace (v hornim baleni)
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4.4

Rozméry vyrobku a pfipojovaci rozméry
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min. 500 mm

min. 1 365 mm (pfi-
pojeni odvodu spalin

s mezikusem s méficim
otvorem)

Patky vyskové nastavi-
telné 0 20 mm

Pozadovana vzdalenost
od stény

300 mm pro pfislu-
Senstvi skupiny trubek
a Cerpadla na konden-
zat

min. 500 mm

4.5

Vzdalenost vyrobku od soucasti z hoflavych hmot neni
nutna, protoze pfi jmenovitém tepelném vykonu vyrobku
nevznika vysSi teplota nez maximalni pfipustna teplota
85 °C.

i

Vzdalenosti od hoflavych souéasti

Pokyn

Dbejte na to, aby za vyrobkem a vedle néj z(istal
dostatecny volny prostor pro bezpe¢né umisténi
potrubi k odvodu kondenzatu nad odtokem nebo
pfipadné pro pfipojeni ¢erpadla na kondenzat.
Odtok musi byt viditelny.

4.6

» Pomoci vyskové nastavitelnych patek vyrovnejte vyrobek
vodorovné, aby byl zaru¢en odtok kondenzatu ze sbé-
race spalin.

Vyrovnani vyrobku

4.7
4.71

1. Odtahnéte Celni kryt na hornim okraji dopfedu.
2. Zvednéte Celni kryt z dolniho drzaku ven.

Demontaz/montaz &elniho krytu

Demontaz €elniho krytu

4.7.2 Montaz Eelniho krytu

» Nasadte Celni kryt na dolni drzaky a kryt nahore zaklap-
néte.

4.8
4.8.1

Demontaz/montaz horniho krytu

Demontaz horniho krytu

1. Povolte a odstrarite upevnovaci Srouby (1) z plechu
vedle spinaci skFinky.

2. Zvednéte horni kryt (2) vpfedu a pak ho tahnéte do-
predu.

4.8.2 Montaz horniho krytu

1. Nasadte horni kryt do drzakd boénich dild oplasténi
vzadu a zasurte ho dozadu.
2. Pfitlacte horni kryt dolU.

3. Namontujte dva plechy vedle spinaci skfifiky a upev-
néte je upevnovacimi Srouby.
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5 Instalace

5.1

Priprava instalace

Nebezpedi!

Nebezpedi opareni anebo poskozeni v da-
sledku neodborné instalace a unikajici vody!
Pnuti v pfipojovacim potrubi miize zpUsobit
netésnosti.

» Dbejte na to, aby pfipojovaci potrubi bylo
namontovano bez pnuti.

Pozor!
Nebezpeéi poskozeni znedisténym vede-
nim!

Cizi télesa jako pozUstatky po svareni, zbytky
tésnéni nebo nedistoty ve vodovodnich po-
trubich mohou poskodit kotel.

» Pred instalaci topny systém dikladné
proplachnéte.

» Na misté instalace namontujte pojistny ventil.

» Od odfukovaciho potrubi pojistného ventilu vedte na
misté instalace k vhodnému odtoku odtokovou trubku
s nalevkou a sifonem. Odtok musi byt viditelny!

» V nejvysSim misté topného systému instalujte odvzdus-
flovaci zarizeni.

» Do vstupniho potrubi topeni instalujte napoustéci a vy-
poustéci zafizeni.

» Zkontrolujte, zda je nutné Cerpadlo na kondenzat k odva-
déni kondenzatu ze sifonu.

Pojistny bezpecnostni termostat namontovany v plynovém
kotli slouzi vedle snimace tlaku vody jako pojistka proti nedo-
statku vody.

Teplota vypnuti plynového kotle zavisla na pfipadech zavady
je cca 107 °C (jmenovitéa teplota vypnuti 107 °C, tolerance
-6 K).

Jsou-li v topném systému pouzity plastové trubky, musite
na misté instalace namontovat vhodny termostat na vystupu
topeni. Je to nezbytné pro ochranu topného systému pied
poskozenim v dusledku nepfimérenych teplot. Termostat
Ize pfipojit na svorky pro pfilozny termostat (svorky ,Burner-
Off*).

Nejsou-li v topném systému pouzity protidifuzni plastové
trubky, musite pro systémové oddéleni zaradit deskovy vy-
ménik tepla, aby nedochazelo ke korozi kotle.

Tésnéni z material(i na bazi gumy se mohou deformovat
a zpUsobit tlakové ztraty. Doporucujeme pouzivat tésnéni
z vlaknitého materialu na bazi lepenky.
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5.2

Pro instalaci potfebujete toto pfislusenstvi:

Prislusenstvi

— Pfivod vzduchu a odvod spalin

U vyrobk( musi byt instalovan mezikus 80/125 mm s mé-
ficim otvorem pro méfeni vzduchu/spalin.

— Regulator

— Uzaviraci kohouty (vystupni a vstupni potrubi)

— Plynovy uzaviraci kohout s protipozarnim zafizenim
— Pojistny ventil, na strané topeni

— Napoustéci a vypoustéci ventil na vstupnim potrubi
— Expanzni nadoba, na strané topeni

- Cerpadlo topeni

— pfip. Cerpadlo na kondenzat

5.3
5.3.1

Vyrobek je ve stavu pfi dodani pfednastaven pro provoz se
skupinou plynu, ktera je uvedena na typovém Stitku.

Plynova instalace

Pokyny pro provoz se zkapalnénym plynem

Mate-li vyrobek, ktery je pfednastaven pro provoz na zemni
plyn, musite jej pfestavét pro provoz se zkapalnénym ply-
nem. K tomu potfebujete sadu ke zméné nastaveni. Zména
nastaveni je popsana v navodu pfilozeném k sadé (pfislu-
Senstvi).

5.3.1.1 Odvzdusnéni nadoby na kapalny plyn

V pfipadé Spatné odvzdusnéné nadrze na kapalny plyn mo-

hou vznikat problémy se zapalovanim.

» Pred instalaci vyrobku se presvédcte, ze je nadrz na
kapalny plyn dobfe odvzdu$néna.

» V pfipadé potfeby se obrat'te na firmu, ktera nadrz plnila,
nebo na dodavatele zkapalnéného plynu.

5.3.1.2 Pouziti spravného druhu plynu

Spatny druh plynu mliZe zptisobit vypnuti vyrobku v di-

sledku zavady. Ve vyrobku mohou vznikat zvuky pfi zapa-

lovani a spalovani.

» Pouzivejte vyhradné druh plynu uvedeny na typovém
Stitku.

5.3.2 Plynova instalace

Pozor!
Riziko vécnych $kod zplsobenych zkous-
kou tésnosti plynu!

Zkousky tésnosti plynu mohou pfi zkuSebnim
tlaku > 11 kPa (110 mbar) zpUsobit Skody na
plynové armatufe.

» Privadite-li pfi zkouskach tésnosti plynu
ve vyrobku tlak i do plynového rozvodu
a plynové armatury, pouzivejte max. zku-
Sebni tlak 11 kPa (110 mbar).

» Nemlzete-li zkuSebni tlak omezit na
11 kPa (110 mbar), zavrete pred zkous-
kou tésnosti plynu uzaviraci kohout
instalovany pfed vyrobkem.

» Zaviete-li pfi zkouSkach tésnosti plynu
uzaviraci kohout instalovany pfed vyrob-
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kem, pak pred jeho otevienim uvolnéte
tlak v plynovém rozvodu.

v

Namontujte plynovy rozvod bez pnuti na pfipojku na vy-

robku (1) podle schvalenych technickych predpisu.

vy

Odstrante zbytky z plynového potrubi profouknutim.
Instalujte plynovy uzaviraci kohout s protipozarnim zafi-

zenim v plynovém rozvodu pred vyrobkem na dobfe pfi-
stupném misté.
» Pred uvedenim do provozu plynové potrubi odvzduSnéte.
» Zkontrolujte tésnost (- Strana 38) plynového rozvodu.

Vyrobek je ve stavu pfi dodani vhodny pouze pro pouziti se
zemnim plynem G20 a servisni sluzba jej mize prenastavit
na jiné druhy zemniho plynu nebo pomoci sady ke zméné

nastaveni ze zemniho plynu na propan pro pouziti propanu

G31.

i

12

Pokyn

P¥i pfenastaveni na jiny druh plynu nalepte na-
lepku pro rozsifeni typového Stitku vedle typového
Stitku (nalepka pro zemni plyn dodana, nalepka
pro propan obsazena v sadé ke zméné nasta-
veni).

54
5.4.1

Hydraulicka instalace

Pfipojeni vystupu do topeni a vstupu z topeni

PFipojte vystup topeni k pfipojce vystupniho potrubi (1).
PFipojte vstup topeni k pFipojce vstupniho potrubi (2).
Namontujte do vstupu topeni prostfednictvim T kusu
plnici/vypoustéci kohout pro vyrobek.
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5.4.2 Pr¥ipojeni potrubi k odtoku kondenzatu

Nebezpedil
A Nebezpeci ohroZeni Zivota pfi Gniku spalin!

Potrubi sifonu k odvodu kondenzatu nesmi
byt tésné spojeno s kanalizaénim potrubim,
protozZe jinak by mohl byt vnitfni sifon kon-
denzatu odsat a spaliny by mohly unikat.

» Odpadni vedeni kondenzatu nespojujte
s kanalizacnim potrubim tésné.

» Potrubi k odvodu kondenzatu vedte k ¢erpadlu na kon-
denzat nebo k podlahovému odtoku na misté montaze.

N\ Pokyn
@ Cerpadlo na kondenzat miizete obdrzet jako
pFisluSenstvi.

Pokyn
[E Je-li na misté instalace tfeba prodlouzit po-
trubi k odvodu kondenzatu, muzete pouzit
pouze odtokové trubky odolné proti konden-
zatu.

Pokyn
[I] Dbejte na to, aby bylo potrubi k odvodu kon-
denzatu instalovano se spadem od odtoku
kondenzatu vyrobku a bez uskfipnuti. Jinak se
kondenzat v sifonu hromadi a dochazi k po-
ruse.

» P¥i pouziti Cerpadla na kondenzat zkontrolujte, zda je
kondenzat fradné odvadeén.
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5.5

Napousténi sifonu kondenzatu

Nebezpeéil
Nebezpedéi otravy unikajicimi spalinami!
Prazdnym nebo nedostatec¢né naplnénym

sifonem kondenzatu mohou spaliny unikat do
mistnosti.

» Pred uvedenim kotle do provozu naplite
sifon kondenzatu vodou.

/®

1. PrFed pInénim sifonu pfipojte potrubi k odvodu konden-
zatu na zadni strané vyrobku. Dodrzujte pokyny pro
instalaci potrubi k odvodu kondenzatu v kapitole ,Pfipo-
jeni potrubi k odvodu kondenzatu® (-» Strana 13).

2. Sifon na kondenzat plite pfirubou odvodu spalin (1)
(pInici mnozstvi cca 0,5 1).

5.6

Elektricka instalace

Nebezpedi!
Nebezpeéi urazu elektrickym proudem u ne-
odborné provedené elektrické pripojky!

Neodborné provedena elektricka pripojka
muze negativné ovlivnit provozni bezpeénost
vyrobku a zpUsobit zranéni osob a vécné
Skody.

» Elektroinstalaci provadéjte pouze v pfi-
padé, Ze jste vysSkolenym servisnim tech-
nikem a mate pro tuto €innost kvalifikaci.

» Dodrzujte pfitom vSechny pfislusné pred-
pisy, normy a smérnice.

Nebezpedi!

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Pri dotyku pfipojeni pod napétim muze dojit

ke zranéni osob.

» Odpoijte pfivod proudu.

» PFivod proudu zajistéte proti opétovnému
zapnuti.

Nebezpedil
Nebezpedi urazu elektrickym proudem na
vedenich pod napétim!
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» Sit'ové a nizkonapétové kabely (napf.
vedeni k ¢idlim) instalujte prostorové
oddélené.

(H—

» Kabely vedte otvorem na uchopeni kotle (1) na izolaci

mezi trubkou vystupniho potrubi a bo¢nim dilem oplas-

téni ke spinaci skfirice.

» K vedeni kabell pouZijte spojovaci pasek vlevo od spi-

naci skfifiky.

» Na misté instalace instalujte hlavni sitovy spinac v pfi-

vodu proudu vyrobku.

Vyrobek je vybaven pfipojovacimi konektory a je zapojen

k okamzitému pfipojeni. Pfipojovaci vedeni k siti a ¢erpadla

Ize pfipevnit k pfislusnym pfipojovacim konektorim.

5.6.1
5.6.1.1 Otevfeni spinaci skfifiky

Otevfeni/zavieni spinaci skFifiky

1. Demontujte €elni kryt. (- Strana 10)

2. Vysroubujte Srouby (1).

3. Demontujte plechy vedle spinaci skfifiky a horni kryt.
(- Strana 10)

14

Uvolnéte upinaci pasku (2) z levého boc¢niho dilu, aby
bylo mozné sklopit spinaci skfiflku kompletné dopfedu.
Uvolnéte &tyfi pFichytky (4) z drzaka.

Odstrante viko (3).

5.6.1.2 Zavfeni spinaci skFifiky

N -

o g bk w

Dtive demontované viko nasadte na spinaci skFifiku.
Dbejte na to, aby vSechny pFichytky slySitelné zapadly
do drzaku.

Vyklopte spinaci skfifiku nahoru.

Upevnéte upinaci pasku na levém boc¢nim dilu.
Namontujte horni kryt. (- Strana 10)

Zasunte oba plechy vedle spinaci skfifiky a upevnéte je
Ctyfmi Srouby.

5.6.2 Pripojeni k siti

Pozor!

Riziko vécnych §kod zpusobenych prili§
vysokym napajecim napétim!

U sit'ovych napéti nad 253 V mohou byt elek-
tronické komponenty zniceny.

» Zaijistéte, aby jmenovité napéti sité mélo
hodnotu 230 V.

o

Dodrzujte vSechny platné predpisy.

Otevrete spinaci skfifnku. (- Strana 14)

PFipojte vyrobek pomoci pevné pfipojky, hlavniho sit'o-
vého spinace a odpojovaciho zafizeni se vzdalenosti
kontakt( nejméné 3 mm (napf. pojistky nebo vykonové
spinace).

Pro sitové pfipojeni, které je do vyrobku vedeno kabe-
lovou priichodkou, pouZijte pruzné vedeni.

Pripojovaci vedeni k siti vedte k pfipojovaci ¢asti ve
spinaci skfince podle zobrazeni.

Provedte zapojeni. (- Strana 15)

Dodrzujte schéma zapojeni v pfiloze.
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8. Tyrkysovy konektor namontovany vpravo u spinaci
skfifiky pfiSroubujte na vhodny pruzny normalizovany
tfipramenny sitovy napajeci kabel a pfipojte ho ke ko-
nektoru X1 desky s ploSnymi spaji.

9. Zavrete spinaci skfinku. (— Strana 14)

10. Zaijistéte, aby bylo sitové pfipojeni vzdy pfistupné a ne-
bylo zakryté ¢i blokované.

5.6.3 Provedeni zapojeni

Pozor!

Riziko vécnych $kod zplisobenych neodbor-
nou instalaci!

Sitové napéti na Spatnych normainich i ko-
nektorovych svorkach maze znicit elektro-
niku.

» Na svorky sbérnice eBUS (+/-) nepfipo-
jujte sitoveé napéti.

» Sit'ovy napajeci kabel pfipojte vyhradné
na pfislusné oznacené svorky!

1.  Pfipojovaci vedeni pfipojovanych komponent vedte
kabelovou prichodkou az ke spinaci skfifice.

2. Pouzijte dodané odleh¢eni v tahu.

3. Napajeci vedeni podle potieby zkratte.

4. Aby nedochazelo ke zkratim pfi neimysiném uvolnéni
pramenu kabelu, odstrafite maximalné 30 mm vnéjsiho
obalu pruznych vodica.

5. Zajistéte, aby pfi odstranovani vnéjsiho obalu nebyla
poskozena izolace vnitfnich pramend.

6. lzolujte vnitfni prameny jen tak, aby bylo mozné vytvofrit
dobré, stabilni spoje.

7.  Aby nedochazelo ke zkratiim pfi uvolnéni jednotlivych
vodi¢l, namontujte na izolované konce vodi¢u koncové
objimky.

8. Na napajeci vedeni nasroubujte pfislusny konektor.

9.  Zkontrolujte, zda jsou vSechny vodi€e mechanicky
pevné uchyceny ve svorkach konektoru. Pfip. je
opravte.

10. Konektor zasunte na pfislusnou pozici desky plosnych
spoju.

11. Kabel v panelu elektroniky zajistéte odlehéenim v tahu.

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé

5.6.4 Pripojeni elektrického pfisluSenstvi a vnitini
kabelaze

Q6

N

Linle

> Oteviete spinaci skfifku. (— Strana 14)

Provedte zapojeni. (— Strana 15)

» Pripojovaci kabel pfipojte k pfisluSnym svorkam, resp.
pozicim elektroniky.

> V pfipadé potfeby stejnym zplsobem pfipojte pfislusen-
stvi.

» Neni-li pouzit 24V prostorovy/hodinovy termostat s kon-
taktnim vystupem, musite nechat nasazeny mustek (2)
mezi svorkami ,RT".

v

Pripojeni obéhového Cerpadla topeni

» Obéhové Cerpadlo topeni pfipojte k zelenému konektoru
(1) (X18) na pfipojovaci svorkovnici.

Pripojeni externiho vystupniho termostatu

> Vystupni termostat pfipojte ke svorkam ,Burner Off (3),
abyste jej zapojili do bezpecnostniho fetézce napf.
k ochrané podlahového vytapéni.

Pfipojeni erpadla na kondenzat

» Pripojte sitovy vstup Cerpadla na kondenzat k trvalému
napajeni 230 V.

» Poplachovy vystup ¢erpadla na kondenzat pfipojte ke
svorce “Burner Off” (3).

i

Pfipojeni nabijeciho €erpadla zasobniku
» Nabijeci ¢erpadlo zasobniku pfipojte k rizovému konek-
toru (X13) na pfipojovaci svorkovnici.

Pokyn
Je-li ke svorce ,Burner Off* pfipojeno vice
kontaktu, pFipojte je v sérii, nikoli paralelné.
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5.6.5 Pfipojeni zasobniku teplé vody 6.1.1 Sachtova pfipojka k pevnému odvodu spalin
DN 80 (PP)

DN 80

=

80/125

» Montaz pevného potrubi odvodu spalin DN 80
(- Strana 24)

» Montaz nastavce Sachty z plastu (PP) (- Strana 28)
» Montaz Sachtové pfipojky/nasténné pripojky

(- Strana 25)
» Pfipojeni vyrobku (- Strana 29)

6.1.2 Svisla priachodka plochymi a Sikmymi
stfechami

1.  Pripojte teplotni ¢idlo zasobniku ke svazku kabel(. 4 |

2. Pro elektrické pfipojeni dodrzujte navody k montazi
zasobniku teplé vody a pfisluSenstvi.

5.6.6 Pfripojeni regulatoru

K regulaci topného systému muzete pouzit ekvitermni re- 5
gulator nebo prostorovy termostat s modulovanym fizenim (.
horaku (eBUS regulator). Cidla a systémové sestavy, které
nejsou uvedeny v kapitole ,Pfipojeni elektrického pfislusen- 80/125
stvi a vnitfni kabelaze®, se pfipojuji k regulatoru.

L. . ) ) . » Montaz prdchodky Sikmou stfechou (- Strana 21)
» Dodrzujte pokyny v navodu k instalaci regulatoru.

» Pfed otevienim spinaci skfifiky vypnéte napajeni vyrobku > Montaz prichodky plochou stfechou (- Strana 22)
a zajistéte je proti nechténému zapnuti.

» Pripojeni ,Bus® spojte 2 prameny se stejnojmennymi pfi-
pojkami v regulatoru. Mlstek mezi svorkami ,RT* zlistava
zachovan.

6.1.3 Vodorovna prichodka sténou nebo stfechou

6 Montaz systému privodu vzduchu
a odvodu spalin

80/125

6.1 MozZnosti montaze koncentrického systému

pfivodu vzduchu / odvodu spalin (PP)
2 80/125 mm » Montaz stfesni prachodky (- Strana 23)

» Montaz prachodky sténou (- Strana 23)

» Dodrzte maximalni délky potrubi v kapitole Systémové
podminky.

» Dbejte na to, abyste mezikus s méficimi otvory, obj. €.
0020189629, namontovali pfimo na vyrobek.
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6.2 MozZnosti montaZe nekoncentrického systému

pfivodu vzduchu / odvodu spalin (PP)
2 80/80 mm

» Dodrzte maximalni délky potrubi v kapitole Systémové
podminky.

» Dbejte na to, abyste nekoncentrickou pfipojku s méficimi
otvory, obj. €. 0020218684, namontovali pfimo na vyro-
bek.

6.2.1 Sachtova pfipojka k pevnému odvodu spalin
DN 80 (PP)

6.3 Certifikované systémy pfivodu vzduchu /
odvodu spalin a komponenty
6.3.1 Prehled systému 2 80/125 mm
Obj. €. Systém pfivodu vzduchu a odvodu spalin
0020109182 | Svisla stfesni prichodka (Cerna, RAL 9005)
0020109183 | Vodorovna prichodka sténou nebo stfechou
0020079336 | Koncentricka Sachtova pfipojka k pev-

nému/pruznému odvodu spalin DN 80

DN 80/80 ||

» Montaz nekoncentrické pfipojky k pevnému odvodu spa-
lin DN 80 (PP) (- Strana 25)

6.2.2 Sachtova pfipojka k pevnému odvodu spalin
DN 80 (PP) s oddélenym pfivodem vzduchu

[ DN80

DN 80

80/80 |E@

» Montaz nekoncentrické pripojky k pevnému odvodu spa-
lin DN 80 (PP) (~ Strana 25)

6.2.3 Sachtova pfipojka k pevnému odvodu spalin
DN 80 (PP), zavislé na vzduchu v mistnosti

[ DN8O

DN 80 |

» Montaz nekoncentrické pfipojky k pevnému odvodu spa-
lin DN 80 (PP) (- Strana 25)

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé
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6.3.2 Certifikované systémy pfivodu vzduchu / odvodu spalin a komponenty 2 80/125 mm

Obj. &. 0020109182 | 0020109183 | 0020079336

Systém koncentricky (PP) e 80/125 mm
Mezikus s méficim otvorem (PP), 0,10 m, ¢ 80/125 mm 0020189629 X X X
Prodlouzeni (PP), koncentrické, 0,5 m o 80/125 mm 0020109179 X X X
Prodlouzeni (PP), koncentrické, 1,0 m @ 80/125 mm 0020109180 X X X
Prodlouzeni, odvod spalin (PP) — 0,5 m, 2 80 mm 0020132438 X X X
Prodlouzeni, odvod spalin (PP) — 1,0 m, 2 80 mm 0020049382 X X X
Prodlouzeni, odvod spalin (PP) — 2,0 m, 2 80 mm 0020132439 X X X
Koleno (PP), koncentrické (2x), 45°, e 80/125 mm 0020109176 X X X
Koleno (PP), koncentrické 87°, @ 80/125 mm 0020109178 X X X
Rozpérka — @ 80 mm — (7x) 0020199434 X X X
Revizni kus T (PP), koncentricky 87°, s reviznim otvorem, 0020109177 X X X
2 80/125 mm, pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti
Revizni otvor (PP), 0,25 m, @ 80/125 mm 0020131255 X X X
Nastavec $achty (PP) 0020199422 X
Stfedni prachodka pro Sikmou stfechu pruzna (olovo) 7754 X
Manzeta pro plochou stfechu 2845 X

6.3.3 Priehled systému = 80/80 mm
Obj. ¢. Systém pfivodu vzduchu a odvodu spalin
0020132440 Opérné koleno s montazni listou pro instalaci v $achté

6.3.3.1 Komponenty @ 80/80 mm

V nasledujici tabulce jsou uvedeny systémy privodu vzduchu / odvodu spalin schvalené v ramci certifikace systému a jejich
certifikované komponenty.

Komponenty Obj. ¢. 0020132440
Systém odvodu spalin (PP) - pevny - 2 80 mm

Pripojovaci kus pro pfivod vzduchu / odvod spalin e 80/80 mm 0020221288 X
Prodlouzeni, odvod spalin (PP) - 0,5 m - 2 80 mm 0020132438 X
Prodlouzeni, odvod spalin (PP) - 1,0 m - @ 80 mm 0020049382 X
Prodlouzeni, odvod spalin (PP) - 2,0 m - 2 80 mm 0020132439 X
Koleno, odvod spalin (PP) — 87° — 2 80 mm 0020049384 X
Koleno, odvod spalin (PP) - 45° - 2 80 mm 0020049383 X
Rozpérka — e 80 mm — (7x) 0020199434 X
Nastavec Sachty (PP) 0020199422 X
Trubkové trmeny @ 80 mm (5x) 7756 X
Ochrana pred vétrem 0020049381 X
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6.4 Systémové podminky

6.4.1 Délky potrubi e 80/125 mm
Prvky Obj. &. Maximalni 18KKS 25KKS 35KKS 48KKS
délky potrubi
Svisly stfesni prostup 0020109182 max. 15,0 m
d';?;:ir:{:zlg?ﬂ plus 3 kolena 87°
Vodorovna priichodka sténou/stfechou 0020109183 max. 15,0 m
d';?;:irg{:ﬁz?n plus 3 kolena 87°
Koncentricka pfipojka k: 0020218682 max. celkové}) 250m
délka potrubi ° Erné
—  Odvod spalin DN 80 (pevny) v Sachté (konczmrické plus 3 kolena 87° a opéme koleno
Priffez Sachty minimalné: kast 2 odvod z toho max. 5 m v nevytapéné zéné
—  kruhova: 140 mm spalin DN 80)
— hranata: 120 mm x 120 mm v zavis-
losti na vzduchu v mistnosti
— Odvod spalin DN 80 (pruzny) v Sachté
Prafez $achty minimalné:
—  kruhova: 160 mm
— hranata: 140 mm x 140 mm v zavis-
losti na vzduchu v mistnosti
Koncentricka pfipojka k odvodu spalin DN 80 | 0020218682 max. celkovéﬂ 70m
(pevna) v sachté délka potrubi plus 1 koleno 87° plus opé&rné koleno
— systém nezavisly na vzduchu v mistnosti (J(F)ncentrlcka
¢ast a odvod
— Prudfez $achty minimalné: spalin DN 80
2 v Sachté)
~  kruhova: 113 mm
hranata: 100 x 100 mm”
Koncentricka pfipojka k odvodu spalin DN 80 | 0020218682 max. celkova 13,0m
v achté délka potrubi plus 1 koleno 87° plus opérné koleno
— systém nezavisly na vzduchu v mistnosti (,k 0 neentricka
¢ast a odvod
— Prafez Sachty minimalné: spalin DN 80
1
2 v Sachté) )
~ kruhova: 120 mm
hranata: 110 x 110 mm”
Koncentricka pfipojka k odvodu spalin DN 80 | 0020218682 max. celkova 18,0 m
(pevnd) v Sachté délka potrubi plus 1 koleno 87° plus opérné koleno
— systém nezavisly na vzduchu v mistnosti (J(p ncentricka
¢ast a odvod
— Prurez $achty minimalné: spalin DN 180
2) v Sachté) )
— kruhova: 130 mm
hranaté: 120 x 120 mm’
Koncentricka pfipojka k odvodu spalin DN 80 | 0020218682 max. 20m
(pevna) v Sachté koncentricka plus 1 koleno 87° plus opérné koleno
délka potrubi
— systém nezavisly na vzduchu v mistnosti P i -
(vodorovna 220m
- Prlfez $achty minimalné: cast) '
- kruhové: 150 mm _d'Ik
.. max. délka
— hranata: 130 mm x 130 mm potrubi DN 80
v sachts”

— Na kazdy ohyb 87° 02,5 m
— Na kazdy ohyb 45° 0 1,0 m

1) Z toho vzdy maximalné 5 m v nevytapéné zoné.
PFi dalSich ohybech v odvodu spalin se maximalni délka potrubi snizi takto:

2) U Sachet o prdméru mezi 113 mm a 120 mm, pfip. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpérky.

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé
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Prvky Obj. ¢. Maximalni 18KKS 25KKS 35KKS 48KKS
délky potrubi
Koncentricka pfipojka k odvodu spalin DN 80 | 0020218682 max. 20m
(pevna) v sachté koncentricka plus 3 kolena 87° plus opé&rné koleno
i L . . délka potrubi
— systém nezavisly na vzduchu v mistnosti i -
(vodorovna 300 m
- Pr0fez $achty minimalné: cast) ’
- kruhovéa: 180 mm _d’lk
. max. délka
— hranata: 140 mm x 140 mm potrubi DN 80
v $achtg”

— Na kazdy ohyb 87° 02,5 m
— Na kazdy ohyb 45° 0 1,0 m

1) Z toho vzdy maximalné 5 m v nevytapéné zoné.
PFi dalSich ohybech v odvodu spalin se maximalni délka potrubi snizi takto:

2) U Sachet o prdméru mezi 113 mm a 120 mm, pfip. o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte rozpérky.

6.4.2 Délky potrubi  80/80 mm

visle na vzduchu v mistnosti)
DN 80 v Sachté
Prafez $achty minimalné:

—  kruhova: 130 mm

— hranata: 120 x 120 mm

délka potrubi
odvodu spalin

(vodorovny
odvod spalin
a odvod spalin
v Sachté)
(je-li vedeni
vzduchu delSi
nez odvod
spalin, musi
se vedeni
vzduchu vzit
za zaklad)

Prvky Ob;j. &. Maximalni 18KKS 25KKS 35KKS 48KKS
délky potrubi
Pfipojka k odvodu spalin (zavisle na vzduchu | 0020132440 max. celkova 25,0 m
v mistnosti) délka potrubi plus 3 kolena 87° a opérné koleno
DN 80 v Sachté (&/odgrovr}y z toho max. 5,0 m v nevytapéné zoné.
Prarez $achty minimalné: odvod spalin
a odvod spalin
— kruhova: 140 mm v Sachté)
— hranata: 120 x 120 mm
Pfipojka k odvodu spalin (nezavisle na vzdu- | 0020132440 max. celkova 17,0m
chu v mistnosti) délka potrubi plus 1 koleno 87° a opérné koleno
DN 80 v Sachté o((‘j’\‘/’ggrsf"’;?’n Z toho vzdy maximalng 5 m v nevytapéné zons.
Prafez Sachty minimainé: a odvod ;’pa“n Pfi dalSich ohybech v odvodu spalin se maximalni
—  kruhova: 140 mm v Sachtg) délka potrubi snizi takto:
— hranata: 120 x 120 mm Na kazdy ohyb 87° 0 2,5m
Na kazdy ohyb 45° 0 1,0 m
ve spojeni s oddélenym pfivodem vzduchu,
viz nasledujici fadek
Oddéleny pfivod vzduchu DN 80 0020132440 max. délka 4m
potrubi plus 1 koleno 87°
préVO(:‘U PFi dalSich ohybech v odvodu spalin se maximalni
vzduchu délka potrubi snizi takto:
Na kazdy ohyb 87° 02,5 m
Na kazdy ohyb 45° 0 1,0 m
Oddélena pripojka k odvodu spalin (neza- 0020132440 max. celkova 18 m

plus po jednom kolenu 87° v pfivodu vzduchu
a odvodu spalin

plus 1 opérné koleno

PFi dalSich ohybech v odvodu spalin se maximalni
délka potrubi snizi takto:

Na kazdy ohyb 87° 02,5 m
Na kazdy ohyb 45° 0 1,0 m
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6.4.3 Technické vlastnosti systémi privodu
vzduchu / odvodu spalin Protherm pro
plynové vyrobky

Systémy pFivodu vzduchu / odvodu spalin Protherm maji tyto

technické vlastnosti:

Technicka vlastnost Popis

Nastavena na maximalni
teplotu spalin vyrobku.

Tepelna odolnost

Tésnost Nastavena na vyrobek pro

pouziti v budoveé i venku

Odolnost proti kondenzatu Pro paliva plyn a olej

Odolnost proti korozi Nastavena na vyhfevnost

plynu a oleje

Koncentrické vedeni vzdu-
chu/spalin: neni potfeba
zadny odstup

Vzdalenost od hoflavych hmot | —

Misto instalace Podle navodu k instalaci

Chovani pfi hofeni Normalné vznétlivy (podle EN

13501-1 tfidy E)

Zadna:

Vnéjsi trubky koncentrického
systému nejsou hoflavé. Po-
tfebnou dobu pozarni odol-
nosti zajistuji Sachty uvnitf
budovy.

Doba pozarni odolnosti

6.4.4 Pribéh privodu vzduchu / odvodu spalin
v budovach

Potrubi pfivodu vzduchu a odvodu spalin by mélo byt co
nejkratSi a pokud mozno rovné.

» Nezarazujte vice kolen nebo reviznich prvk( bezpro-
stfedné za sebou.

Vedeni pitné vody musi byt z hygienickych divodi chranéna
proti nepfipustnému ohfevu.

» Pfivod vzduchu / odvod spalin instalujte oddélené od
vedeni pitné vody.

Odvod spalin musi byt mozné v celé délce kontrolovat a v
pfipadé potreby Cistit.

Odvod spalin musi byt mozné demontovat bez rozsahlejsi
manipulace (zadné narocné sekani drazek v obytném pro-
storu, nybrz seSroubované kryty). Je-li vedeni instalovano
v Sachtach, je jednoducha demontaz zpravidla zarucena.

6.4.5 Poloha vyusténi

Poloha vyusténi odvodu spalin musi vzdy odpovidat platnym
mezinarodnim, vnitrostatnim a/nebo mistnim pfedpisim.

» Vyusténi odvodu spalin provedte tak, aby byl zajiStén
bezpecény odvod a rozptyleni spalin a aby nemohly otvory
(okna, vétraci otvory a balkény) znovu vnikat do budovy.

6.4.6 Odvod kondenzatu

Mistni pfedpisy mohou stanovit jakost kondenzatu, ktery smi

byt vypoustén do vefejného systému odpadnich vod. P¥ip.

musi byt pouzito neutralizacni zafizeni.

» Pfi odvodu kondenzatu do vefejného systému odpadnich
vod dodrzujte mistni predpisy.

» Pro odvod kondenzatu pouzivejte pouze potrubni mate-
rial odolny proti korozi.
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6.5 Montaz

6.5.1 MontaZz mezikusu s méficimi otvory

110 mm

70 mm

1. Nasadte mezikus na pfipojeni odvodu spalin vyrobku.

2. Spojte vSechna délici mista pomoci spon vzduchového
potrubi. (— Strana 34)

3. Upevnéte tfmeny vzduchové trubky pfilozenymi Srouby
pres upevnovaci otvory (1) na vzduchové trubce.

6.5.2 Montaz svislého prostupu stfechou
6.5.2.1 Rozsah dodavky obj. ¢. 0020109182 (Gernd)

557
\

1222
/|
1
I

70

Tfmen vzduchové
trubky 70 mm

1 Svisly stfesni prostup 3

2 Upevnovaci tfrmen

6.5.2.2 Montaz prichodky Sikmou stfechou

)

—

D

20-50°

1. Stanovte misto montaze stfe$ni priichodky tak, aby za
vyrobkem zUstala dostate¢na vzdalenost potfebna pro
jeho pfipojeni k topnému systému.

2. Vlozte stfesni vinovku (2).

3. Nasadte stfe$ni prichodku (1) shora pfes stfesni vi-
novku, do které musi t&ésné dosednout.

4. Vyrovneijte stfesni prlchodku svisle.
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5. Upevnéte stfedni prichodku upevriovacim tfmenem (3)
ke stfeSni konstrukci.

6. Spojte stfesni prichodku pfip. pomoci prodlouzeni
a kolen s vyrobkem.

7. Namontujte kolena 45°. (-~ Strana 31)

Namontujte kolena 87°. (— Strana 32)

9. Spojte vSechna délici mista pomoci spon vzduchového
potrubi. (- Strana 34)

®

6.5.2.3 Montaz prachodky plochou stfechou

Pozor!
Nebezpeci poskozeni stavebnich

konstrukci!

Vlivem neodborné montaze mize do budovy

vnikat voda a zpUsobit vécné Skody.

» Dodrzujte pokyny ve smérnicich k plano-
vani a provadéni stfech s utésnénim.

A Studena stfecha B Tepla stfecha

1. Stanovte misto montaze stfesni prichodky.

2. Nasadte manzetu pro plochou stfechu (2).

3.  Manzetu pro plochou stfechu pevné pfilepte.

4. Nasadte stfesni prdchodku (1) shora pfes manzetu pro

plochou stfechu, az tésné dosedne.
Vyrovnejte stfeSni prichodku svisle.

6. Upevnéte stfeSni prachodku upeviiovacim tfrmenem (3)
ke stfeSni konstrukci.

7. Spojte stfesni prachodku pfip. pomoci prodlouzeni
a kolen s vyrobkem.

8. Namontujte kolena 45°. (-~ Strana 31)

9. Namontujte kolena 87°. (-~ Strana 32)

10. Spojte vSechna délici mista pomoci spon vzduchového
potrubi. (- Strana 34)

o
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6.5.3 Montaz vodorovné prichodky sténou nebo

stfechou

6.5.3.1 Priprava montaze

Nebezpedi!
A Nebezpedéi otravy unikajicimi spalinami!

Spaliny mohou pfi zvoleni nevhodného mista
instalace pfivodu vzduchu / odvodu spalin
vnikat do budovy.

» Dodrzujte existujici pfedpisy tykajici se
odstupll od oken nebo vétracich otvor(.

Nebezpeéil
A Nebezpedi otravy unikajicimi spalinami!

4

>

Stojaty kondenzat mize poskodit tésnéni
odvodu spalin.

» Instalujte vodorovnou trubku odvodu spa-
lin se spadem 3° k vyrobku, 3° odpovidaiji
spadu cca 50 mm na metr délky potrubi.

» Pritom dbejte na to, aby byl pfivod vzdu-
chu / odvod spalin v otvoru ve zdi vystie-
dény.

Stanovte misto instalace pfivodu vzduchu / odvodu spa-
lin.

PFi montazi v blizkosti zdroje svétla upozornéte provo-
zovatele na to, aby vyusténi pravidelné istil. V dlsledku
silného vyskytu hmyzu muze jinak dojit ke znecisténi vy-
usténi.
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Priklad montaze
Vodorovna stresni prichodka

1 Pfima instalace 2 Vzdalena instalace

— Minimalni rozméry stfeSniho vikyre: Vyska x Sitka:
300 mm x 300 mm

6.5.3.2 Rozsah dodavky &. vyr. 0020109183

70 1020

| CZAm—

00

1 Vodorovna prichodka 3 Nasténna rizice o 125
sténou nebo stfechou venku

2 Nasténna rdzice o 125 4 Spona 70 mm (2x)
uvnitf

5 Koleno 87°

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé

6.5.3.3 Montaz prachodky sténou

.

1. Vyvrtejte otvor.
—  Prdmér: 130 mm

2. Nasadte pfivod vzduchu / odvod spalin (1) do otvoru ve
sténé.

3. Pfivod vzduchu / odvod spalin utésnéte maltou
a nechte maltu fadné vytvrdnout.

4.  Namontujte nasténnou manzetu na vnitini stranu zdi
a na vngjsi stranu zdi.

6.5.3.4 Montaz stfesni prachodky

_150-155

i/

30

el -—

» Nasadte pfivod vzduchu / odvod spalin (1) bez venkovni
rdzice do stfeSniho vikyre.

6.5.3.5 Pfipojeni vyrobku

1. Instalujte vyrobek (3), viz navod k instalaci vyrobku.

2. Koleno (1) spojte s mezikusem s méficimi otvory (2).

3. Spojte stfesni prachodku (5) pfip. pomoci prodlouzeni
(6) a kolen s vyrobkem.

4. Namontujte kolena 45°. (- Strana 31)

5. Namontujte kolena 87°. (-~ Strana 32)

6. Spojte vSdechna délici mista pomoci spon vzduchového
potrubi. (- Strana 34)
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6.5.4 Montaz pevného potrubi odvodu spalin
DN 80

Pro montaz pevného potrubi odvodu spalin je nejprve tieba
vytvofit prostup Sachtou. Potom se namontuje opérna lista
s opérnym kolenem. Nasledné se do Sachty namontuje ve-
deni.

6.5.4.1 Rozsah dodavky &. vyr. 0020218682

5/*29:&g 00/3
e I

A

1 Opérné koleno 4 Spona vzduchového
2 Montazni lista potrubi 70 mm (2x)
5 Revizni koleno
3 Nasténna manzeta L
6 Prodlouzeni 0,5 m

I~ 7

6.5.4.2 Montaz montazni listy a op&rného kolena

6.5.4.3 Montaz pevného odvodu spalin v Sachté

\/

—_

Stanovte misto instalace.

Prorazte dostatec¢né velky prostup do Sachty.
Do zadni vnitfni strany Sachty vyvrtejte otvor.
Podle potreby zkrat'te montazni listu (2).
Upevnéte opérné koleno (1) na montazni listu tak, aby
se odvod spalin nachazel po montazi uprostied Sachty.
6. Vlozte montazni listu s opérnym kolenem do Sachty.
— Opérné koleno muizete ve vétsiné pripadl spustit
s prodlouzenimi shora.

o robd
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1.  Spustte prvni trubku odvodu spalin (3) pomoci lana (2)
dold tak daleko, az bude mozno nasadit dalsi trubku
odvodu spalin (1).

2.V odstupech max. 5 m nasazujte na trubky pro odvod
spalin vzdy po jedné rozpérce (4).
— U 8achet o prdméru mezi 113 mm a 120 mm, pfip.
o délce strany mezi 100 mm a 110 mm nemontujte
rozpérky.
3.  Chcete-li do pevného odvodu spalin vlozit revizni otvor,
vloZte navic pfed a za revizni otvor po jedné rozpérce.

4. Opakujte sesazovani trubek tak dlouho, az budete moci

nejspodné;si trubku nasadit do opérného kolena a nej-
vy88i trubka umozni montaz nastavce Sachty.

— Strana trubky odvodu spalin s hrdlem musi vzdy
sméfovat nahoru.

5. Odstrante lano ze Sachty.

6. Namontujte nastavec Sachty z plastu (PP).
(— Strana 28)
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6.5.4.4 Montaz $achtové pfipojky/nasténné pfipojky

b ] A

Provoz nezavisly na 1 Sténova manzeta
vzduchu v mistnosti
Provoz zavisly na vzdu-

chu v mistnosti 3

N

Vzduchova trubka

Trubka odvodu spalin

Zkrat'te trubku odvodu spalin (3) na potfebnou délku
a nasadte ji na opérné koleno.

Rozmeér 2 80/125 mm
A 25
B 25

MontaZ Sachtové pfipojKy pro provoz zavisly na
vzduchu v mistnosti

2. Upevnéte trubku odvodu spalin maltou a nechte maltu
vytvrdnout.

3. Zkrat'te vzduchovou trubku (2) na potfebnou délku. Pfi-
tom neoddélte konec s aretacnim pfipravkem, protoze
vystifedéni se provadi pomoci aretacniho pfipravku, na-
sténné manzety a tfrmenu vzduchové trubky.

4. Nasunte vzduchovou trubku az ke sténé na trubku od-
vodu spalin.

5. Namontujte nasténnou manzetu (1).

6. PfFipojte vyrobek k pfipojce pro pfivod vzduchu/odvod
spalin. (- Strana 29)

% «
~/
B
| B8
A max. 5 m B PFivod vzduchu do

koufovodu B, = 75
cm’ (u potrubi odvodu
spalin DN 60), 125 cm”
(u potrubi odvodu spalin
= DN 80)

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé

7.

Pozor!
Nebezpeéi posSkozeni stavebnich
konstrukci!

Vytékajici kondenzat maze promacdet Sachtu.

» Na dolnim konci $achty namontujte ot-
vor pro pristup vzduchu (priifez otvoru:
u potrubi odvodu spalin = DN 80 nejméné
125 cm?).

Pozor!
Riziko nespravné funkce vyrobku!

Pfi provozu zavislém na vzduchu v mistnosti
je nutno zajistit dostate¢ny pfisun ¢erstvého
vzduchu.

» Zhotovte bud pFimy otvor 150 cm’ ve-
douci do venkovniho prostoru, nebo sys-
tém zasobovani spalovacim vzduchem
pro vice mistnosti s dostate¢nou kapaci-
tou.

» Udrzujte otvory pro pfivod vzduchu volné!
V opacném pfipadé neni zajisténa bez-
chybna funkce vyrobku.

P¥i provozu zavislém na vzduchu v mistnosti odstrarite
vnéjsi viko revizniho otvoru.

Montaz Sachtové pfipojky pro provoz nezavisly na
vzduchu v mistnosti

8.

10.
1.
12.

13.

14.

Nasadte trubku odvodu spalin (3) na pfechodové ko-
leno.

Zkrat'te vzduchovou trubku (2) na potfebnou délku. PFi-
tom neoddélte konec s aretacnim pfipravkem, protoze
vystfedéni se provadi pomoci aretaéniho pfipravku, na-
sténné manzety a trmenu vzduchové trubky.
Vzduchovou trubku nasurite na trubku odvodu spalin do
Sachty, az licuje s vnitfni sténou.

Vzduchovou trubku upevnéte maltou a nechejte maltu
zatvrdnout.

Namontujte nasténnou manzetu (1).

Ujistéte se, ze je pfi provozu nezavislém na vzduchu

v mistnosti na reviznim kolenu namontovano uzaviené
viko.

Pfipojte vyrobek k pfipojce pro pfivod vzduchu/odvod
spalin. (— Strana 29)

6.5.5 Montaz nekoncentrické pfipojky k pevhému

odvodu spalin DN 80 (PP)

Pokyny k montézi
Pro oba zplsoby provozu potiebujete rtizné pfipojovaci
kusy:

Pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti:
2 80/80 mm

Pro provoz zavisly na vzduchu v mistnosti: @ 80/125 mm

Dodrzujte odstup odvodu spalin od soucasti z hoflavych
materiald.
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— Minimalni vzdalenost: 5 cm
» Vedte odvod spalin uvnitf budov jen v prostorech, do
kterych se trvale pfivadi vzduch zvenku.
— Svétly prarez otvoru, v zavislosti na vykonu zdroje
tepla: = 150 cm?
— Neni-li mozné dostate¢né vétrani prostor, zvolte kon-
centrické potrubi na pfivod vzduchu / odvod spalin.
» Nepouzivate-li $achtu pro pfivod spalovaciho vzduchu,
pak musi byt odvod spalin v Sachté po celé délce a ce-
Iém obvodu odvétravan. K tomu musite do Sachty na-
montovat vétraci otvor.
— Pradrez vétraciho otvoru: = 150 cm?
» Vodorovnou trubku odvodu spalin pokladejte se spadem
ke zdroji tepla.
— Spad k vyrobku: = 3°
» Vodorovnou vzduchovou trubku pokladejte se spadem
smérem ven.
— Spad vzduchového potrubi smérem ven: 2°

Pokyn
2° odpovidaji spadu cca 30 mm na metr
délky trubky.

» Nezasouvejte trubky mezi vyrobkem a svislou ¢asti od-
vodu spalin do sebe az po doraz.

6.5.5.1 Rozsah dodavky, obj. €. 0020132440

s

1 Opérné koleno 2 Montazni lista

6.5.5.2 Pfiprava montaze

» Namontujte montazni liStu a opérné koleno.
(- Strana 24)
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6.5.5.3 Montaz pfipojovaciho kusu pro pfivod
vzduchu / odvod spalin 2 80/80 mm

1. Namontujte pfipojovaci kus (1) k pfipojce vyrobku.

2. Dotahnéte Srouby spony vzduchového potrubi (2).

3. Zaijistéte pfipojovaci kus pfilozenymi Srouby do ple-
chu (3).

6.5.5.4 Montaz Sachtové pfipojky

1. Nasadte trubku odvodu spalin na opérné koleno.
2. Upevnéte trubku odvodu spalin maltou a nechte maltu
vytvrdnout.
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6.5.5.5 Montaz sachtové pFipojky / nasténné pfipojky 12 Vzduchova trubka 14 Vétrani mistnosti
pro pfivod vzduchu (provoz nezavisly na 13 Ochrana pied vétrem

vzduchu v mistnosti
) 1.  Stanovte misto instalace pfivodu spalovaciho vzduchu

/@ na venkovni sténé, pfip. ve sténé Sachty.
2. Alternativa 1/2

@\ — Podminky: Privod spalovaciho vzduchu pfes venkovni sténu
111

» Odstrante hrdlo vzduchové trubky, na kterou se
@ montuje ochrana pred vétrem (13).

b

< 70-80

JR3ee % -

1 e
h ol r %
» Nasunte ochranu pred vétrem (13) cca 20 mm na
vzduchovou trubku (12).

@ » Fixujte ochranu pfed vétrem pfilozenym Sroubem.

— » Upevnéte vzduchovou trubku zevnitif a zvenku mal-
tou.

» Nechejte maltu zatvrdnout.

» Namontujte na obou stranach (uvnitf a venku) ven-
kovni stény na vzduchovou trubku manzetu (obj. €.
009477).

2. Alternativa2/2

Podminky: Pfivod spalovaciho vzduchu ze Sachty

-

» Nasadte vzduchovou trubku (12) do prostupu
Sachty tak, aby vné&jsi konec licoval s vnitfni sténou
Sachty.

» Vzduchovou trubku upevnéte maltou.

Nechejte maltu zatvrdnout.

» Na vzduchovou $achtu namontujte manzetu (obj. €.
009477).

v

6.5.5.6 Montaz vodorovného odvodu spalin a vedeni
vzduchu

1. Namontujte prodlouzeni pocinajic od Sachty, pfip. ven-
kovni stény ke kotli.

2. Podle potfeby zkratte prodlouzeni pilkou.

3. Na kazdé prodlouzeni namontujte po jedné upeviovaci
sponé tésné vedle hrdla.

1 Nastavec Sachty 6 Vétraci otvor v Sachté
2 Prodlouzeni s kontrol- 7 Rovna prodlouzeni
nim otvo’rem . 8 Koleno 87° nebo revizni
Kontrolni otvor Sachty T-kus 87°
Rozpérka 9 Koleno 45°
Koleno 87° s pfiloznou 10  PFipojka vyrobku
liStou

11 Vyrobek 4. Po kazdém kolenu 87° namontujte na prodlouzeni dalsi

sponu (1).
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5. Po kazdém kolenu 45° namontujte na prodlouzeni dalSi
sponu (1).

6. Nakonec zasurite kolena nebo revizni T kusy vedeni
vzduchu a odvodu spalin do odpovidajicich pfipojek
kotle.

6.5.5.7 Namontujte z prostoru instalace pfivod
spalovaciho vzduchu (provoz zavisly na
vzduchu v mistnosti)

1. Vyméite pfip. pfipojovaci kus pro pfivod vzdu-
chu/odvod spalin.

2. Namontujte pevny odvod spalin. (— Strana 24)

6.5.6 Montaz nastavce Sachty

6.5.6.1 Montazni pokyn pro nastavce Sachty z plastu

‘ /® =
~No e the
7

» Upevnéte patku nastavce Sachty pomoci 4 Sroubll na
okraiji usti.

» Pro kompenzovani roztahovani materialu pouzijte bez-
podmineéné 4 pruzné podlozky (1).

» Podlozky stlacte o0 50 % (h/2).

28

6.5.6.2 Montaz nastavce Sachty z plastu (PP)

Pozor!

Nebezpeéi poskozeni v dusledku tepelné
roztaznosti!

Pusobenim tepelné roztaznosti vedeni spalin
z plastu se miize kryt do¢asné zvednout az
o2cm!

» Zaijistéte, aby byl k dispozici potfebny
volny prostor nad krytem.

300 mm

min. 100 mm

Y

1 Kryt 3
2 Patka

Okraj usti

1. Poté, co nasadite horni trubku odvodu spalin, odstrarite
hrdlo trubky a zkrat'te trubku na potfebnou délku.

— U usti Sachty musi potrubi prfe¢nivat o 300 mm.
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Pouze koncentricky odvod spalin: namontujte tésnici
desku (4) na okraj usti.

Odstrante ostfiny na trubce odvodu spalin.

Utésnéte okraj usti (3) Sachty silikonem.

Upevnéte patku nastavce Sachty, viz ,Montazni pokyn
pro nastavce Sachty z plastu” (-~ Strana 28).

V pripadé potfeby muzete patku nastavce sachty zmen-
Sit pilkou.

Zkontrolujte, zda je nad patkou nastavce Sachty pfesah
60 mm.

Upnéte kryt (1) nastavce Sachty (2) natrubkem do hor-
niho konce pevného odvodu spalin a pevné ho zatlacte.

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé

6.5.7 Pfipojeni vyrobku k pfipojce pfivodu

vzduchu/odvodu spalin

6.5.7.1 Pripojeni vyrobku

(o]
(=)
ol ol

&

= © ®NOo

1.

12.

Namontujte nasténnou manzetu (1).

Instalujte vyrobek (7), viz navod k instalaci vyrobku.

— Spad vodorovné trubky odvodu spalin smérem k vy-
robku: 3° (3° odpovidaji spadu cca 50 mm na metr
délky potrubi)

Revizni koleno (5) spojte s mezikusem (6).

Kdyz je vyrobek nainstalovan bezprostredné na pie-
dezdivce: spojte revizni koleno s vedenim spalin. Pou-
ziti rozpojovaciho prvku zde neni mozné.

Kdyz je vyrobek nainstalovan dale od pfedezdivky:
nasurite rozpojovaci prvek (4) s hrdlem az nadoraz na
prodlouzeni (3).

Zkrat'te pfip. prodlouzeni podle vzdalenosti vyrobku.
Spojte prodlouzeni s vedenim spalin.

Namontujte prodlouzeni e 80/125 mm. (- Strana 29)
Spojte rozpojovaci prvek s reviznim kolenem.

Namontujte sponu vzduchového potrubi (2) rozpojova-
ciho prvku.

Spojte vS§echna délici mista pomoci spon vzduchového
potrubi. (— Strana 34)

PFi provozu zavislém na vzduchu v mistnosti odstrarite

vnéjsi viko revizniho otvoru.

6.5.7.2 Montaz prodlouzeni 2 80/125 mm

Natocte trubku odvodu spalin (1) do polohy, ktera
umoznuje prostréeni odsazeni (3) na plastové trubce
pres rozpérku (4).

Vytahnéte trubku odvodu spalin ze vzduchové trubky.
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@\ A

1. 0
B E))))ZQMB
5

+<4(>) mm

3. Zméfte nejprve potiebnou ¢ast trubky pro pfivod vzdu-
chu (A) a pak vypoctéte prislusnou délku trubky pro od-
vod spalin (B):
— Délka trubky odvodu spalin: Délka vzduchové
trubky + 40 mm
— Minimalni délka prodlouzeni trubky pro pfivod vzdu-
chu: 100 mm.

4.  Zkrat'te trubky napf. pilkou.

5. Trubku pro odvod spalin (1) po zkraceni opét upevnéte
ve vzduchové trubce (2).
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6.5.8 Montaz kolen
6.5.8.1 Montaz kolena 45° 2 80/125 mm

A

)

SN

@

Presazeni

Délka vzduchové trubky

Vyméfte presazeni (A), napf. 300 mm.
Tabulka rozmérli pfesazeni (— Strana 31)

Vyska

2. S touto hodnotou uréete z tabulky délku vzduchové trubky (B) = 294 mm a vysku (C) = 420 mm.

< Z toho vyplyva pfislusna délka trubky pro odvod spalin 294 + 40 = 334 mm.

Presazeni Délka Vyska Presazeni Délka Vyska v Presazeni Délka Vyska v
vzduchové vzduchové vzduchové
trubky trubky trubky
85 -10 205 330 337 450 535 627 655
90 -3 210 335 344 455 540 634 660
95 4 215 340 351 460 545 641 665
100 11 220 345 358 465 550 648 670
> 100 az < neni mozné | neni mozné | 350 365 470 555 655 675
170 355 372 475 560 662 680
360 379 480 565 669 685
365 386 485 570 676 690
165 103 285 370 393 490 575 683 695
170 110 290 375 400 495 580 690 700
175 117 295 380 407 500 585 697 705
180 125 300 385 414 505 590 704 710
185 132 305 390 422 510 595 711 715
190 139 310 395 429 515 600 719 720
195 146 315 400 436 520 605 726 725
200 153 320 405 443 525 610 733 730
205 160 325 410 450 530 615 740 735
210 167 330 415 457 535 620 747 740
215 174 335 420 464 540 625 754 745
220 181 340 425 471 545 630 761 750
225 188 345 430 478 550 635 768 755
230 195 350 435 485 555 640 775 760
235 202 355 440 492 560 645 782 765
240 209 360 445 499 565 650 789 770
245 216 365 450 506 570 655 796 775
250 224 370 455 513 575 660 803 780
255 231 375 460 520 580 665 810 785

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé
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Presazeni Délka VySka Presazeni Délka Vyska v Presazeni Délka Vyska v
vzduchové vzduchové vzduchové
trubky trubky trubky
260 238 380 465 528 585 670 818 790
265 245 385 470 535 590 675 825 795
270 252 390 475 542 595 680 832 800
275 259 395 480 549 600 685 839 805
280 266 400 485 556 605 690 846 810
285 273 405 490 563 610 695 853 815
290 280 410 495 570 615 700 860 820
295 287 415 500 577 620 705 867 825
300 294 420 505 584 625 710 874 830
305 301 425 510 591 630 715 881 835
310 308 430 515 598 635 720 888 840
315 315 435 520 605 640 725 895 845
320 323 440 525 612 645 730 902 850
325 330 445 530 620 650 - - -
6.5.8.2 Montaz kolena 87° @ 80/125 mm
A
=
&
- W e
CL: 95 B 95
5 5
A Presazeni B Délka vzduchové trubky

1. Vymérte pfesazeni (A), napf. 400 mm.
Tabulka rozmérli pfesazeni (— Strana 32)
2. S touto hodnotou urcete z tabulky délku vzduchové trubky (B) = 200 mm.

< Z toho vyplyva prislusna délka trubky pro odvod spalin 200 + 40 = 240 mm

Presazeni Délka vzduchové Presazeni Délka vzduchové Presazenfi Délka vzduchové
trubky trubky trubky
190 0 500 300 735 535
195 0 505 305 740 540
200 0 510 310 745 545
> 200 az < 300 neni mozné 515 315 750 550
520 320 755 555
525 325 760 560
530 330 765 565
300 100 535 335 770 570
305 105 540 340 775 575
310 110 545 345 780 580
315 115 550 350 785 585
320 120 555 355 790 590
325 125 560 360 795 595
330 130 565 365 800 600
335 135 570 370 805 605
340 140 575 375 810 610
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Presazen( Délka vzduchové Pfesazeni Délka vzduchové Presazenf Délka vzduchové
trubky trubky trubky

345 145 580 380 815 605
350 150 585 385 820 620
355 155 590 390 825 625
360 160 595 395 830 630
365 165 600 400 835 635
370 170 605 405 840 640
375 175 610 410 845 645
380 180 615 415 850 650
385 185 620 420 855 655
390 190 625 425 860 660
395 195 630 430 865 665
400 200 635 435 870 670
405 205 640 440 875 675
410 210 645 445 880 680
415 215 650 450 885 685
420 220 655 455 890 690
425 225 660 460 895 695
430 230 665 465 900 700
435 235 670 470 905 705
440 240 675 475 910 710
445 245 680 480 915 715
450 250 685 485 920 720
455 255 690 490 925 725
460 260 695 495 930 730
465 265 700 500 935 735
470 270 705 505 940 740
475 275 710 510 945 745
480 280 715 515 950 750
485 285 720 520 955 755
490 290 725 525 960 760
495 295 730 530 - -
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6.5.9 Montaz spon vzduchového potrubi 7  Uvedeni do provozu

71 Prvni uvedeni do provozu

Prvni uvedeni do provozu musi provadét technik zakaznic-
kych sluzeb nebo autorizovany servisni technik.

DalSi uvedeni do provozu / obsluhu provadi provozovatel
podle popisu v navodu k obsluze.

Nebezpedi!
A Nebezpedi ohroZeni Zivota pffi tniku plynu!

Neodborna plynova instalace nebo zavada
mohou negativné ovlivnit provozni bez-
pecnost vyrobku a zpUsobit zranéni osob
a vécné Skody.

» Pfed uvedenim do provozu a po kazdé
revizi, udrzbé nebo opravé zkontrolujte
plynotésnost vyrobku!

Nebezpeéil
A Nebezpedi otravy unikajicimi spalinami! Obsluha vyrobku a nastaveni riiznych parametr(i nebo

Z nespravné spojenych trubek mohou unikat provoznich stavl se provadi v ovladacim poli na spinaci
spaliny. skfince. Do Urovné pro instalatéry s parametry a pfisluSnymi

systémovymi nastavenimi se dostanete po zadani servisniho
» Zaijistéte spony a vzduchové trubky pfilo-  koédu.

Zenymi Srouby.

» Pfi uvadéni do provozu postupujte podle kontrolniho se-
znamu v priloze.

Uvedeni do provozu - kontrolni seznam (- Strana 52)

Nebezpegil
A Nebezpedi otravy unikajicimi spalinamil 7.2  Zadani servisniho kédu

Spaliny mohou unikat poSkozenou trubkou 1

odvodu spalin Aktivujte aroven pro instalatéry stiskem tlacitka

na sedm sekund.
» P¥i vrtani dbejte na to, aby nedoslo k po- 2. —

ékozeni trubky pro Odvod Spa“n POmOCi tlaéitek @ nebo (l ‘) nastavte
hodnotu ,35°.

3. 5 Sy, ; i mode
1. Nasunte sponu vzduchového potrubi pres délici misto Tuto hodnotu uloZte kratkym stiskem tladitka ‘

vzduchové trubky a utahnéte Srouby (1).

- Vzdalenost vzduchovych trubek: < 5 mm | Pokyn

2. Vyuvrtejte pFes otvory ve sponé vzduchového potrubi (3) [I| Uroven pro instalatéry je automaticky opus-
otvory do vzduchové trubky téna po 15 minutach. Stiskem tlacitek
—  Pramér 3 mm nebo &J vyvolate prodlouzeni o 15 minut.

3. Vlozte pojistné Srouby (2). , . . . v .
4. Spojte vdechna délici mista pomoci spon vzduchového 7.3 Kontrola a dprava topné/plnici a doplhovact
potrubi. vody

Pozor!
Riziko vécnych $kod v dasledku nekvalitni

topné vody

» Zajistéte dostateCnou kvalitu topné vody.

» Nez systém zacnete napoustét nebo dopoustét, zkontro-
lujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

» Odeberte trochu vody z topného okruhu.

» Zkontrolujte vzhled topné vody.

» Zjistite-li sedimentujici latky, musite systém vycistit.

» Magnetickou ty€i zkontrolujte, zda je pfitomen magnetit
(oxid zelezity).
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> Zjistite-li magnetit, systém vycistéte a provedte vhodna
opatfeni pro ochranu proti korozi. Nebo namontujte mag-
neticky filtr.

» Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody pfi 25 °C.

» U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vycistéte systém
a upravte topnou vodu.

> Zaijistéte, aby se do topné vody nedostal kyslik.

Kontrola plnici a doplfiovaci vody
» Nez systém napustite, zmérte tvrdost plnici a doplfiovaci
vody.

Uprava plnici a doplfiovaci vody

» Pfi upravé vody dodrzujte platné predpisy a technické
normy.

Nestanovi-li pfedpisy a technické normy vy$si pozadavky,

plati tyto pozadavky:

Topnou vodu musite upravovat,

— prekracuje-li celkové mnozstvi plnici a doplfiovaci vody
béhem doby pouzivani systému trojnasobek jmenovitého
objemu topného systému nebo

— nejsou-li spInény mezni hodnoty uvedené v nasledujici
tabulce nebo

— je-li hodnota pH topné vody nizSi nez 8,2 nebo vySSi nez
10,0.

tCeIk9vy Tvrdost vody pfi specifickém objemu systému”
opny
o > 20 I/kW

y! < 20 IkW < 50 kW > 50 I/kW
kw °dH | mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
<50 <168 <3 11,2 |2 0,11 | 0,02
> 50 az 11,2 2 8,4 1,5 0,11 | 0,02
<200

>200az | 8,4 1,5 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
<600

> 600 0,11 0,02 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02

1) Litr jmenovitého objemu/topny vykon; u systému s vice kotli je
tfeba dosadit nejmensi samostatny topny vykon.

Pozor!
Riziko vécnych $kod v disledku obohaceni
topné vody nevhodnymi prisadami!

Nevhodné pfisady mohou zpUsobit zmény na
soucastech, zvuky pfi topném rezimu a pfip.
dal8i nasledné skody.

» Nepouzivejte zadné nevhodné prostredky

proti zamrznuti a korozi, biocidy a tésnici
prostfedky.

PFi fadném pouzivani nasledujicich pfisad nebyly u nasich
vyrobkU dosud zjistény zadné nesrovnalosti.

» Pfi pouzivani pfisad bezpodmine¢né dodrzujte pokyny
vyrobce.

Za slucitelnost jakékoli pfisady s topnym systémem a jeji
ucinnost nepfebirame zadnou zaruku.

Cisticf pfisady (nasledné proplachnuti nezbytné)
— Adey MC3+

— Adey MC5
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— Fernox F3
Sentinel X 300
Sentinel X 400

Trvalé systémové pfisady
- Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Trvalé systémové prisady pro ochranu proti zamrz-
nuti

— Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Pouzijete-li vySe uvedené pfisady, informujte provozova-
tele o nutnych opatfenich.

» Informujte provozovatele o potfebnych postupech pro
ochranu proti zamrznuti.

7.4

Aktivaci rdznych testovacich program0 muzete na vyrobku
spustit zvlastni funkce.

Vyvolani testovacich programu

Zobra- Vyznam

zeni

P.01 Vzestup nastavitelného vykonu hofaku béhem top-
ného provozu:
Vyrobek pracuje pfi nastavitelném vykonu od ,Lo*
(0 % = Pmin.) do ,Hi“ (100 % = Pmax.).
K tomu pouzijte tlagitka &) nebo (* pod symbolem

po Uspésném zapaleni.

P.02 Kontrola vykonu hofaku pfi zapaleni:
Vyrobek pracuje po Uspésném zapaleni v zapalova-
cim zatizeni.

P.04 Kominicka funkce:
15 minut maximalniho zatizeni

P.06 Odvzdusnéni topného okruhu:
Funkce se aktivuje na dobu 5 minut v topném
okruhu. Zajistéte, aby byl odvzdusifovac¢ na misté
instalace otevieny. Ob&hové Eerpadlo topeni se
stfidavé zapina a vypina.

P.07 Odvzdusnéni nabijeciho okruhu zasobniku:
Funkce se aktivuje na dobu 5 minut v nabijecim
okruhu zasobniku. Nabijeci Cerpadlo zasobniku se
stfidavé zapina a vypina.

P.10 Test STB
Horak se pfi vypnutém cerpadle uvede do provozu,
regulace je nefunkcni, teplota se zvySuje az k vypi-
naci teploté STB.

P.22 Ventilator se aktivuje, aby se umoznila kontrola
tésnosti systému odvodu spalin a predevsim kontrola
tésnosti tésnéni spalovaci komory.

» Stisknéte odblokovaci tlaCitko na delSi dobu nez
3 sekundy a poté ho drzte stisknuté po dobu
5 sekund.

Na obrazovce se zobrazi P.00 (testovaci programy ,Vyp®).

> Pro vybér spravného testovaciho programu stisknéte =
nebo (® funkce HIl.
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> Pro spusténi testovaciho programu stisknéte . Na
obrazovce se objevi ,P.0X".

Testovaci program ,P.01"

> stisknéte (M°9¢), Na displeji se zobrazi ,P.01 a ,0°.
» Pro zménu nastavené hodnoty z ,0 (0 %) na ,100“
(100 %) stisknéte <) nebo [+ funkce m

> Pro opusténi podmenu stisknéte nebo pro prechod
do konfiguraéniho menu podrzte déle nez 7 sekund.

Testovaci program se po 15 minutach automaticky vypne.

> Kdyz skondcite, stisknéte na 5 sekund pro opusténi
testovacich programd.

7.5

Stavové kody muazete vyvolat na displeji. Stavové kédy infor-
muji o aktualnim provoznim stavu vyrobku.

Kontrola stavovych kédu

> - X
Stisknéte &J (l NELS (]I[]) na delSi dobu nez 3 s pro
zobrazeni aktualniho stavu zarizeni.

— Zobrazi se stav zafizeni: S.XX.
Stavové kody — prehled (- Strana 49)

> Pro opusténi tohoto menu drzte stisknuté déle nez
3s.

7.6 Napousténi a odvzdusnéni topného systému

1. Pred napousténim topny systém dukladné proplach-
néte.

2. Ridte se pokyny kapitoly Uprava topné vody
(- Strana 34).

3. Otevrete vSechny termostatické ventily topnych téles.

4. Povolte vicko odvzdusiiovaci vsuvky (1) na vyrobku
0 jednu az dvé otacky.
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Napoustéci a vypoustéci ventil topného systému
namontovany na misté instalace ve vstupnim potrubi
spojte hadici s ventilem pro odbér studené vody.

6. Pro napusténi topného systému pomalu oteviete na-
poustéci a vypoustéci ventil topného systému a od-
bérny ventil.

7. Jakmile voda vytéka, zavrete odvzdusnovaci vsuvku na
vyrobku.

8. Naplnte systém na tlak 0,2 MPa (2,0 bar).

i

9. Zavrete odbérny ventil.
10. Odvzdusnéte topna télesa.

11.  Pro odvzdusnéni topného okruhu nebo nabijeciho
okruhu teplé vody zvolte testovaci program P.06 nebo
P.07.

Pokyn
U topného systému s vice podlazimi muze
byt nutny vysSi tlak v systému.

< Vyrobek se nespusti, obéhové cerpadlo topeni,
pfip. nabijeci ¢erpadlo zasobniku na misté insta-
lace bézi pferusované. Tetovaci program bézi cca
6,5 minuty.

12. Pokud béhem testovaciho programu tlak v systému
klesne pod 0,08 MPa (0,8 bar), doplite vodu.

13. Po skonceni testovaciho programu zkontrolujte na dis-
pleji tlak v systému.

v Pokud tlak poklesl, systém znovu doplrite a od-
vzdusnéte.

14. Zaviete napoustéci a vypoustéci ventil topného sys-
tému a ventil k odbéru studené vody a odstrarite hadici.

15. Zkontrolujte tésnost vSech pfipojek a celého systému.

7.7
7.71

Kontrola a uprava nastaveni plynu

Kontrola vyrobniho nastaveni

Pozor!

Funkéni zavady nebo zkraceni Zivotnosti
kotle v dUsledku $patné nastavené skupiny
plyna!

Neodpovida-li provedeni kotle mistni skupiné
plynd, bude dochéazet k chybnym funkcim
nebo budete muset pfed€asné vyménit kom-
ponenty kotle. Napfiklad nesmite kotel na
zemni plyn provozovat se zkapalnénym ply-
nem.

» Nez uvedete kotel do provozu, porovnejte
udaje o skupiné plynd na typovém Stitku
se skupinou plyn(, ktera je k dispozici na
misté instalace.

Nastaveni spalovani bylo zkontrolovano ve vyrobé a predna-
staveno pro provoz se skupinou plynd, ktera je uvedena na
typovém stitku.
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Podminky: Provedeni vyrobku neodpovida mistni skupiné plynt

» Provedte zménu plynu.

» Nasledné provedte nastaveni plynu. Zkontrolujte a pfip.
nastavte obsah CO: (nastaveni smé&Sovaciho poméru
vzduchu a plynu) (- Strana 37).

i

Pokyn

Pfi zméné nastaveni ze zemniho plynu na
zkapalnény plyn dodrzujte pfislusny navod
ke zméné nastaveni.

Podminky: Provedeni vyrobku odpovidéa mistni skupiné plynt

» Postupujte podle téchto pokynu.

7.7.2 Kontrola tlaku pfipojeni plynu (hydraulicky

tlak plynu)

:

1.  Zavrete plynovy kohout.
2. Odstrante horni ¢ast oplasténi kotle.

Povolte tésnici Sroub s oznacenim ,in“ (1) na plynové
armature.

Pfipojte manometr (2).
Otevrete plynovy kohout.
Uvedte vyrobek do provozu.

w

N ook

Zmérte tlak pripojeni plynu proti atmosférickému tlaku.
Tlak na pfivodu plynu

Cesko
Tlak na privodu 1,8 ... 2,0 kPa
plynu G20 (18,0

... 20,0 mbar)
Tlak na pfivodu 3,7 kPa
plynu G31 (37,0 mbar)
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Pokyn

Je-li tlak na pfivodu plynu (pratoc¢ny tlak
plynu) mimo pfipustny rozsah, nesmite pro-
vadét zadna nastaveni a uvadét vyrobek do
provozu. Klidovy tlak se také nesmi vyrazné
odchylovat od prito¢ného tlaku plynu.

([I]\
.

8. Odstavte vyrobek z provozu.

9. Zavfete plynovy kohout.

10. Sejméte manometr.

11. Utahnéte tésnici Sroub (1).

12. Otevrete plynovy kohout.

13. Zkontrolujte tésnost méficiho hrdla.
14. Namontujte znovu oplasténi kotle.

Podminky: Tlak pfipojeni plynu neni v pfipustném rozsahu

Pozor!

Riziko vécnych Skod a provoznich zavad
zpusobenych $patnym tlakem pfipojeni
plynu!

Je-li tlak pfipojeni plynu mimo pfipustny roz-
sah, m(ize to vést k zdvadam provozu a po-
Skozeni vyrobku.

» Neprovadéjte zadna nastaveni vyrobku.
» Zkontrolujte plynovou instalaci.

» Neuvadéijte vyrobek do provozu.

» Nemuzete-li zavadu odstranit, informujte plynarensky
podnik.

» Zavrete plynovy kohout.

7.7.3 Kontrola a pfip. nastaveni obsahu CO-
(nastaveni smésovaciho poméru vzduchu

a plynu)
1. Odstrante horni ¢ast oplasténi kotle.
2. Uvedte vyrobek do provozu pomoci testovaciho pro-
gramu P.03.
3. Pockejte nejméné 3 minuty, az vyrobek dosahne pro-
vozni teploty.

i

Pokyn

Béhem nastaveni nesmi byt vzduchova ha-
dice vytazena z plynové armatury. Méfeni
se musi provadét s pfipojenym potrubim na
pfivod vzduchu a odvod spalin, aby méfené
hodnoty nebyly zkreslené.

4. Obsah CO:z a CO méfte na mezikusu s méficimi otvory

nad vyrobkem.

5. Porovnejte naméfené hodnoty s pfisluSnymi hodnotami

v tabulce.
Hodnoty nastaveni Jed- Zemni Zkapalnény
notka plyn G20 plyn G31
CO:2 po 5 minutach
provozu s plnym Obj. % 9,2 +0,3 10,2 0,2
zatizenim
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Hodnoty nastaveni Jed- Zemni Zkapalnény
notka plyn G20 plyn G31

Nastaveno pro

Wobbeho index kWh/m? 15,0 22,5

W

O2 po 5 minutach

provozu s maximal- | Obj. % | 4,49 0,5 5,42 +0,3

nim zatizenim

Obsah CO ppm <50 <50

Podminky: Nastaveni obsahu CO: nutné

Obsah CO: nastavte otac¢enim Sroubu (1) (vnitfni Sesti-
hran 4 mm).

a

Nastaveni provadéjte pouze v krocich o 1/8 otacky a po
kazdém nastaveni ¢ekejte cca 1 minutu, az se hodnota
stabilizuje.

Neni-li mozné nastaveni ve stanoveném rozsahu, ne-
smite vyrobek uvést do provozu.

V tomto pfipadé informujte servis.

Hrdlo pro méfeni spalin zaviete plastovym Sroubovacim
uzavérem.

Zkontrolujte tésnost plynového rozvodu, odvodu spalin,
kotle a topného systému.

Pro ukonceni testovaciho programu P.03 stisknéte od-
blokovaci tlacitko na delSi dobu nez 3 sekundy.

Namontujte oplasténi kotle.

Pokyn
Otoceni doleva: vyssi obsah CO:
Otoceni doprava: nizSi obsah CO:

Kontrola funkce a tésnosti vyrobku

Nez predate vyrobek provozovateli, zkontrolujte funkci
a tésnost vyrobku.

Uvedte vyrobek do provozu.

Zkontrolujte tésnost plynového rozvodu, odvodu spalin
(pomoci testovaciho programu P.22), topného systému
a potrubi teplé vody.

Zkontrolujte bezvadnou funkci v3ech fidicich, regulac-
nich a kontrolnich zafizeni.

Zkontrolujte Fadnou instalaci a stabilni upevnéni pfivodu
vzduchu / odvodu spalin a vedeni k odvodu konden-
zatu.

6. Zkontrolujte zapalovani pfenosem a pravidelny tvar
plamene hofaku (diagnosticky bod D.44: < 250 = velmi
dobry plamen, > 700 zadny plamen).

7. Zajistéte fadnou montaz vSech dilG oplasténi.

7.8.1

» Zkontrolujte funkci topevni nastavenim regulatoru na vyssi
pozadovanou teplotu. Cerpadlo topného okruhu se musi
rozbéhnout.

Kontrola topného reZzimu

7.8.2 Kontrola ohfevu teplé vody
Podminky: Zasobnik pfipojen

» Zkontrolujte funkci ohfevu teplé vody nastavenim poza-
davku na vytapéni na pfipojeném zasobniku teplé vody.

8 Prizplsobeni topnému systému

8.1

Pro pfizpusobeni vyrobku systému a potfebam zakaznika
mUzZete pouzit parametry oznacené jako nastavitelné v ta-
bulce diagnostickych kédu.

Vyvolani diagnostickych kédl

Diagnostické kédy — prehled (- Strana 46)

> Pro prechod do konfiguraéniho menu stisknéte
déle nez 7 sekund. Na obrazovce se objevi ,,0“.

-
Tlagitky &J a (® funkce ™ 2voite cislo 35.
> Pro potvrzeni stisknéte .

< Levy displej zobrazuje parametr D.01 a pravy displej
pfislusnou hodnotu ,XX*.

> Pro pristup k ménénému parametru stisknéte =) nebo
-

funkce IF%.
> Pro zménu hodnoty parametru stisknéte &J nebo

funkce IIII
» Postupujte pfislusnym zplisobem u vSech parametrd,
které je tfeba zménit.

> Pro opusténi konfiguracniho menu stisknéte déle
nez 3 sekundy.

8.2

Pod D.71 mGzete nastavit maximalni vystupni teplotu pro
topny provoz.

Nastaveni maximalni teploty na vystupu

Pod D.78 mUzete nastavit maximalni vystupni teplotu pro
provoz zasobniku.
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8.3 Nastaveni teploty teplé vody

Nebezpeéil

Ohrozeni zivota bakteriemi Legionella!

Bakterie Legionella se vyvijeji pfi teplotach

nizSich nez 60 °C.

» Zajistéte, aby provozovatel znal vSechna
opatfeni pro termickou dezinfekci
(ochrana pred bakteriemi Legionella)

a splnil tak platné predpisy prevence
Sifeni bakterii Legionella.

» Nastavte teplotu teplé vody.
Podminky: Tvrdost vody: > 3,57 mol/m?
— Teplota vody: < 50 °C

8.4 Nastaveni doby dobé&hu &erpadla a rezimu
Cerpadla

Pod D.01 mUGzete nastavit dobu dobéhu Eerpadia.

Dobu dobéhu nabijeciho ¢erpadla zasobniku pfimo pfipoje-
ného k vyrobku nastavite pod diagnostickym kédem D.72.

Pod D.18 muzete nastavit rezimy Cerpadla Eco (1) nebo
Komfort (3).

8.4.1
Cerpadlo bé&zi, kdyz

Rezim Komfort (Cerpadlo v trvalém provozu)

— prostorovy termostat pres svorku RT 24V pozaduje teplo
nebo je zde zapojen mlstek a

— prostorovy termostat nebo ekvitermni regulator pres
sbérnici zada vysSi teplotu nez 20 °C,

— vyrobek se nachazi v zimnim provozu (teplota na vstup-
nim potrubi topeni neni na minimu),

— vstup ,Burner Off* je uzavreny.

Cerpadlo se vypne, kdyz

— jiz neni splnéna néktera z vySe uvedenych podminek,
— doba dobéhu ¢erpadla uplynula.

Casova prodleva hofaku nema vliv na ¢erpadlo. Pokud né-
ktera z podminek béhem doby dobéhu odpadne, je presto
ukoncena.

8.4.2 Rezim Eco (Cerpadlo v preruSovaném
provozu)

Eco (nastaveni z vyroby) je smyslupIné pfi velmi malé po-
tfebé tepla a velkych teplotnich rozdilech mezi pozadova-
nou hodnotou ohfevu teplé vody a pozadovanou hodnotou
topného provozu. Cerpadlo se po skonéeni provozu hofaku
a 5 minutach dobéhu ¢erpadla vypne a vzdy po 30 minutach
minimalné na 5 minut zapne, aby byla pIné vyuzita energie
topné vody.

Rezim Eco Ize kdykoli spusténim hofaku pferusit a Cerpadlo
bézi v normalnim topném provozu.
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8.5 Nastaveni doby blokovani hofaku

Aby nedochazelo k ¢astému zapinani a vypinani horaku,

a tim k energetickym ztratam, je po kazdém vypnuti hofaku
na urcitou dobu aktivovano elektronické blokovani opétov-
ného zapnuti. Dobu blokovani hofaku muzete pfizplsobit po-
mérdm topného systému. Doba blokovani hofaku je aktivni
pouze pro topny rezim. Pod D.02 mUzete nastavit maximalni
Casovou prodlevu hofaku.

Vyrobek je vybaven automatickym Fizenim dil€iho vykonu.
Dil&i vykon topeni se neustale optimalizuje na zakladé ak-
tualniho vytizeni hofaku. Po preruseni sitového napajeni
nebo po stisknuti odblokovaciho tlacitka se aktualni zjisténa
hodnota nastavi zpét na maximalni vykon, aby nebyly ome-
zovany nastavovaci a testovaci postupy.

8.6 Chovani pfi rozbéhu

PFi pozadavku na vytapéni prejde vyrobek na cca 15 sekund
do stavu S.2 (pfedbéh Cerpadla), poté se spusti ventilator
(S.1...8.3).

Po dosazeni spoustécich otaCek se otevie plynovy ventil
a spusti se horak (stav S.4).

Vyrobek je nyni provozovan 30 sekund s po¢ate¢nim vyko-
nem a poté se nastavi vypoctena pozadovana hodnota ota-
¢ek v zavislosti na odchylce od pozadované hodnoty.

8.7 Pfedani vyrobku provozovateli

1. Vysvétlete provozovateli polohu a funkci bezpecnost-
nich zafizeni.

2. Seznamte provozovatele s ovladanim vyrobku. Zodpo-
vézte vSechny jeho dotazy. Informujte provozovatele
zejména o bezpecnostnich pokynech, které musi dodr-
Zovat.

3. Informujte provozovatele o nutnosti provadét udrzbu
vyrobku v uréenych intervalech.

4. Predejte provozovateli vSechny navody a dokumentaci
k vyrobku.

5. Informujte provozovatele o pfijatych opatfenich pro za-
sobovani spalovacim vzduchem a odvod spalin a upo-
zornéte jej, ze nesmi provadét zadné zmény.

6. Upozornéte provozovatele na to, Ze navody musi zUstat
v blizkosti vyrobku.

7. Vysvétlete provozovateli, jak ma kontrolovat pozado-
vany tlak v systému a podle potfeby doplfiovat a od-
vzdus$fiovat topny systém.

8. Seznamte provozovatele se spravnym (hospodarnym)
nastavovanim teplot, regulator( a termostatickych ven-
tild.

9 Inspekce a udrzba
Nebezpedi!

A Nebezpedéi ohroZeni Zivota u pfipojeni pod

napétim!

Pfi praci ve spinaci skfince zdroje tepla

vznika nebezpedi urazu elektrickym

proudem.

» Odpojte zdroj tepla od elektrické sité vy-
pnutim hlavniho sitového spinace nebo
odpojenim od napéti odpojovacim zafi-
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zenim se vzdalenosti kontaktl nejméné
3 mm (napf. pojistky nebo vykonové spi-
nace).

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti na zdroji
tepla.

» PFivod proudu zajistéte proti opétovnému
zapnuti.

» Spinaci skfinku otvirejte jen tehdy, kdyz je
zdroj tepla bez proudu.

» Odpojte vyrobek od elektrickeé sité.
» Zavrete plynovy kohout.

i

Pokyn

Je-li nezbytna revize a udrzba pfi zapnutém
hlavnim sitovém spinadi, je na to odkazano pfi
popisu udrzbaiské prace.

» Provedte vSechny kontrolni a udrzbové prace v poradi
podle tabulky Pfehled kontrolnich a udrzbovych praci.

Udrzbaiské prace - prehled (- Strana 48)

9.1

QOdborné, pravidelné kontroly (1% roéné) a udrzby (podle
vysledku kontroly, avSak nejméné jednou za kazdé 2 roky)
a vyhradni pouzivani originalnich nahradnich dil maji pro
bezporuchovy provoz a vysokou zivotnost vyrobku zasadni
vyznam.

Dodrzovani intervalll inspekci a adrzby

Doporucujeme uzavfit smlouvu o provadéni kontroly nebo
udrzby.

Kontrola

Kontrola slouzi ke zjisténi skute¢ného stavu vyrobku a k po-
rovnani s pozadovanym stavem. Tomuto ucelu slouzi mé-
feni, testovani, pozorovani.

Udrzba

Pro odstranéni pfipadnych odchylek skuteéného stavu od
pozadovaného stavu je nutna udrzba. Obvykle se jedna
o Cisténi, nastaveni a pfip. o vyménu jednotlivych kompo-
nent podléhajicich opotfebeni.

Za normalnich provoznich podminek neni ze zku$enosti
nutné provadét roéni udrzbu napf. na vymeéniku tepla. Jako
servisni odbornik urcite tyto intervaly udrzby a jejich rozsah
na zakladé stavu vyrobku zjisténého pfi kontrole, udrzbu
vSak musite provadét minimalné kazdé 2 roky.

9.2

Originalni dily vyrobku byly certifikovany vyrobcem v souladu
s ovéfenim shody. Pouzivate-li pfi Udrzbé nebo opravé jiné,
necertifikované, resp. neschvalené dily, mdze dojit k zaniku
souladu vyrobku, ktery tak jiz neodpovida platnym normam.

Nakup nahradnich dild

Ddrazné doporuc€ujeme, abyste pouzivali originalni nahradni
dily vyrobce, protoze je tim zaru¢en bezporuchovy a bez-
pecny provoz vyrobku. Informace o dostupnych originalnich
nahradnich dilech ziskate na kontaktni adrese, ktera je uve-
dena na zadni strané prislusného navodu.

» Potfebujete-li pfi udrzbé nebo opravé nahradni dily, pou-
zivejte vyhradné ty, které jsou pro vyrobek schvaleny.
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9.3

Provozni hodiny hofaku mizete zobrazit:

Zobrazeni provoznich hodin

— D.81 pro provoz zasobniku
— D.80 pro topny provoz

9.4

Pro kominicka méreni emisi a pro dal$i méreni maze byt po-
tfeba nechat vyrobek bézet delSi dobu na maximaini zati-
zeni. K tomu je ur€en kominicky provoz.

> Stisknéte soucasné tlagitka a (I[[I').

< Displej ukazuje P.04 a "on".
< Vyrobek nyni bézi 15 minut na maximalni zatizeni.

Kominicky provoz

Novym stiskem Ize funkci prerusit pfed uplynutim této
doby. Po dosazeni vystupni teploty 85 °C se funkce automa-
ticky pferusi (ochrana proti nadmérné teploté).

9.5 Demontaz sestavy hofaku
Nebezpeéil

A Nebezpeci popaleni a opafeni horkymi sou-
castmi!

Na sestavé hofaku a na v8ech soucastech
vedoucich vodu vznika nebezpeci popaleni
a opareni.

» Na soudastech pracujte, az vychladnou.

Odpoijte vyrobek od elektrické sité.
Demontujte Celni kryt. (» Strana 10)
Zaviete plynovy kohout.

Demontujte plechy vedle spinaci skfifiky a horni kryt.

(~ Strana 10)

Vyklopte spinaci skfifiku dopfedu.

Odpojte zapalovaci a uzemnovaci vedeni.

Odpojte zapalovaci vedeni od ionizacni elektrody.

Odpojte kabely od motoru ventilatoru a plynové arma-

tury.

9. Povolte mosaznou pfipojku plynového potrubi na zadni
sténé. Pfitom druhym Sroubovym kli¢em mosaznou
pripojku pfidrzujte.

10. Uvolnéte hadici pro méfeni tlaku na horni strané ply-
nové armatury.

11. Uvolnéte sponu hadice sani vzduchu na tlumici zvuku.

Pobd-=
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9.7  Cisténi sifonu kondenzatu

12. Odpojte hadici sani vzduchu (2) od tlumi¢e zvuku.
13. Odpojte silikonovou hadici (3) od plynového ventilu.
14. Povolte matice (4) a otoCte sestavu horaku doleva.

Otocte sifon na kondenzat dozadu.

OdSroubujte spodni ¢ast sifonu na kondenzat.
Vyplachnéte spodni ¢ast sifonu na kondenzat vodou.
Naplrite spodni ¢ast sifonu na kondenzat vodou.
Upevnéte spodni ¢ast sifonu na kondenzat.

Otocte sifon na kondenzat opét svisle.

15. Odpojte sestavu horaku (1) od vyméniku tepla.

16. Zkontrolujte, zda nejsou soucasti sestavy hofaku a vy-
ménik tepla poSkozené a znecisténé.

o0k whN -~

9.8 Kontrola horaku

Pokyn
[I] Horak je bezudrzbovy a nemusi se distit.

» Zkontrolujte povrch hofaku z hlediska poSkozeni. Zjistite-
li poSkozeni, horak v&. tésnéni vymérite.

9.9 Montéaz sestavy horaku

Nebezpedil
A Nebezpei ohrozeni Zivota pfi tniku plynu!

Neodborna plynova instalace nebo zavada

17. Zkontrolujte a pfip. upravte vzdalenosti elektrod mezi mohou negativné ovlivnit provozni bez-
sebou a k horaku. pecnost vyrobku a zpUsobit zranéni osob
- Hodnoty v milimetrech viz obrazek. a vécné skody.

» Pfed uvedenim do provozu a po kazdé
revizi, udrzbé nebo opravé zkontrolujte
1. Chrante panel elektroniky pfed stfikajici vodou. plynotésnost vyrobku!

2. Vycistéte spalovaci komoru béznym octovym pfiprav-
Nebezpedil
Nebezpedi ohroZeni Zivota pfi tniku spalin!

kem. Oplachnéte ji vodou.
Vadné tésnéni spalovaci komory mlize ne-
gativné ovlivnit provozni bezpecnost vyrobku
a zpUsobit zranéni osob a vécné Skody.

9.6  Cisténi spalovaci komory

» Po kazdé revizi vyménte tésnéni spalo-
vaci komory.
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1. Vyménte tésnéni spalovaci komory (2) v pfirubé ho-
faku.
— Dbejte na to, aby se tésnéni hofaku nepootocilo
a bylo kompletné vtlaceno do drazky.

2. Nasadte sestavu hofaku (1) na téleso kotle a otocte ji
doprava az k dorazu.

3. Utahnéte matice (4) do kfize.
— Utahovaci moment: 6 Nm

4. Pf¥ipojte zapalovaci a uzemnovaci vedeni k zapalovaci
a ionizacni elektrodé.

5. Pripojte zapalovaci vedeni k ioniza¢ni elektrodé.

6. Nasroubujte opét plynové potrubi k mosaznému Srou-
beni na zadni sténé. Pfitom druhym Sroubovym kli¢em
pfidrzujte mosaznou pfipojku. Pfip. pfitom vymérite tés-
néni.

— Utahovaci moment: 34 Nm

7. Hadici pro méfeni tlaku opét nasadte na horni stranu
plynové armatury.

8. Hadici sani vzduchu (3) nasadte bez zkrouceni na tlu-
mi¢ zvuku a upevnéte ji sponou.

—  Vystup tlumi¢e zvuku musi sméfovat dol(.

9. Pripojte opét kabely k motoru ventilatoru a k plynové
armature.

10. Otevrete pfivod plynu k vyrobku.

9.10 Ukonéeni kontrolnich a adrzbovych praci

Po ukong&eni vSech udrzbovych praci:
» Zkontrolujte bezvadnou funkci vSech Fidicich, regulaénich
a kontrolnich zafizeni.

» Zkontrolujte tésnost vyrobku a pfivodu vzduchu / odvodu
spalin testovacim programem P.22.

» Zkontrolujte zapalovani pfenosem a pravidelny tvar
plamene hofaku (diagnosticky bod D.44: < 250 = velmi
dobry plamen, > 700 zadny plamen).

» Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu (hydraulicky tlak plynu).
(- Strana 37)

» Zkontrolujte obsah CO: a pfip. jej nastavte (nastaveni
smésovaciho poméru vzduchu a plynu). (— Strana 37)

» Zaznamenejte kazdou provedenou udrzbu.
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10 Odstranéni zavad

Prehled chybovych koédu je uveden v pfiloze.
Chybové kody — prehled (- Strana 49)

10.1

Obracite-li se na svého servisniho partnera, uvedte podle
moznosti

Kontaktovani servisniho partnera

— zobrazeny chybovy kod (F.xx),
— zobrazeny stav vyrobku (S.xx).

10.2 Vyvolani servisnich hlaseni

Zobrazi-li se na displeji symbol udrzby C je k dispozici ser-
visni hlaseni.

Je-li vyrobek v rezimu poruchy, objevi se symbol udrzby.

Podminky: zobrazi se S.40

Vyrobek je v komfortnim bezpecnostnim provozu. Po zjisténi
zavady (napf. pfi silném vétru) vyrobek funguje dale s ome-
zenym komfortem.

Alternativné je to divodem nouzového provozu a zobrazi se
servisni hlaseni, napf. S.40/F.22 (snimac tlaku vody vadny).

(E]\
S =

Pokyn

Neni-li k dispozici zadné chybové hlaseni, prejde
vyrobek po urcité dobé znovu automaticky do
normalniho provozu.

10.3 Zobrazeni chybovych kodu

Vznikne-li na vyrobku porucha, zobrazi se na displeji poru-
chovy kod F.xx.

Poruchové kddy maji pfednost pred vSemi ostatnimi udaji.
Vznikne-li vice zavad souc€asné, pfislusné chybové kody se
na displeji stfidaji vzdy po dvou sekundach.

» Odstrarite zavadu.

» Pro opétné uvedeni vyrobku do provozu stisknéte od-
blokovaci tlacitko na del$i dobu nez 3 sekundy (- navod
k obsluze).

» Nemuzete-li poruchu odstranit a objevuje-li se rovnéz
po opakovanych pokusech o odblokovani, obrat'te se na
servis.

10.4 Zobrazeni paméti zavad

Pomoci tohoto menu muizete zobrazit poslednich deset sig-

nalizovanych poruchovych kédua.

» Pro zobrazeni paméti poruch stisknéte soucasné tlacitka
-

(l s)a ] (Ill]') na del$i dobu nez tfi sekundy.
» Displej pak zobrazi prvni poruchu "01" (zaznam) a F.XX
(poruchovy kéd).

> Pro zobrazeni dal$i poruchy stisknéte tlagitko ) nebo

-
).

> Pro opusténi konfiguraniho menu stisknéte na
delSi dobu nez tfi sekundy.

» Pro vymazani zaznam0l paméti poruch zapsanych vyrob-
kem pouZijte kdd D.94.
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10.5 Vraceni parametra na vyrobni nastaveni

» Pro soucasné vraceni vSech parametrli na vyrobni nasta-

veni nastavte D.96 na 1.

10.6 Odblokovani vyrobku po vypnuti pojistnym
bezpecnostnim termostatem

» Vyrobek vypnéte a znovu zapnéte, aby regulator nové
nacetl u€astniky na sbérnici.

Vyrobek nereaguje na dvoubodovou regulaci

» Na svorce ,RT* zméfte, zda sepnul spinaci kontakt mezi
svorkami externiho regulatoru.

@/‘@

P¥i zobrazeni poruchového kédu F.20 pojistny bezpecnostni

termostat automaticky vypnul vyrobek kvdli pfilis vysoké

teploté.

» Sejméte Celni kryt.

» Pro odblokovani pojistného bezpec€nostniho termostatu
stisknéte kolik (1).

i

» Po spusténi pojistného bezpecnostniho termostatu vzdy
vyhledejte a odstrante zavadu.

Pokyn
Kolik mGzete stisknout az v okamziku, kde je
teplota vyrobku < 80 °C.

10.7 Zavada vyrobku

Zadné zobrazeni na displeji
Pokud se vyrobek neuvede do provozu a na displeji na ovla-
dacim poli se neobjevi zadné hlaseni, zkontrolujte nejprve
tyto body:
— Nachazi se vyrobek v pohotovostnim rezimu? (Stisknout
kratce odblokovaci tlagitko)
— Je hlavni sitovy spina¢ zapnuty?
— Je na tyrkysové zastréce napéti 230 V/50 Hz?
Nebezpedi!
Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
PFi dotyku pfipojeni pod napétim muze dojit
ke zranéni osob.
» Odpojte pFivod proudu.
» Prfivod proudu zajistéte proti opétovnému
zapnuti.

» Zkontrolujte pojistku 2 AT na desce s ploSnymi spoji ve
spinaci skfifice a pfip. ji vyménte.
Vyrobek nereaguje na eBUS regulator

» Zkontrolujte propojeni mezi pfipojkami ,,Bus“ v regulatoru
a vyrobku.
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Pokyn

Umistite-li mezi svorky ,RT“ mustek a vyrobek
se poté uvede do provozu, musite zkontrolo-
vat externi regulator.

H

Vyrobek nereaguje na poZadavek na ohrev teplé
vody

» Zkontrolujte nastaveni regulatoru.

» Zkontrolujte nabijeci Cerpadlo.

» Zkontrolujte nastaveni pozadovanych hodnot zasobniku
v systému DIA.

Zvuky béhem provozu hofaku

Pfi hu€eni nebo hlasitém bru¢eni béhem spousténi nebo
modulace je obsah CO2 mimo pfipustné rozmezi.

» Zkontrolujte t€snost odvodu spalin vyrobku.
» Zkontrolujte spravné pfipojeni hadice pfivodu vzduchu.
» Zkontrolujte obsah CO: a pfip. jej nastavte.

10.8  Cisténi vnitfniho vedeni spalin a kondenzatu

i

Pokyn

Zobrazuje-li displej kod F.50, potrubi k odvodu
kondenzatu na misté instalace je vedeno se spa-
dem, pfip. instalované Cerpadlo na kondenzat fun-
guje a vedeni spalin a vzduchu instalované na
misté instalace je volné, potom je zablokované
vnitfni vedeni spalin a/nebo kondenzatu.

1. Odpojte vyrobek od elektrickeé sité.
2. Zkontrolujte potrubi k odvodu kondenzatu.

— Potrubi k odvodu kondenzatu nesmi byt zabloko-
vané a musi byt vedeno se spadem.

3. Ocistéte sifon kondenzatu. (- Strana 41)
4.  Zkontrolujte tésnost sifonu na kondenzat.

Podminky: Porucha F.50 se nadale zobrazuje

» Demontujte ¢elni kryt. (- Strana 10)

» Demontujte plechy vedle spinaci skfifiky a horni kryt.
(- Strana 10)
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Odstrante Srouby na pravém bocnim dilu oplasténi na
pri¢né vyztuze (2 Srouby), dole (3 Srouby) a na zadni
sténé (6 Sroubl).

Sejméte pravy bocni dil oplasténi nahoru.

Odpojte odtok kondenzatu vyméniku tepla.

Sejméte stranou drzak EPS (1).

v
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Zatlacte sbérac¢ spalin (5) dolud, abyste uvolnili trubku
odvodu spalin (3) a pfipojky vyméniku tepla (2).

L]

Pokyn

Pokud malé &erné plastové koleno sedi pfilis
pevné, posunte pomoci klesti se zuzenymi
konci plastové koleno dolu.

Odpojte silikonovou hadici tlakového spinace od sbé-
race spalin (4).

Sbérac spalin se sifonem vytahnéte Sikmo stranou.
Vycistéte obé soucasti a nasadte je opét v opacném
poradi.

Zaijistéte, aby byla silikonova hadice fadné pfipojena
k tlakovému spinadci.

PFipojte odtok kondenzatu.

» Pripojte opét pfivod proudu.
» Spusténim ventilatoru s testovacim programem P.22
zkontrolujte tésnost odvodu spalin. (- Strana 35)

» Nasledné namontujte oplasténi a uvedte vyrobek do
provozu.

10.9 Vymeéna bezpefnostniho omezovade teploty
nebo €idla vystupni teploty
1. Demontujte Celni kryt. (- Strana 10)

2. Demontujte plechy vedle spinaci skfifiky a horni kryt.
(- Strana 10)

3. Vyklopte spinaci skfinku dopfedu.

4. Odpojte kabel od bezpecnostniho omezovace
teploty (1) nebo Cidla vystupni teploty (2).

5.  Vidlicovym (plochym) kli¢em SW17 povolte bezpec-
nostni omezovac teploty nebo Cidlo vystupni teploty.

6. Namontujte novy pojistny bezpe€nostni termostat nebo
vystupni teplotni €idlo a dotahnéte ho rukou (1,2 Nm).

7. Pfipojte fadné kabel, aniz dojde k jeho napnuti.
8. Namontujte oplasténi a uvedte vyrobek do provozu.

10.10 Vyména elektrod

Pokyn

Je-li obsah CO: v toleranénim pasmu, ale pod bo-
= dem D.44 je zobrazena hodnota nad 350, musite
elektrody vyménit.

1. Odpoijte vyrobek od elektrické sité.
2. Demontujte ¢elni kryt. (- Strana 10)

3. Demontujte plechy vedle spinaci skfifky a horni kryt.
(- Strana 10)

4. Vyklopte spinaci skrifiku dopfedu.
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5.  Odpojte kabely od elektrod (1) a (2).
Povolte Srouby a odstrante elektrody.

7. Namontujte nové elektrody s novym tésnénim a utah-
néte Srouby na utahovaci moment 2 Nm.

8.  Zkontrolujte vzdalenost elektrod mezi sebou a k hofaku
(- Strana 40).

9. Nasadte kabely na elektrody, az zapadnou.

10. Nasledné namontujte oplasténi a uvedte vyrobek do
provozu.

o

11 Odstaveni z provozu

11.1

i

Odstaveni vyrobku z provozu

Pokyn

Kratkym stisknutim odblokovaciho tlacitka (na
kratSi dobu nez 3 s) se vyrobek pfepne do klido-
vého stavu. Pfitom se elektronika pfepne do Kli-
dového stavu, ochrana pfed mrazem z(istane ale
aktivni.

Vypnéte vyrobek.

Odpoijte vyrobek od elektrické sité.

Zavrete plynovy kohout.

Zavrete pfip. ventil studené vody.

Vypustte vyrobek pomoci napoustéciho a vypoustéciho
kohoutu instalovaného na misté instalace ve vstupnim
potrubi.

vVvyVvyVvVvyeypy
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11.2  Vypusténi vyrobku a topného systému

1. Na vypoustéci kohout topného systému upevnéte ha-

dici.

Natahnéte hadici ke vhodnému mistu odtoku.

Zajistéte, aby byly kohouty pro udrzbu otevieny.

Otevrete vypoustéci kohout.

Otevrete odvzdusfiovaci ventily topnych téles a vystup-

niho potrubi kotle. Za¢néte u nejvyse umisténého top-

ného télesa a dale postupujte shora dold.

6. Jakmile voda vyteCe, opét zaviete odvzdusSrniovaci ven-
tily topnych téles a vystupniho potrubi kotle a vypous-
téci kohout.

ok onN

12 Recyklace a likvidace

12.1 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu
» Obal odborné zlikvidujte.
» Dodrzujte vSechny pfislusné predpisy.

13 Servis

Kontaktni udaje pro nase zakaznické sluzby obdrzite na ad-
rese na zadni strané nebo na www.protherm.cz.
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Pfiloha

A Diagnostické kody - prehled

. s Vyrobni Vlastni

Kéd | Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky nastaveni nastaveni

D.00 | Nastavitelné dilCi zatizeni topeni minimalni az maximalni vykon auto
v kW Maximalni = automatika

D.01 | Doba dobéhu obéhového Eerpadla 2 ... 60 min 5 min
topeni na misté instalace

D.02 | Max. doba blokovani hofaku topeni 2 ... 60 min 20 min
pfi 20 °C teploty na vystupu

D.04 | Méfena hodnota teploty vody v za- Je-li pfipojen zasobnik teplé vody se senzorem nelze prena-
sobniku stavit

D.05 | Vystupni teplota pozadovana hod- aktualni pozadovana hodnota, zji§téna z nastavované nelze prena-
nota hodnoty, regulatoru... stavit

D.07 | Pozadovana teplota zasobniku (15 °C = ochrana pfed mrazem, 40 °C az D.20 (max. 70 | 65 °C

°C))

D.09 | Pozadovana vystupni teplota od Ext. sbérnice pozadovana hodnota nelze prena-
externiho trvalého regulatoru na stavit
sbérnici

D.10 | Stav externiho €erpadla 0=vyp nelze prena-

1=1zap stavit

D.11 | Stav pfidavného externiho obého- 0 =vyp nelze prena-
vého Cerpadla topeni 1=zap stavit

D.12 | Stav €erpadlo nabijeni zasobniku 0 =vyp nelze prena-

1=1zap stavit

D.13 | Stav cirkulacniho ¢erpadla 0=vyp nelze pfena-
Pouze pres prislusenstvi pro multi- 1=1zap stavit
funkéni modul ,2 ze 7, Casové Fizeni
sbérnicového regulatoru

D.14 | aktualni pozadovana hodnota vy- 30 .. 100 % 101
konu Cerpadla 101 = automatika

D.15 | aktualni vykon PWM c¢erpadla 30 - 100%

D.16 | vstup pro prostorovy termostat 24 V 1 = sepnuto, topeni povoleno nelze pfena-

0 = rozepnuto, topeni blokovano stavit

D.18 | Nastaveni rezimu Cerpadla 1 = Komfort (€erpadlo v trvalém provozu) 3 =Eco

3 = Eco (Cerpadlo v prferuSovaném provozu)

D.20 | Max. nastavena hodnota pro zasob- | Rozsah nastaveni: 50-70 °C 65 °C
nik — pozadovana hodnota

D.22 | Stav nabijeni zasobniku 0 = zadny pozadavek na nabijeni zasobniku nelze prena-

1= pozadavek na nabijeni zasobniku aktivni stavit

D.23 | Letni/zimni provoz (topeni vyp/zap) 0 = topeni vyp (letni provoz) nelze prena-

1 = topeni zap stavit

D.25 | Povoleni nabijeni zasobniku od 0 = Zadné povoleni nelze prena-
externiho eBUS regulatoru 1 = povoleni stavit

D.27 | Prepnuti relé z pfisluSenstvi 1 pro 1 = cirkula¢ni Cerpadlo (standardni) 1 = cirkulaéni
pfisluSenstvi multifunkéniho modulu | 2 = gruhé externi &erpadio Cerpadlo
2ze7 3 = nabijeci ¢erpadlo

4 = spalinova klapka / odsavac par
5 = externi plynovy ventil
6 = externi chybové hlaseni

D.28 | Prepnuti relé z pfisluSenstvi 2 pro 1 = cirkulacni ¢erpadlo 2 = druhé
prisluSenstvi multifunkéniho modulu | 2 = gruhé externi &erpadio (standardni) externi Cer-
L2zeT" _ oy padlo

3 = nabijeci Cerpadlo

4 = spalinova klapka / odsavac par
5 = externi plynovy ventil

6 = externi chybové hlaseni

D.33 | Pozadovana hodnota Otacky ventila- | v ot/min nelze prena-
toru stavit
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Vyrobni

Vlastni

Kéd | Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky nastaveni nastaveni
D.34 | Skutec¢na hodnota Otacky ventilatoru | v ot/min nelze prena-
stavit
D.40 | Teplota na vystupu Skuteéna hodnota ve °C nelze prena-
stavit
D.44 | Digitalni hodnota ionizace Rozsah zobrazeni 0 az 1 020 nelze prena-
> 700 zadny plamen stavit
< 450 plamen rozpoznan
< 250 velmi dobry tvar plamene
D.47 | Venkovni teplota (s ekvitermnim Skuteéna hodnota ve °C, je-li venkovni €idlo pfipojeno nelze prena-
regulatorem) na X41 stavit
D.54 | Spinaci hystereze -2az-10K -2
D.55 | Vypinaci hystereze 0-10 K 6
D.60 | Pocet vypnuti omezovace teploty Pocet vypnuti nelze prena-
stavit
D.61 | Pocet zavad automatického fizeni Pocet neuspésnych zapaleni pfi poslednim pokusu nelze pfena-
horaku stavit
D.64 | Prim. doba zapalovani v sekundach nelze prena-
stavit
D.65 | Maximalni doba zapalovani v sekundach nelze prena-
stavit
D.67 | Zbyvajici doba blokovani hofaku v minutach nelze prena-
stavit
D.68 | Neuspésna zapaleni v 1. pokusu Pocet neuspésnych zapaleni nelze prena-
stavit
D.69 | Neuspésna zapaleni v 2. pokusu Pocet nedspésnych zapaleni nelze prena-
stavit
D.71 | Maximalni pozadovana hodnota 40 ...85°C 75 °C
teplota na vystupu topeni
D.72 | Doba dobéhu externi obéhové Cer- Nastavitelny od 0 do 10 min 2 min
padlo topeni po nabijeni zasobniku
D.73 | Korekce nabijeni zasobniku, tep- 0-25 K 25
lotni pfevySeni mezi pozadovanou
teplotou zasobniku a pozadovanou
vystupni teplotou pfi nabijeni zasob-
niku
D.75 | Max. doba nabijeni pro zasobnik 20-90 min 45 min
teplé vody bez vlastni regulace
D.77 | Omezeni vykonu nabijeni zasobniku | Nastavitelny vykon nabijeni zasobniku v kW Maximalni
v kW vykon
D.78 | Omezeni teploty nabijeni zasobniku | 55 °C az 80 °C 80 °C
(pozadovana vystupni teplota pfi
provozu zasobniku) ve °C
D.80 | Provozni hodiny topeni v 100 h nelze prena-
(100 h = ukazatel 1) stavit
D.81 | Hodiny provozu ohfev teplé vody v 100 h nelze prena-
(100 h = ukazatel 1) stavit
D.82 | Spusténi hofaku v topném rezimu Spusténi/100 nelze prena-
(100 spusténi hofaku = ukazatel 1) stavit
D.83 | Spusténi hofaku v rezimu ohfevu Spusténi/100 nelze prena-
teplé vody (100 spusténi hofaku = ukazatel 1) stavit
D.87 | Druh plynu 0 = zemni plyn 0
1 = kaskadovy systém
2 = propan
D.90 | Stav digitalni regulator 0 = nerozpoznan nelze prena-
1 = rozpoznan stavit
D.93 | Nastaveni typu zafizeni (DSN) 18 kW: 100
25 kW: 101
35 kW: 102
48 kW: 103
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. o Vyrobni Vlastni
Kéd | Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky nastaveni nastaveni
D.94 | Vymazani seznamu poruch 1 = vymazat

0 = nevymazat
D.95 | Verze softwaru komponenty eBUS 1. deska plosnych spoji (BMU) nelze prena-
2. displej (Al) stavit
D.96 | Vyrobni nastaveni Vraceni v§ech nastavitelnych parametri na vyrobni
nastaveni
0=ne
1 =ano
B Udrzbarske prace — prehled
) Pokyn
@ PFi udrzbé vyrobku provedte tyto pracovni kroky:
= , Provadeét e
C. Prace - podle
obecné -
potreby

1 Zkontrolujte kvalitu plamene pomoci D.44. X

2 Zkontrolujte obsah CO,. X

3 Odpojte vyrobek od elektrické sité a zavrete pfivod plynu. X

4 Demontujte sestavu hoféaku. X

5 Vycistéte spalovaci komoru a vymyjte sifon. X

Zkontrolujte a pfip. vyCistéte sifon na kondenzat u vyrobku.
Zkontrolujte posSkozeni hofaku. X
Zkontrolujte vzdalenost elektrod mezi sebou a k hofaku. X
Vymeénte pfip. elektrody.
8 Znovu namontujte sestavu horaku. Pozor: Vyménte t&snéni spalovaci komory! X
Zkontrolujte tlak v systému a pfip. jej upravte. X
10 | Zkontrolujte vSeobecny stav vyrobku. Odstrarite z vyrobku obecné necistoty. X
11 Otevrete plynovy uzaviraci kohout, pfipojte vyrobek opét k siti a zapnéte ho. X
Zkontrolujte tésnost na strané plynu.

12 | Zkontrolujte znovu obsah CO, a pfip. ho nastavte. X

13 Provedte zkusebni provoz vyrobku a topného systému vcetné ohfevu teplé vody a v pfipadé X

potfeby systém znovu odvzdusnéte.

14 | Zkontrolujte chovani zapalovani a hofaku pod D.44 X

15 | Zkontrolujte tésnost spalin, teplé vody a kondenzatu a v pfipadé potfeby odstrarite netésnosti. X

16 | Zkontrolujte vSechna bezpecnostni zafizeni. X

17 | Zkontrolujte regulacni zafizeni (externi regulatory) a pfip. je nové nastavte. X

18 | Je-li k dispozici: Provedte udrzbu zasobniku teplé vody. kazdych 5 let, nezavisle na

vyrobku

19 | Zaznamenejte provedenou udrzbu a naméfené hodnoty spalin. X
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C Stavové kody — prehled

Stavovy kéd ‘ Vyznam

Topny rezim

S.00 Zadna potteba tepla

S.01 Rozbéh ventilatoru

S.02 Predbéh cerpadla

S.03 Zapalovani

S.04 Horak zap

S.05 Topny provoz Dobéh &erpadla/ventilatoru
S.06 Dobéh ventilatoru

S.07 Dobéh ¢erpadla

S.08 Topny provoz Zbytkova doba uzavieni

Nabijeni zasobniku

S.20 Ohfev teplé vody Pfedbéh Cerpadla

S.21 Ohfev teplé vody Predbéh ventilatoru

S.23 Ohfrev teplé vody Zapalovani

S.24 Ohrev teplé vody Hofak zap

S.25 Ohrev teplé vody Dobéh Cerpadla a ventilatoru

S.26 Ohfev teplé vody, dobéh ventilatoru po nabijeni zasobniku

S.27 Ohfev teplé vody Dobéh Cerpadla

S.28 Ohfev teplé vody, ¢asova prodleva hofaku po nabijeni zasobniku (potlaceni taktu)

Zvlastni pfipady

S.30 Prostorovy termostat (24V) blokuje topny provoz

S.31 Letni provoz aktivni nebo sbérnicovy regulator blokuje topny provoz

S.32 Prodleva kvUli odchylce otacek ventilatoru (odchylka otacek jesté prilis vysoka)

S.34 Rezim ochrany proti zamrznuti aktivni

S.36 PoZzadovana hodnota eBUS regulatoru < 20 °C, tj. externi regulator blokuje topny provoz.

S.39 Lourner off contact* aktivovan

S.40 Ukazatel nouzového provozu aktivni; vyrobek bézi v omezeném rezimu komfortniho zabezpeceni provozu. Pfi pfechodu
ke stavovému hlaSeni se zobrazi pfislusny poruchovy kod.

S.41 Tlak v systému na strané vody prili§ vysoky

S.42 — Potvrzeni ze spalinové klapky blokuje provoz hofaku (pouze ve spojeni s pfisluSenstvim)
— Cerpadlo na kondenzat vadné -> pozadavek je blokovan.

S.49 Tlakova nadoba sifonu aktivovana, prodleva (20 minut)

S.60 Prodleva po vypadku plamene

D

Chybové kédy - prehled

Kéd Vyznam Pricina

F.00 Prerusené c¢idlo teploty na vystupu Kabel preruseny, kabel neni pfipojeny, ¢idlo vadné

F.10 Zkrat €idla teploty na vystupu Kabel zkratovan proti kostfe nebo €idlo vadné

F.20 Bezpecnostni vypnuti: omezovac teploty Vzduch ve vyméniku tepla, v kombinaci s F.00 vystupni teplotni ¢idlo
vadné

F.22 Bezpecnostni vypnuti: nedostatek vody Tlak vody pod 0,03 MPa (0,3 bar)

F.27 .FaleSné svétlo* Plemen je rozpoznan pfi uzavieném plynovém ventilu, zavada elektro-
niky

F.28 Vypadek pfi rozbéhu: zapaleni neuspésné (5x) Neni plyn na vstupu, elektrody ohnuté, vadné nebo znecisténé, plynova
armatura vadna

F.29 Vypadek pfi provozu: opétovné zapaleni neu- Porucha v zasobovani plynem, plynova armatura vadna, potrubi na

spésné pfivod vzduchu a odvod spalin neni spravné namontovano (recirkulace

spalin)
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Kéd

Vyznam

Pri¢ina

F.32 Odchylka otacek prilis velka, otacky ventilatoru Porucha svazku kabel(, porucha ventilatoru
mimo toleranci
F.37 V nouzové rezimu, zvySeni minimalnich otacek Docasné problémy ve vzduchové cesté
F.42 Zavada kodovaci odpor Kédovaci odpor ve svazku kabeld nerozpoznan, chybna hodnota, uvol-
nény konektor
F.49 Porucha sbérnice eBUS Zkrat na sbérnici eBUS, pretizeni sbérnice eBUS nebo dvoji napajeni
s rznymi polaritami na sbérnici eBUS
F.50 Porucha spalinovy tlakovy spina¢ Systém odvodu spalin ucpany, sifon zablokovany, resp. odtok konden-
zatu zablokovany nebo instalovany proti spadu
F.61 Zavada plynova armatura aktivace Elektronika vadna
F.62 Zavada plynovéa armatura zpozdéni vypnuti — zpozdéné vypnuti plynové armatury
— zpozdéné zhasnuti signalu plamene
— plynova armatura netésna
— Elektronika vadna
F.63 Porucha EEPROM Elektronika vadna
F.64 Porucha ADC Elektronika vadna nebo zkrat ve vystupnim teplotnim ¢idle
F.65 Porucha Teplota elektroniky Elektronika z vnéjSich pficin prili§ horka, elektronika vadna
F.67 Porucha, elektronika/plamen Nedostate€ny signal plamene, elektronika vadna
F.70 Neplatny kod zafizeni (DSN) Identifikace elektroniky a displeje nesouhlasi
F.73 Signal snimace tlaku vody ve Spatném rozsahu Tlakovy senzor neni pfipojen nebo je zkratovan
(prilis nizky)
F.74 Signal snimace tlaku vody ve Spatném rozsahu Tlakovy senzor vadny nebo preruseny kabel
(prilis vysoky)
F.77 Porucha klapky odvodu spalin / pfivodu vzduchu | jen ve spojeni s modulem pfislusenstvi, signal zpétného hlaseni klapky
nebo Cerpadla kondenzatu chybi
F.707 zadna komunikace mezi elektronikou a ovlada- Kabelové spojeni uvolnéno, ovladaci prvek vadny. Je hlaSeno dalkovou
cim prvkem diagnostikou pfi vadném ovladacim prvku.
Err Porucha komunikace mezi ovladacim polem Funkce odblokovaciho tlagitka zlistava aktivni

a elektronikou
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Schéma zapojeni
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Hlavni deska ploSnych spoju

Deska plo$nych spojl ovladaci pole
Cidlo venkovni teploty

Kodovaci odpor

Plynova armatura

Bezpecnostni omezovac teploty
Snimag tlaku spalin

Vystupni teplotni ¢idlo

Ventilator

0020177643_03 Medveéd Condens Navod k instalaci a udrzbé

10
11
12

13
14
15
16
17
18

PFilozny termostat / Burner off

Prostorovy termostat 24 V DC

Sbérnicova pripojka (regulator / prostorovy termostat
digitalni)

Snima¢ tlaku vody

Cidlo teploty vyrovnavaciho zasobniku

Nabijeci Cerpadlo

PFipojka 230 V ventilatoru (jen pfi 48 kW)

Cerpadlo topeni

Zapalovaci elektroda
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F Uvedeni do provozu - kontrolni seznam

C. Postup Poznamka Potrebné naradi
1 Zkontrolovat tlak pfipojeni plynu Prato¢ny tlak plynu proti prostredi Trubicovy a digitalni manometr
musi mit u zemnich plynd hodnotu
17-25 mbar, u zkapalnéného plynu
25-45 mbar. Klidovy tlak u zemniho
plynu a zkapalnéného plynu se nesmi
vyrazné odchylovat od pritoéného
tlaku.
2 Zkontrolovat naplnéni sifonu v pfipadé potifeby naplite (maximalné
0,5 | vody)
3 Zkontrolovat elektrické pfipojeni PFipojeni k siti: svorky L, N, PE regula-
tor svorky: ,Bus” nebo RT
4 Zapnout vyrobek, zobrazeni na displeji | jinak zkontrolovat pojistky (2 AT)
aktivni
5 Aktivovat kominicky provoz Soucasné na tfi sekundy stisknout
tlagitka a topeni
6 Zkontrolovat tésnost celého rozvodu Zku$ebni sprej nebo detektor plynu Detektor plynu
plynu (detektor plynu se doporucuje zejména
pro zkou$ku plynotésnosti tésnéni
horaku)
7 Méfeni CO: Pozadovana hodnota pfi jmenovitém Méfi¢ CO2
tepelném vykonu:
- 9,2 obj. % *0,3 u zemniho plynu
— 10,2 obj. % *0,2 u zkapalnéného
plynu
Méfeni provést teprve po 5 minutach
provozu pfi jmenovitém vykonu
8 Neni-li CO2 v mezich tolerance: Nastavit COz, po nastaveni znovu
zméfit
9 Méfeni CO (pozadovana hodnota Méfi¢ CO2
< 50 ppm)
10 Zkontrolovat vodotésnost sifonu a od- Vizualni zkouska, nebo navic zkontro-
toku kondenzatu lovat tésnici mista méfici CO.
11 Vyrobek vypnéte a opét zapnéte hlav- Ukongit kominicky provoz
nim vypinadem instalovanym v ramci
budovy nebo odblokovacim tlacitkem
(stisknéte ho na déle nez 3 s)
12 Naprogramovat regulator topeni se Pfedat navod k obsluze zakaznikovi
zakaznikem a zkontrolovat funkci teplé
vody / topeni
G Technické udaje
Technické idaje — vdeobecné
18KKS R1 25KKS R1 35KKS R1 48KKS R1
VySka 1255...1275 mm 1255...1275 mm 1255...1275 mm 1255 ... 1275 mm
Sitka 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Hloubka 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Hmotnost s balenim 96 kg 96 kg 112 kg 112 kg
Hmotnost 86 kg 86 kg 102 kg 102 kg
Hmotnost, provozni pohotovost 186 kg 186 kg 197 kg 197 kg
Obsah topné vody 100 | 100 | 951 951
Pfipojky topeni 1" 1" 1" 1"
PFipojky plynu 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Pripojka pro odvod kondenzatu 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
(hadice, vnitfni primér)
PFivod vzduchu a odvod spalin 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm
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18KKS R1

25KKS R1

35KKS R1

48KKS R1

Pripustné druhy instalace

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B53P

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B53P

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B53P

C13, C33, C43, C53,
C83, C93, B23, B33,
B53P

Qmin

Kategorie P P la1sp lt3p

Pfipojovaci tlak G20 2,0 kPa 2,0 kPa 2,0 kPa 2,0 kPa
(20,0 mbar) (20,0 mbar) (20,0 mbar) (20,0 mbar)

Pfipojovaci tlak G31 3,7 kPa 3,7 kPa 3,7 kPa 3,7 kPa
(37,0 mbar) (37,0 mbar) (37,0 mbar) (37,0 mbar)

Jmenovity pfikon G20, pfi 15 °C 1,9 m¥h 2,6 m*h 3,7 m*h 5,0 m*h

a 1 013 mbar

Jmenovity prikon G31, pii 156 °C | 0,7 m*h 1,0 m¥h 1,4 m3h 2,0 m¥h

a 1 013 mbar

Oznacdeni Venturi 053 053 051 051

Hmotnostni pritok spalin G20 2,6...85¢/s 33...11849/s 48 ...16,2 g/s 6,5...21,79gls

Teplota spalin 80/60 °C 30..70°C 30...80°C 30...75°C 35...85°C

Jmen. CO,, zemni plyn (min. za- | 8,9 obj.% 8,9 obj.% 8,9 obj.% 8,9 obj.%

tizeni)

Jmen. CO,, zemni plyn (max. 9,2 obj.% 9,2 obj.% 9,2 obj.% 9,2 0bj.%

zatizeni)

Jmen. CO,, zkapalnény plyn 9,8 obj.% 10,0 obj.% 10,0 obj.% 10,0 obj.%

(min. zatiZzeni)

Jmen. CO,, zkapalnény plyn 10,2 obj.% 10,2 obj.% 10,2 obj.% 10,2 obj.%

(max. zatizeni)

TFida NOx 5 5 5 5

Emise oxidu dusfku (EN 15502) 40,2 mg/kW-h 42,1 mg/kW-h 48,8 mg/kW-h 51,7 mg/kW-h

Emise CO pfi Qn 10 mg/kW-h 11 mg/kW-h 10 mg/kW-h 19 mg/kW-h

Uginnost pfi jmenovitém tepel- 95,6 % 97,2 % 95,2 % 98,4 %

ném vykonu Qn (stacionarni),

80/60 °C

Uginnost pfi jmenovitém tepel- 105,2 % 100,5 % 104,0 % 105,0 %

ném vykonu Qn (stacionarni),

60/40 °C

Uginnost pfi jmenovitém tepel- 106,3 % 105,8 % 107,1 % 107,2 %

ném vykonu Qn (stacionarni),

50/30 °C

Uginnost pfi jmenovitém tepel- 107,4 % 104,1 % 106,4 % 107,3 %

ném vykonu Qn (stacionarni),

40/30 °C

Uginnost pfi tepelném zatiZenf 95,5 % 97,0 % 96,7 % 96,9 %

Qa (stacionarni), 80/60 °C

Usinnost pfi tepelném zatiZeni 93,3 % 96,1 % 96,0 % 96,7 %

Qmin (stacionarni), 80/60 °C

Uginnost pfi tepelném zatiZenf 105,2 % 100,8 % 105,1 % 103,7 %

Qmin (stacionarni), 60/40 °C

Usinnost pfi tepelném zatiZeni 107,9 % 110,5 % 107,2 % 107,8 %

Qmin (stacionarni), 50/30 °C

Uginnost pfi tepelném zatiZeni 110,2 % 106,5 % 106,9 % 106,5 %

Qmin (stacionarni), 40/30 °C

Uginnost pfi diléim zatiZeni pri 107,9 % 110,5 % 107,2 % 107,8 %

30 % jmenovitého tepelného vy-

konu Qn

Usinnost pfi diléim zatiZeni pri 106,4 % 106,2 % 105,7 % 106,3 %

30 % pramérného tepelného vy-

konu Qa

Hiadina akustického vykonu pfi 55,7 dB(A) 57,4 dB(A) 56,1 dB(A) 59,5 dB(A)

Qn

Hladina akustického vykonu pfi 32,1 dB(A) 35,3 dB(A) 38,2 dB(A) 36,9 dB(A)

Technické Gdaje — vykon/zatizeni G20
pfi koncentrickém odvodu spalin 80/125 mm s 10 m a dvéma koleny 87° zavislém na vzduchu v mistnosti
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kon Qmin

18KKS R1 25KKS R1 35KKS R1 48KKS R1

Min. topny vykon Pmin pfi 5,0 kW 7,2 kW 10,1 kW 13,9 kw
80/60 °C

Min. topny vykon Pmin pfi 5,7 kW 7,6 kW 11,0 kW 14,9 kW
60/40 °C

Min. topny vykon Pmin pfi 5,8 kW 8,3 kW 11,3 kW 15,5 kW
50/30 °C

Min. topny vykon Pmin pfi 6,0 kW 8,0 kW 11,2 kW 15,3 kW
40/30 °C

Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 17,2 kW 24,3 kW 33,3 kW 47,2 KW
80/60 °C

Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 18,9 kW 25,1 kW 36,4 kW 50,4 kW
60/40 °C

Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 19,1 kW 26,5 kW 37,5 kW 51,5 kW
50/30 °C

Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 19,3 kW 26,0 kW 37,3 kW 51,5 kW
40/30 °C

Nejvétsi jmenovity tepelny vykon | 18,0 kW 25,0 kW 35,0 kW 48,0 kW
Qmax

Nejmens§i jmenovity tepelny vy- 5,4 kW 7,5 kW 10,5 kW 14,4 KW

Technické Gdaje — vykon/zatiZzeni G31
pfi koncentrickém odvodu spalin 80/125 mm s 10 m a dvéma koleny 87° zavislém na vzduchu v mistnosti

zatizeni G31

18KKS R1 25KKS R1 35KKS R1 48KKS R1
Min. topny vykon Pmin pfi 5,6 kW 7,3 kW 10,1 kW 13,9 kW
80/60 °C
Min. topny vykon Pmin pfi 6,3 kW 7,9 KW 10,9 kW 14,9 kW
60/40 °C
Min. topny vykon Pmin pfi 6,4 kW 8,1 kW 11,2 kW 15,5 kW
50/30 °C
Min. topny vykon Pmin pfi 6,4 kW 8,0 kW 11,2 kW 15,3 kW
40/30 °C
Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 19,1 kW 24,0 kW 33,3 kW 44,1 kW
80/60 °C
Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 21,2 kW 25,1 kW 36,4 kW 47,0 kW
60/40 °C
Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 21,2 kW 26,3 kW 37,5 kW 48,2 kW
50/30 °C
Jmenovity tepelny vykon Pn pfi 21,4 kKW 26,0 kW 37,3 kW 48,2 kW
40/30 °C
Nejvétsi jmenovity tepelny vykon | 20,0 kW 23,5 kW 33,0 kW 45,0 kW
Qmax
Nejmensi jmenovity tepelny vy- 6,0 kW 7,6 kW 10,5 kW 14,5 kW
kon Qmin
Technické Gdaje — topeni
18KKS R1 25KKS R1 35KKS R1 48KKS R1
Rozsah nastaveni max. vystupni | 40 ... 85°C 40...85°C 40...85°C 40...85°C
teplota (vyrobni nastaveni: 75 °C)
Maximalni provozni tlak 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
(3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar)
Mnozstvi cirkulujici vody (vzta- 735 1/h 1040 I/h 1430 I/h 1990 I/h
zeno na AT = 20 K)
Tlakova ztrata pfi jmenovitém 0,8 kPa 1,2 kPa 1,6 kPa 3 kPa
objemu cirkulujici vody (8,0 mbar) (12,0 mbar) (16,0 mbar) (30 mbar)
Mnozstvi kondenzatu 50/30 °C 2,9 1/h 4,0 l/n 5,7 I/h 7,7 1h
Pohotovostni spotreba tepla to- 30w 30w 30w 30w
peni 30 K
Rozsah jmenovitého tepelného 6,0 ... 20,0 kW 7,6 ...23,5kW 10,5 ... 33,0 kW 14,5 ... 45,0 kW
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Technické Udaje — elektfina

horaku

18KKS R1 25KKS R1 35KKS R1 48KKS R1
Jmenovité napéti 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Elektr. prikon pfi Qn 33W 47 W 50 W 75 W
Elektr. prikon pfi Qmin 14 W 14 W 15W 16W
Elektr. pfikon v pohotovostnim 3w 3w 3w 3w
rezimu
Kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Tfida ochrany Il Il Il 1l
Instalované jisténi T2 T2 T2 T2

Technické (daje — smérnice pro ekodesign

18KKS R1 25KKS R1 35KKS R1 48KKS R1
Jmenovity tepelny vykon 18,0 kW 25,0 kW 35,0 kW 48,0 kW
Uginnost vytapé&ni mistnosti, se- 90,5 % 90,7 % 90,3 % 91,2 %
zoénni
UZite€né teplo pfi plném topném 17,2 kKW 24,3 kW 33,3 kW 47,2 kW
vykonu a vysokoteplotnich systé-
mech
UzZite¢né teplo pfi 30 % jmenovi- | 3,7 kW 5,2 kW 7,2 kKW 9,9 kW
tého tepelného vykonu a nizko-
teplotnich systémech
Uginnost pfi jmenovitém tepel- 86,0 % 87,5 % 85,7 % 88,6 %
ném vykonu a vysokoteplotnich
systémech (vztazeno na vyhrev-
nost)
Pfi 30 % jmenovitého tepelného 95,8 % 95,6 % 95,2 % 95,7 %
vykonu a nizkoteplotnich systé-
mech (vztaZzeno na vyhrevnost)
Potreba elektrické pomocné ener- | 0,033 kW 0,047 kW 0,05 kW 0,075 kW
gie pfi plném zatizeni
Potreba elektrické pomocné ener- | 0,014 kW 0,014 kW 0,015 kW 0,016 kW
gie pfi diléim zatizeni
Potreba elektrické pomocné ener- | 0,003 kW 0,003 kW 0,003 kW 0,003 kW
gie pfi pohotovostnim rezimu
Tepelné ztraty v pohotovostnim 0,03 kW 0,03 kW 0,03 kW 0,03 kW
rezimu
Spotfeba plynu zapalovaciho 0 kW 0 kw 0 kw 0 kw
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