SNADNO PROGRAMOVATELNY TERMOSTAT
SE SPINACIMI HODINAMI

CR 001 CHRONOTERMOSTAT

S dennim i tydennim programem, zimnim i letnim rezimem



Technicka data a funk&ni moznosti

Napéjeni: 2 tuZzkové ¢lanky LR 6 1,5 V, 1800 Ah
Zivotnost lanki: cca 18 mésica

Splnany vykon: S5A,/2A/ 250V st, ohmicka zatéz, cos =1
Teplotnl rozsah: 7°C a2 35°C

Teplotnf citlivost: 0,24 K

Pfepinani zima-léto, /topeni-klimatizace

Vyhovuje normé& CEE 82/499

Druh krytl: 1P 20

Izolaca: trida Il

Sedm pevnych programovych cykl(, pouZitelnych pro libovolny den v tydnu podle evropské zvyklosti.

Jeden plnd flexibilnl program (P8), poutitelny pro libovolny den v tydnu, programovatelny hodinové (aZ
168 mo2nostl) pro Ui teplotnf Grovné (aZ 504 moZnosti).

Odpocitavacl program (P9) pro pleruSovan( béZictho programu s moZnostl navolit €asovy Usek
prerusenl az 999 hodin,

Hmolnost: 2009

Pokyny pro instalaci:

1) Odklopit vrchnl kryt

2) Vyiroubovat dva vruty

3) Sejmout desku :

4) Pfipavnit plastovou desku na'sténu do vy3ky asi 1,5 m od podlahy

5) Nasadit zp&t termostat, pfi tom dbat na spravné usazenl kontaktu.

" B) Sejmout kryt bateril a vioZit dva tuZkové ¢lanky podle oznadené polarity.

Instalace v mistnosii:

|




Pfiklady instalace

i

CR 001 spina hofak kotle

CR 001 spina
jednotlivé ventily
radidtor(

CR 001 splné ob&hové derpadio

Schema ovladénl motorem pohénéného ventilu

kabelu

1
pilvod zapnout -2 @;
pro pfipojenl { vypnout -—3 :]

napdjen! —

Schema oviadan( hofaku, ventilu, cerpadla

pfivod proudu do z4téZe { -—13 ?
—ei
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Popis znak na displeji termostatu
1) dny v tydnu
2) béZlcl ¢as nebo teplota v mistnosti

3} 24 hodinova teplotn 8kéla, hornf fada je komfortn( teplota, dolnf fada Usporné teplota; pokud nenf
zobrazen Zzadny znak, pak je pilstroj nastaven na teplotu 7°C, tzv. teplotu proti zmrznutl,

4) spoflcl teplota

5) pekud se objevl plsmena LO BAT, pak jsou vybité clanky a je nutno je vyménit
6) ukazatel / znamena 1/2 °C

7) komfortnf teplota

8) ukazatel navolené teploty
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Funkce tlacitek

1) tlacitko pra volbu komfortnl teploty od 7°C do 35 °C, po naprogramovan( kdykoliv poufitelna
2) tialitko pro volbu Usporné teploty od 7 °C do 35 °C, po naprogramovan( kdykoliv pouzitelné
3) potvrzovacl tlagftko hodin, minut dne, programu, teploty

4) volba zobrazenf programi P1 - P9

5) programovac( tlagitko hodiny, minuty, dne, v programu P9 odpogitavané hodiny, tacitko zobrazenl
casu/teploty

6) tacitko pro zobrazenl pracovnich hodin pfade&lého dne nebo od zahéjenl provozu
7) tiacitko pferudenl pro (drzbové prace

8} Haditko pfepinénf léto (Kimalizace) nebo zima {topenf)

8) programovacf tla¢itko pro teplotu proti zmrznutl systému

10} tlaltko pro programovan( Gsporné teploty

11) tlaéitko pro programovén( komfortnl teploty

12) dacltko rugnfho oviddan!



Chrgnostat je trvale naprogramovan, aby kaZdou noc, 2 minuty pfed pualnocl, zapnul systém na
2 minuty. Je tomu lak proto, aby se pfi deliim odstaven! zabrénilo zablokovan( ovladaného ventilu nebo
cerpadla vodnim kamenem.

Rozmérovy nacrtek
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Programovén( termostatu

Pregramovan( ¢asu / hodiny, minuty, dny

Stisknout tla¢itko O/Dsy a po dosaZeni poZadované hodiny stisknout tladitiko oK. Dale drist stisknuté-
tatitko Ofpay tak dlouho, aZ se na displeji objevl pozadovana minuta - stisknout ta&itko oK. Stisknout
talltko O/pey a pustit po dosaZenl poZadovaného dne, poté stisknout zase tladitko OK. Po stisknutl
tacltka OK se na displeji objevl symbol P1, Zobrazl se prvnl pevnd naprogramovany cyklus ovladanf
systému, celkem je jich k libovolnému piifazenf sedm.

Paokud ma pregram vice variant, pak se st7fdavé v sekundovém intervalu zobrazujl na displaji.

P
Po Ui 8t &1 PiSols  an slejny program pro vischny dny
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{ Lo 00.00+ 06.00 = 17°C
N o N | : 06.00 + 22.00 = 20°C
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22.00+24.00 = 17°C
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00.00 + 06,00 = 17°C
06.00 + 09.00 = 20°C
09.00 + 17.00 = 17°C
17.00 + 22.00 = 20°C
22.00 +24.00 = 17°C
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sobota a nedéle

00.00 + 06.00 = 17°C
06.00 + 22.00 = 20°C
22.00 + 24.00 = 17°C
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pondéll aZ patek sobota a nedéle

00.00+06.00 = 17°C 00.00 +06.00 = 17°C

06.00 + 09,00 = 20°C 06.00 + 22.00 = 20°C

03.00+ 11.00=17°C 22.00+2400=17°C

11.00 + 14.00 = 20°C
14.00+ 17.00 = 17°C
17.00 + 22.00 = 20°C
2200+ 24,00 =17°C
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pondéll aZ patek sobota a nedéle
00.00 +24.00 = 7°C 00.00 + 06.00 = 17°C
06.00 + 22.00 = 20°C
22.00 = 24.00 = 7°C
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pondéll aZ &tvrtek patek sobota a nedéls

00.00 + 24.00 = 7°C

00.00 +12.00 = 7°C
12.00 + 18.00 = 17°C
18.00 +23.00 = 20°C
23.00 +24.00 =17°C

00.00 +06.00 = 17°C
06.00 + 23.00 = 20°C

1 23.00 +24.00 = 17°C
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pondsll aZ Stvrtek patek sobota a nedéle
00.00 + 24,00 = 7°C 00.00 + 14.00 = 7°C 00,00+ 24.00 = 7°C
14.00 + 20.00 = 17°C
20.00 + 24.00 = 7°C
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ponddll aZ &tvrtek pétek sobota a nedéle
00.00 + 06.00 = 17°C 00.00 + 06.00 = 17°C 00.00 + 24.00 = 17°C
06.00 + 09.00 = 20°C 06.00 + 09.00 = 20°C
09.00 + 17.00 = 17°C 09.00 + 17.00 = 17°C
17.00 + 22.00 = 20°C 17.00 + 21.00 = 20°C
22.00 +24.00 = 17°C 21.00 +24.00 = 17°C



Jestlize P1 odpovidd poZadovanému tydennimu sledu teplot, stisknout taé&ltko OK. Neodpovida-li,
znovu sliskneme tlagitko P a to tolikrdt, aZ se dostaneme k pofadovanému programu. V tomto pifpadd
stiskneme tacltko OK, program se uloZf do ovl&dacl paméti a za 5 a? 7 sekund se na displeji zobrazi
&islice, uddvajfel teplotu v mistnosti. V tomto okamZiku byl termostat napragramovan a je schopen plnit
svou funkei, )

Pokud nam Zadny pflstrojem nabfzeny program nevyhovuje, pouZijeme volnd programovatelny P8,
Pomacl tohoto programu ize pro kaZdou hodinu kazdého dne v tydnu naprogramovat jednu ze tff teplot,
celkem 3x24x7=504 programi, Po navolenl P8 a stisknutl klavesy OK se na displeji objevi dvé blikajlcf
te¢ky u C0.00 hodin a &4rka pod symbolem PO (pondaif).

Teplotnl Grovné se voll odpovidajicimi tlaZitky:

2. Tlatitka

3. Nastavovanl komfortnf teploty - horni fada teéek
4. Nastavovan( tisporné teploty - dolnl fada tedek
5. ReZim proti zamrznutfl systému

Zadavani teploty na pondéli

Pro kazdou dennl i no¢nl hodinu Ize jednim ze Il tladltek nastavit na 24 hodinovém diagramu
pozadovany teplotnf reZim. KaZda hodina pro prvnl dva resimy je zobrazena jednou hranatou te&kou,
W7etl program - program proti zamrznutl systému - zobrazenl nemda. B&hem provozu - po ukonéeni
programovénf - blikd na 24 hodinovém diagramu tecka u béZfcl hodiny.

Po zadénl celého dennfho programu pro pondélf potvrdime stiskem tlaZltka oK, Pfi chybném programovan!
postup opakujeme. Potvrzenlm tlacltkem OK se uloZ{ pond&inf program do paméti. Na displeji zaéne blikat
¢4rka pod symbolem Ut (Gtery) a znovu dvé teky na 00.00 hodin na 24 hodinovém diagramu.

Zaddavani prabé&hu teploty na utery

Polkud chceme, aby program pro Gtery byl stejny jako v pondalf, posta&f op&tovné stisknout tia&itko oK a
jiZ naprogramovany program na pondaif se ulo2[i pro ttery. Ihned poté se blikajicf carka pfemistf pod symbol st
(stfeda) a zaéne opét blikat dvojtetia u zadatku 24 hodinové Skaly - 00.00 hod, Pokud chceme naprogramovat
jiny probsh teplot, postuptjemna stejng, jako kdyZ jsme programovali pondsll. Po kaZdém naprogramovaném
dnu stiskneme tacitko OK. Po skongenl programovanl Na (nedéls) se na displeji po nékolika sekundéch
automaticky zobrazl vSechny Gdaje baZdho ¢asu - den v tydnu, hodina a minuta a po nékolika dalsich
sekundach teplota v mistnost, na 24 hodinové £kale bude pritom blikat teka u &fslice bd2ictho dasu, Tim je
celd programovéni termostatu skonéeno.

Po skanéeném programovénl miZeme program zkontrolovat: postupnym stiskdnim tla&itka Prog se na displeji
zobrazi vech sedm pevné zabudovanych programii. Po dokrokovan( k P8 miZeme jednotiivé dny zkontrolovat
sadminasobnym stiskem dadita OK. Poté znovu stiskneme tiaditko oK a spustime naprogramavany cykius.
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Ode¢itacf program P9
Pro pferudenl béZiclho programu na nékelik dnd v pilpadd dovolené, sluZebnl cesty a pod. zvolime
program P9. Tlagltkem Prog. navolime P9, potvrdime tlagitkem OK a na displeji se zobrazl:
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Trvanl preruden| zadévame v hodindch (na piiklad tyden - 168 hodin) pomocl tiagltka O/day, které drzime tak
dlouho, a2 se nam zobrazf poZadovany pocet hodin pferugeni, poté stisknem tlaéltka OK a program termostatu
je na poZadovany Casovy Usek pferuSen a termostat je uveden do reZimu proti zamrznutl. Po dosaZenl
naprogramovaného po#tu hodin se termostat automnaticky navratl do naprogramovaného reZmu. Maximalnf
po&et naprogramovatelnych hodin pferudent je 999. Program P9 je pouZitelny pouze pro pferusovanl programi
P1, P2, P3, P4 a P8. Stisknutim tladltka Prog miZeme program P9 kdykoli plerusit. Tim se naprogramovany
program P9 vymaZe z pamét a v pilpadé nového pouZll se musl znovu naprogramovat.

Zmény komiortni a usporne teploty

Provadime tlagltky vievo, ka2dé stlaganl fagitka zménl tspornou nebo komfortnf teplotu o 0,5°C.
Zobrazen! pulstupnit se déje pomocl lomitka.

Tla¢itko ruénfho oviddani

Pokud chceme termostat ovladat ruéné, napifklad pii vedirku, pouZijeme tlacltko Q‘{ a pak tlacltka

t3k, 1, t& podle potfeby. Viechny tecky 24 hodinového diagramu se uvedou do navoleného reZimu:
nahoru, doli nebo zmiz(; pro navracenl do automatického provozu stiskneme znowvu tlagitko “ Z
Pferuseni programu pro udrzbafské prace

Po stisknutl tlagitka # je program od okamziku stisknutl na zobrazené 3 hodiny pferusen a mohou byt
zahajeny Udrzbaiské prace na systému, Gklid mistnosti & vétranl,

Fe n s E1 Futa b
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B&hem uvedené doby je topenl vypnuto a mistnosti mohou byt napiiklad vétrany beze ztraly energie.
Prerugenl muzeme kdykoliv ukongit znovustisknutim tlacitka ,# . Termostat se automaticky navratl do
pracovniho reZimu.

Prechod léto/zima

Je-li termostat nastaven na komfortn( provoz, zapne se kotel, jakmile teplota mistnost poklesne pod nastavenou
hodnotu. Stejné tak se uvede do tsporného provozu, jakmile teplota v mistost klesne pod nastavenod Gspomou
teplotu a do naprogramovaného reimu profi zamrznutf, Kesne-li teplota pod 7°C.

Funkee kotle jsou signalizovany blikajfel teCkou.

Pokud cheem pilstojem oviadat v 161 Kimatizatnl zaflzenl, pak sfiskneme agitko LétoZima a znak A se
premisti k napisu Léto. Piistroj se pfepne do podobné &innosti jako difve, ale s obracenou funkel. Kiimatizainl
zafizenl se uvede do trvalého provozu, jestiize teplota v mistnosti je trvale nad zadanych napf. 20°C.
Zobrazen{ poctu hodin provozu kotle

Chronotermostat registruje podet hodin provozu kotle za poslednich 24 hodin nebo od zagatku provozu.
Pokud chceme vyvolat udaj o poétu hodin provozu kotle za poslednich 24 hodin, stiskneme kratce
tatitko C a na displeji se zobraz odpovidajici pocet hodin. Pokud podrzime tla&itko stisknuté déle nez 4
- 5 sekund, displej zobrazl po&et hodin provozu kotle od podatku provozu.

Pokud driime tladitko stisknuté déle neZ 10 sekund, poéitadio znulujeme a od tohoto okamziku za&lnd
nové odpoditdvani hadin provozu.

Nulovani pfistroje _
Pifstro] muZeme znulovat, podrzime-li stisknuta tla&itka RESET 3 - 4 sekundy a na displeji"se objevl
00:00. Cely proces programavani mizeme zadlt znova.

Teplotni diferencial

U pifstroje neexistuje teplotnl rozdil (prah zapnuti a prah vypnutf), protoZe pracuje propordonain.
Proporcionéln{ systém byl pfizpisoben k lep&imu vyuZivanf vzristu teploty v mistnosti k celenf
selrvagnosti, kdy? jiz kotel byl vypnut natasovéanim termostatu. (Voda v Kotli je horka a zabere dost
Zasu ne? se cirkulovanim pfeda teplo). Tento systém umoziiuje dalsi asporu energie. Navlc nastavenim
zakladnfho &asu 10 minut se ned&je zapalen! hotdku vicekrét neZ 6x v hodind.

Piklad pFi nastavent teploty na t=20°C
1=20,6°C hofék je stale vypnut

1=20,4°C hof4k je 2 minuty zapnut a 8 minut vypnut
t=20,2°C hot4K je 4 minuty zapnut a 6 minut vypaut
t=20,0°C hof4k je 6 minut zapnut a 4 minuty vypnut
t=19,8°C hofék je 8 minut zapnut a 2 minuty vypnut
t=19,6°C hofék je stéle zapnut
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