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1 Bezpeénost

1.1

Pfi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s uréenim muze dojit k ohrozeni zdravi
a zivota uzivatele nebo tfetich osob, resp.

k poskozeni vyrobku a k jinym vécnym sSko-
dam.

Pouziti v souladu s uréenim

Tento vyrobek je komponenta systému pro
fizeni topnych okruh( a ohfevu teplé vody
ve spojeni s tepelnym Cerpadlem pomoci
systémového regulatoru.
Pouziti v souladu s uréenim zahrnuje:
— dodrzovani pfilozenych navodu k obsluze
vyrobku a vSech dalSich soucasti systému
— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.
Vyrobek je ur€en vyhradné pro domaci pou-
ziti.
Pouziti v souladu s ur€enim umoznuje pouze
tyto kombinace vyrobku:

Venkovni jednotka Vnitini jednotka

HA ..-6 O ... FW 200-6, FEW
200-6
HE 9-6 WB

Tento vyrobek nesméji obsluhovat déti do 8
let a osoby s omezenymi fyzickymi, smys-
lovymi €i psychickymi schopnostmi a dale
osoby,které nemaiji s obsluhou takového vy-
robku zkusenosti, nejsou-li pod dohledem
nebo nebyly zaskoleny v bezpecné obsluze
vyrobku a jsou si védomy souvisejicich ne-
bezpeci. Déti si nesméji s vyrobkem hrat.
Cisténi a uzivatelskou Udrzbu nesméji pro-
vadét déti, nejsou-li pod dohledem.

Jiné pouziti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které prfesahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
c¢enim. Kazdé pfimé komeréni nebo priimys-
lové pouziti je také v rozporu s urCenim.

Pozor!

Jakékoliv zneuziti ¢i nedovolené pouziti je
zakazano.

1.2 VSeobecné bezpecnostni pokyny
1.2.1 Nebezpedi v dusledku chybné obsluhy

V dusledku Spatné obsluhy muzete ohrozit

sebe i dalSi osoby a zpusobit vécné Skody.

» Tento navod a vSechny platné podklady
peclivé proctéte, zejm. kapitolu ,Bezpec-
nost” a vystrazné pokyny.

» Provadéjte pouze ty Cinnosti, které jsou
uvedeny v pfislusném navodu k obsluze.

1.2.2 Nebezpedi ohrozeni Zivota v dusledku
zmén na vyrobku nebo v prostiedi
instalace vyrobku

» V zadném pripadé neodstranujte, nepre-
mostujte nebo neblokujte bezpeénostni
zafizeni.

» S bezpecnostnimi zafizenimi nemanipu-
lujte.

» Nenicte ani neodstranujte plomby kon-
strukénich soucasti.

» Neprovadéjte zadné zmény:

— na vyrobku

— na pfivodech vody a elektfiny

— na pojistném ventilu

— na odtokovych potrubich

— na stavebnich komponentach, které by
mohly mit negativni vliv na bezpecnost
vyrobku

1.2.3 Nebezpedi poranéni a riziko vécné
Skody pfi neodborné nebo zanedbané
udrzbé a opravé

» Nikdy se nepokouSejte sami provadét

opravu ani udrzbu vyrobku.

» Zavady a Skody nechejte neprodlené od-
stranit servisnim technikem.

» Dodrzujte stanovené intervaly udrzby.

1.2.4 Riziko vécnych Skod v disledku mrazu

» Zajistéte, aby byl topny systém za mrazu
v kazdém pfipadé v provozu a vSechny
prostory byly dostatecné temperovany.

» Nemuzete-li zajistit provoz, nechte topny
systém vypustit instalatérem.
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2 Pokyny k dokumentaci

» Bezpodminecné dodrzujte vSechny navody k obsluze,
které jsou pfipojeny ke komponentam zafizeni.

» Tento navod a veSkerou platnou dokumentaci uchovejte
pro dalSi pouziti.

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

Vyrobek
FW 200/6 , FEW 200/6

3  Popis vyrobku

3.1 Systém tepelného Eerpadia

Konstrukce pfikladného systému tepelného Cerpadla s mo-
noblokovou technologii:

¢

1 Tepelné Cerpadlo, ven- 4 Regulator vnitni jed-
kovni jednotka notky
Vedeni eBUS 5 Tepelné Cerpadlo,

vnitfni jednotka

Systémovy regulator
4 yreg 6 Topny okruh
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3.2 Montaz vyrobku
LT%\
Y
S
1 Ovladaci prvky 2 Odblokovaci tlacitko
3.3 Ovladaci prvky

Tlagitka ® a & vpravo
Tlacgitko rezimu
Tlagitka ® a G vlevo

4
5

Odblokovaci tlagitko
Displej




34 Popis displeje

Vyznam

Aktualni stupen modulace tepelného cerpadla

blika:_Topny rezim aktivni

blika:_Ohrev teplé vody aktivni

;%4; blika: chladici provoz aktivni

s ‘ ‘ blika: provoz pfidavného topeni aktivni

Uroven pro instalatéry

Porucha na vyrobku

Tlak v topném okruhu

3.5 Koncepce ovladani

Tlacitko Vyznam

Volba druhu provozu

&) nebo Volba &isla diagnostickych kodu, resp. testt
(vlevo)

&) nebo Zména hodnoty nebo aktivace testu
(vpravo)

Resetovani vyrobku

Nastavitelné hodnoty blikaji.
Osvétleni displeje se zapne, kdyz vyrobek zapnete nebo

stisknete néjaké tlacitko.

3.6 Sériové Eislo

Sérioveé Cislo je uvedeno na typovém Stitku na zadni strané
spinaci skfinky.

3.7 Typové oznaceni a sériové Cislo

Typové oznaceni a sérioveé Cislo jsou uvedeny na typovém
Stitku.

Oznaceni CE

3.8
Oznacenim CE se doklada, ze vyrobky podle prohlaseni

o shodé splnuji zakladni pozadavky pfislusnych smérnic.

Prohlaseni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

3.9 Bezpeénostni zafizeni
3.9.1

Funkce ochrany systému proti zamrznuti je fizena samotnym
vyrobkem nebo systémovym regulatorem. Pfi vypadku sys-
témového regulatoru zajistuje vyrobek omezenou ochranu
pfed mrazem pro topny okruh.

Funkce ochrany proti zamrznuti

P¥i zapornych venkovnich teplotach hrozi zvySené nebez-
peci, ze topna voda zamrzne, dojde-li k poruse tepelného
Cerpadla napf. pfi vypadku proudu nebo zavadé kompresoru.

3.9.2 Pojistka proti nedostatku vody
Tato funkce neustale sleduje tlak topné vody, aby zabranila
jejimu moznému nedostatku.

3.9.3 Mrazova ochrana

Tato funkce zabrariuje zamrznuti interniho topného okruhu
pfi poklesu teploty na vystupu do topeni pod urcitou Urover.

Pokud teplota venkovni jednotky na vystupu do topeni
klesne pod 4 °C, zapne se kompresor, aby se teplota na
vystupu do topeni zvysila.

3.9.4 Ochrana proti zablokovani ¢erpadla

Tato fuvnkce zabranuje zablokovani Eerpadel pro topnou
vodu. Cerpadla, ktera nebyla 23 hodin v provozu, se po-
stupné po dobu 10-20 sekund zapnou.

3.9.5 Pojistny bezpe€nostni termostat (STB)
v topném okruhu

Prekroci-li teplota v topném okruhu interniho elektrického
pfidavného topeni maximalni hodnotu, pojistny bezpeénostni
termostat bezpecné vypne elektronické pfidavné topeni. Po
aktivaci se musi pojistny bezpecnostni termostat vyménit.

— Teplota topného okruhu max.: 98 °C

4 Provoz

4.1 Zakladni zobrazeni

(I =
'.-' bar &@ 65
[}
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Na displeji vidite zakladni zobrazeni s aktualnim provoznim
stavem vyrobku. Stisknete-li tlaCitko vybéru, zobrazi se na
displeji aktivovana funkce.

Obijevi-li se hlaseni o poruse, prejde zakladni zobrazeni do
zobrazeni hlaseni o poruse.

Hodnota kWh v zakladnim zobrazeni predstavuje zjiStény
celkovy energeticky zisk: topny provoz, chladici provoz
a ohfev teplé vody.

Opakovanym stisknutim tladitka rezimu se zobrazi energe-
ticky zisk pro jednotlivé druhy provozu.

4.2

Vyrobek ma jednu uroven ovladani.

Uzivatelské arovné

nastaveni, pro které nejsou potfeba zadné specialni pred-
chozi znalosti.

43
431

1. Od servisniho technika, ktery vyrobek instaloval, si
nechte vysvétlit polohu a ovladani uzaviracich prvka.

2. Oteviete, jsou-li instalovany, kohouty pro udrzbu ve
vystupnim a vstupnim potrubi topného systému.

3.  Otevrete ventil studené vody.

Uvedeni vyrobku do provozu

Otevieni uzaviracich prvku

4.3.2 Zapnuti vyrobku
Pokyn

E] Vyrobek neni vybaven hlavnim vypinaéem. Vyro-
bek se zapne a je pfipraven k provozu, jakmile je

pfipojen k elektrické siti. Je mozné ho vypnout

pouze prostiednictvim odpojovaciho zafizeni

v misté instalace, napf. jistic¢e nebo vykonového

chranic¢e v domovnim rozvadédi.

1.  Zajistéte, aby byl namontovan kryt vyrobku.
2. Zapnéte vyrobek pomoci jisti¢t v domovnim rozvadéci.

< Na provoznim ukazateli vyrobku se objevi ,zakladni
zobrazeni®.

< Na displeji systémového regulatoru se rovnéz zob-
razi ,zakladni zobrazeni®.

4.3.3 Nastaveni pozadované teploty zasobniku

Nebezpedi!

Ohrozeni zZivota bakteriemi Legionella!

Bakterie Legionella se vyvijeji pfi teplotach

nizSich nez 60 °C.

» Instalatér vam poskytne informace o pro-
vedenych opatfenich na ochranu proti
bakterii Legionella.

» Bez projednani se servisnim technikem
nenastavujte teplotu vody nizsi nez 60 °C.

Nebezpedi!
Ohrozeni Zivota bakteriemi Legionella!

Snizite-li teplotu vody v zasobniku, zvySi se
nebezpedi rozSifeni bakterii Legionella.
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» Aktivujte doby programu termické dezin-
fekce v systémovém regulatoru a nastavte
je.

V zavislosti na zdroji energie okoli je mozné dosahnout po-
zadovanych teplot v zasobniku az 70 °C jiz pomoci kompre-
soru. Pro dosazeni energeticky ucinného ohrevu teplé vody
zejména na zakladé ziskané energie okoli je tfeba v systé-
movém regulatoru upravit nastaveni z vyroby pro pozadova-
nou teplotu teplé vody.

» K tomu v systémovém regulatoru nastavte pozadovanou
teplotu zasobniku mezi 50 a 55 °C.

» Ponechte navic zapnuté elektrické pfidavné topeni pro
ohfev teplé vody, aby i pfi venkovnich teplotach pod -
10 °C a pres +30 °C bylo mozné dosahnout teploty 60 °C
nezbytné pro ¢asovy program pro termickou dezinfekci
(ochrana pred bakteriemi Legionella).

4.3.4 Ukazatel spotfeby energie, energetickych
Zisku a efektivity

Vyrobek, systémovy regulator a aplikace zobrazuiji pfiblizné

hodnoty k spotfebé energie, energetickému zisku a efekti-

vité, které jsou vypocitané na zakladé vypocetnich algoritmu.

Hodnoty zobrazené v aplikaci se mohou na zakladé ¢asové

posunutych intervall pfenosu liSit od ostatnich moznosti

zobrazeni.

Zjisténé hodnoty zavisi na:

— instalaci a systému topného systému

— chovanim uzivatele

— povétrnostnich vlivech v pfislusném ro¢nim obdobi

— rlznych tolerancich internich komponent zafizeni

Zaznamenavani hodnot se vztahuje pouze k vyrobku ve
stavu pfi dodani z vyroby. DopInéné pfislusenstvi, i kdyz

je nainstalované na vyrobku, a pfipadné dalSi komponenty
v systému vytapéni a ostatni externi spotfebie nejsou sou-
¢asti zaznamenanych udaja.

Mezi zjiSténymi hodnotami a skute¢nymi hodnotami mo-
hou byt zna¢né odchylky. ZjiSténé hodnoty proto nejsou mj.
vhodné pro vytvareni nebo porovnavani vyucétovani energii.
PFi vyméné desky s ploSnymi spoji se hodnoty ke spotfebé
energie, energetickym zisk(im a efektivité v ovladacim poli
tepelného Cerpadla resetu;ji.

4.3.5 Zobrazeni Live Monitor (aktualni stav vyrobku)

Stavové kody na displeji informuji o aktualnim provoznim
stavu vyrobku.

Pro vyvolani stavovych kodl stisknéte soucasné obé tlacitka
Q)



4.4

» Nastavte teplotu na vystupu do topeni na systémovém
regulatoru, -~ navod k obsluze systémového regulatoru.

Nastaveni teploty na vystupu do topeni

4.5

» Nastavte teplotu teplé vody na systémovém regulatoru, »
navod k obsluze systémového regulatoru.

Nastaveni teploty teplé vody

4.6
4.6.1

Vypnuti jednotlivych funkci vyrobku

Funkce ochrany proti zamrznuti

Pozor!
Riziko vécnych §kod zplisobenych mrazem!

Funkce ochrany pfed mrazem nem{ize zajistit
cirkulaci v celém topném systému. Pro urcité
soucasti topného systému proto vznika ne-
bezpedi ohrozeni mrazem a hrozi poSkozeni.

> Zajistéte, aby béhem mrazivych obdobi
zUstal topny systém v provozu a v dobé
vasi nepfitomnosti dostate¢né temperoval
mistnosti.

» P¥i napousténi sou¢asti systému, které
jsou ohrozeny mrazem, ddrazné doporu-
Cujeme pouzit nemrznouci prostredek.

Aby byla zafizeni pro ochranu pfed mrazem trvale v pohoto-
vosti, musite nechat systém zapnuty.

Jinou moznosti ochrany proti mrazu na velmi dlouhé obdobi
je uplné vypusténi topného systému a vyrobku.

» Obratte se na servisniho technika.

4.6.2 Vypnuti topného rezimu (letni provoz)

» Vypnéte topny provoz na systémovém regulatoru (letni
provoz), -» navod k obsluze systémového regulatoru.

4.6.3 Vypnuti ohievu teplé vody

» Vypnéte pfipravu teplé vody na systémovém regulatoru,
- navod k obsluze systémového regulatoru.

5 Péce a udrzba

5.1 Péce o vyrobek

» PIast Cistéte vihkym hadfikem namoéenym ve slabém
roztoku mydla bez obsahu rozpoustédel.

» Nepouzivejte spreje, abraziva, myci prostfedky, Cistici
prostfedky s obsahem rozpoustédel nebo chléru.

5.2 Udrzba

Predpokladem pro dlouhodobou provozuschopnost, bezpec-
nost provozu, spolehlivost i vysokou zivotnost vyrobku jsou
kazdoro€ni prohlidky a dvouro¢ni udrzba vyrobku instalaté-
rem. Podle vysledk( revize mGze byt nutné provést udrzbu
dfive.

5.3

L]

Kontrola plniciho tlaku v topném okruhu

Pokyn

Aby se predeslo provozu systému s nedostatec-
nym mnozstvim vody, a tim i moznému vzniku
naslednych $kod, je vyrobek vybaven senzorem
tlaku a digitalnim ukazatelem tlaku.

Pro zajisténi bezchybného provozu topného sys-
tému musi byt plnici tlak ve studeném stavu mezi
0,1 MPa a 0,15 MPa (1,0 bar a 1,5 bar).

Pokud topny systém prochazi vice podlazi, mGze
byt potfeba dosahnout vysSiho plniciho tlaku vody
v topném systému. Zeptejte se na to svého servis-
niho technika.

Pokyn
@ Klesne-li tlak pod 0,07 MPa (0,7 bar), hodnota
= tlaku blika.

Stoupne-li tlak nad 0,07 MPa (0,7 bar), hodnota
tlaku jiz neblika.

Navic se po uplynuti cca jedné minuty zobrazi
symbol #*.

Klesne-li plnici tlak topného systému na déle nez
jednu minutu pod 0,05 MPa (0,5 bar), objevuje se
na displeji stfidavé hlaseni o poruse F.22 a aktu-
alni plnici tlak.

Pokud uplynula doba blokovani nebo stoupne-
li pInici tlak topného systému nad 0,05 MPa
(0,5 bar), hlaseni o poruse zmizi F.22.

» P¥i Castgjsi ztraté tlaku nechte zjistit a odstranit pficinu
Ubytku topné vody. Informujte o tom svého servisniho
technika.

6 Odstranéni poruch

6.1

Chybova hlaseni maji pfednost pfed vSemi ostatnimi udaji
a zobrazuji se na displeji misto zakladniho zobrazeni. PFi
souCasném vyskytu vice poruch se zobrazuji stfidavé vzdy
po dobu dvou sekund.

Zobrazeni chybového hlaseni

Podle druhu poruchy mdze systémovy regulator pracovat
v nouzovém rezimu, aby byl zachovan topny provoz nebo
ohfev teplé vody.

» Zobrazi-li vyrobek hladeni o poruse, obrat'te se na insta-
latéra.
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6.2

» Jestlize pfi provozu vyrobku vzniknou problémy, mizete
pomoci tabulky zkontrolovat nékteré body.

Odstranéni poruch (- Pfiloha A)

» Pokud vyrobek nefunguje bezchybné, i kdyz jste zkontro-
lovali body z tabulky, obrat'te se na instalatéra.

Rozpoznani a odstranéni zavad

7  Odstaveni z provozu

71 Doé&asné odstaveni vyrobku z provozu

» Vypnéte vyrobek pomoci odpojovaciho zafizeni v misté
instalace (napf. jistiCe nebo vykonové spinace).

7.2 Definitivni odstaveni vyrobku z provozu

» Pro definitivni odstaveni vyrobku z provozu a likvidaci se
obratte na instalatéra.

8 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu

» Likvidaci obalu pfenechejte autorizovanému instalatérovi,
ktery vyrobek instaloval.

Likvidace vyrobku

= Je-li vyrobek oznacen touto znackou:
» V tomto pfipadé nelikvidujte vyrobek v domovnim od-
padu.

» Misto toho odevzdejte vyrobek do shérného mista pro
stara elektricka nebo elektronicka zafizeni.

Baterie/akumulatory likvidace

mmm Obsahuje-li vyrobek baterie/akumulatory, které jsou
oznaceny touto znackou:

» V tomto pfipadé likvidujte baterie/akumulatory v odbér-
ném misté pro baterie/akumulatory.

< Podminka: Baterie/akumulatory Ize bez zni¢eni vy-
jmout z vyrobku. Jinak likvidujte baterie/akumulatory
spolecné s vyrobkem.

» Podle zakonnych pozadavku je vraceni pouzitych baterii
povinné, protoze baterie/akumulatory mohou obsahovat
latky Skodlivé pro zdravi a Zivotni prostredi.

Mazani osobnich udaji
Osobni udaje mohou zneuzit nepovolané treti strany.
Obsahuje-li vyrobek osobni udaje:

> Zajistéte, aby se pred likvidaci ve vyrobku nenachazely
osobni udaje (napf. on-line pfihlasovaci udaje).
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9 Zaruka a servis

9.1 Zaruka

Informace o zaruce vyrobce obdrzite na kontaktni adrese na
zadni strané.

9.2

Kontaktni daje naseho servisu jsou uvedeny na zadni
strané nebo na naSich webovych strankach.

Servis



Pfiloha

A Odstranéni poruch

Problém Mozna pric¢ina Odstranéni

Elektrické napajeni ze strany stavby vypnuté Zapnout elektrické napajeni ze strany stavby

Tepla voda nebo topeni nastaveny na ,vyp* / teplota | Pfesvédcte se, zda je v systémovém regulatoru
Netece tepla voda, topeni teplé vody nebo pozadovana teplota nastaveny pfili§ | aktivovan ohrev teplé vody a/nebo topny provoz.
zlistava studené; vyrobek se | nizko Nastavte v systémovém regulatoru teplotu teplé
nezapina vody na pozadovanou hodnotu.

Vzduch v topném systému Odvzdusnit topna télesa

PFi opakovani problému: informujte instalatéra

Ohfrev teplé vody je v po- Zadny pozadavek na topeni ze strany regulatoru Zkontrolovat, pfFip. upravit ¢asovy program na
fadku; topeni se nezapina regulatoru

Kontrola teploty v mistnosti a pfip. nastaveni
pozadované teploty v mistnosti (,Navod k pouziti
regulatoru®)
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1 Bezpeénost

1.1

PFi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s uréenim muze dojit k ohrozeni zdravi
a zivota uZivatele nebo tfetich osob, resp.

k poskozeni vyrobku a k jinym vécnym sko-
dam.

Pouziti v souladu s uréenim

Tento vyrobek je komponenta systému pro
fizeni topnych okruh( a ohfevu teplé vody
ve spojeni s tepelnym Cerpadlem pomoci
systémového regulatoru.

Vyrobek je uréen vyhradné pro domaci pou-
ziti.

Pouziti v souladu s urenim umoznuje pouze
tyto kombinace vyrobku:

Venkovni jednotka Vnitrni jednotka

HA .-6 O ... FW 200-6, FEW
200-6
HE 9-6 WB

— dodrzovani pfilozenych navodu k obsluze,
instalaci a udrzbé vyrobku a vSech dalSich
soucasti systému

— instalaci a montaz v souladu se schvale-
nim vyrobkd a systému

— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.

Pouziti v souladu s ur€enim zahrnuje kromé
toho instalaci podle kddu IP.

Jiné pouziti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které pfesahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
¢enim. Kazdé pfimé komeréni nebo primys-
lové pouziti je také v rozporu s urCenim.
Pozor!

Jakékoliv zneuziti ¢i nedovolené pouziti je
zakazano.

1.2 VSeobecné bezpecnostni pokyny
1.2.1 Nebezpedi pfi nedostatecéné kvalifikaci

Nasledujici prace sméji provadét pouze in-
stalatéfi, ktefi maji dostate¢nou kvalifikaci:
— Montaz

— Demontaz

— Instalace

— Uvedeni do provozu

— Inspekce a udrzba

— Oprava
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— Odstaveni z provozu

» Postupujte podle aktualniho stavu tech-
niky.

1.2.2 Nebezpedi urazu elektrickym proudem

PFi dotyku soucasti pod napétim hrozi nebez-

peci urazu elektrickym proudem.

Nez zaCnete pracovat na vyrobku:

» Odpojte vyrobek od napéti a vSech napa-
jeni (elektrické odpojovaci zafizeni prepé-
tové kategorie Il pro uplné odpojeni, napf.
pojistka nebo elektricky jistic).

» Zajistéte vyrobek pred opétovnym zapnu-
tim.

» VycCkejte nejméné 3 minuty, az se vybiji
kondenzatory.

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

1.2.3 Nebezpeéi ohroZeni Zivota v dusledku
chybéjicich bezpecénostnich zafizeni

Schémata obsazena v tomto dokumentu ne-
zobrazuji vSechna bezpecnostni zafizeni ne-
zbytna pro odbornou instalaci.
» Instalujte nezbytna bezpecnostni zafizeni.
» Dodrzujte pfislusné predpisy, normy

a smérnice.

1.2.4 Nebezpedi popaleni a opareni horkymi
soucastmi

» Na soucastech pracujte, az vychladnou.

1.2.5 Nebezpedi opareni horkou vodou

Na mistech odbéru teplé vody hrozi pfi tep-

lotach teplé vody nad 50 °C nebezpeci opa-

feni. Malé déti a starSi lidé mohou byt ohro-

zeni jiz pfi nizSich teplotach.

» Teplotu zvolte tak, aby nemohl byt nikdo
ohrozen.

» Informujte provozovatele o nebezpeci opa-
feni pfi zapnuté funkci termické dezin-
fekce.

1.2.6 Nebezpeéi zranéni v dusledku vysoké
hmotnosti vyrobku
Vyrobek vazi vice nez 50 kg.

» Vyrobek pfepravujte minimalné ve dvou
osobach.

» Pouzivejte vhodna transportni a zvedaci
zarizeni podle vaseho posouzeni rizika.
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» Pouzivejte vhodné osobni ochranné po-
mucky: rukavice, bezpecnostni obuyv,
ochranné bryle, ochrannou helmu.

1.2.7 Riziko vécnych Skod v dusledku
nevhodné montazni plochy

Montazni plocha musi byt rovna a mit dosta-
teCnou nosnost pro provozni hmotnost vy-
robku. Nerovnost montazni plochy muze zpu-
sobit netésnost vyrobku.

Netésnosti na pfipojenich mohou znamenat
nebezpeci ohrozeni zivota.

» Zajistéte, aby vyrobek pfesné doléhal na
montazni plochu.

» Zajistéte, aby méla montazni plocha dosta-
teCnou nosnost pro provozni hmotnost vy-
robku.

1.2.8 Riziko vécnych Skod v disledku
nespravnych funkci

Neodstranéné poruchy, zmény na bezpec-
nostnich zafizenich a zanedbana udrzba mo-
hou zpUsobit nespravné funkce a bezpec-
nostni rizika v provozu.

» Zajistéte, aby se topny systém nachazel
v technicky bezvadném stavu.

» Presvédcte se, Ze nejsou odstranéna, pre-
mosténa nebo vyfazena zadna bezpec-
nostni a kontrolni zafizeni.

» Neprodlené odstranujte zavady a posko-
zeni, které nepfiznivé ovliviuji bezpec-
nost.

1.2.9 Riziko vécnych Skod vlivem pfisad
v topné vodé

Nevhodné prostfedky proti zamrznuti a korozi
mohou poskodit tésnéni a ostatni soucasti
topného okruhu a zpusobit netésnosti s Uni-
kem vody.

» Topnou vodu obohacujte pouze pfipust-
nymi prostiedky proti zamrznuti a korozi.

1.2.10 Riziko vécnych Skod v dusledku mrazu

» Neinstalujte vyrobek v prostorech ohroze-
nych mrazem.

1.2.11 Riziko vécnych $kod v dusledku

pouziti nevhodného naradi
» Pouzivejte specialni naradi.

14

1.3 Predpisy (smérnice, zakony, vyhlasky
a normy)

» Dodrzujte vnitrostatni pfedpisy, normy,
smérnice, nafizeni a zakony.
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2 Pokyny k dokumentaci

» Bezpodmineéné dodrzujte vSechny navody k obsluze
a instalaci, které jsou pfipojeny ke komponentam zafi-
zeni.

» Tento navod a veskerou platnou dokumentaci predejte
provozovateli zafizeni.

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

Vyrobek
FW 200/6 , FEW 200/6

2.1

Installation Video

» Pro ziskani podrobnéjsich informaci k instalaci naske-
nujte zobrazeny kod svym chytrym telefonem.
< Budete pfesmérovani na videa k instalaci.

3  Popis vyrobku

3.1 Systém tepelného Eerpadia

Konstrukce pfikladného systému tepelného ¢erpadla s mo-
noblokovou technologii:

z

% |

1 Tepelné Cerpadlo, ven- 4 Regulator vnitni jed-
kovni jednotka notky
Vedeni eBUS 5 Tepelné Cerpadlo,

vnitfni jednotka

Systémovy regulator
4 yreg 6 Topny okruh
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3.2 Bezpeénostni zafizeni
3.2.1

Funkce ochrany systému proti zamrznuti je fizena samotnym
vyrobkem nebo systémovym regulatorem. Pfi vypadku sys-
témového regulatoru zajistuje vyrobek omezenou ochranu
pfed mrazem pro topny okruh.

Funkce ochrany proti zamrznuti

P¥i zapornych venkovnich teplotach hrozi zvySené nebez-
peci, Ze topna voda zamrzne, dojde-li k poruse tepelného
Cerpadla napf. pfi vypadku proudu nebo zavadé kompresoru.

3.2.2 Pojistka proti nedostatku vody

Tato funkce neustale sleduje tlak topné vody, aby zabranila
jejimu moznému nedostatku. Pokud tlak vody klesne pod
minimalni hodnotu, analogovy tlakovy senzor vypne vyrobek
a pripadné dal$i moduly pfepne do pohotovostniho stavu.
Jakmile tlak vody dosahne provozni hodnoty, tlakovy senzor
vyrobek opét zapne.

Kdyz je tlak topné vody klesne pod < 0,1 MPa (1 bar), zob-
razi se pod zobrazenim minimalniho provozniho tlaku hla-
Seni o udrzbé.

— Minimalni tlak topny okruh: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)

— Min. provozni tlak topny okruh: 2 0,07 MPa (= 0,70 bar)

3.2.3 Pojistny bezpeénostni termostat (STB)
v topném okruhu

PrekroCi-li teplota v topném okruhu interniho elektrického
pridavného topeni maximalni hodnotu, pojistny bezpeénostni
termostat bezpecné vypne elektronické pfidavné topeni. Po
aktivaci se musi pojistny bezpec€nostni termostat vyménit.

— Teplota topného okruhu max.: 98 °C
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3.3

Funkéni prvky

34

Bezpecnostni omezo-
vac teploty

PFidavné vytapéni
Nadoba na kondenzat

Odvzdusnéni zasobniku
teplé vody

Zasobnik teplé vody
Vyprazdfiovaci ko-
hout, vystup do topeni
a vstup z topeni a okruh
budovy

Sériové Cislo

10
11
12

Manometr a napoustéci
kohout

Trojcestny prepinaci
ventil

Odvzdusnovaci ventil
Spinaci skfifika
Expanzni nadoba

Rychloodvzdu$novaé

Sériové Cislo je uvedeno na typovém Stitku na zadni strané
spinaci skfifky.
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3.5  Udaje na typovém Stitku
Typovy Stitek dokumentuje zemi, ve které se vyrobek musi
instalovat.
Udaj Vyznam
Sériove ¢. Jednoznacéné identifikacni Cislo zafi-
zeni
Na- F..W podlahové... tepelné ¢erpadlo
zvoslovi 750 Objem zasobniku
E S elektrickym pfidavnym topenim
6 Generace zafizeni
IP TFida ochrany
Symboly Z Topna spirala zasobniku
I:l Regulator
lm Topny okruh
Nadoba zasobniku, plnici mnozstvi,
pFipustny tlak
PFidavné vytapéni
P max Dimenzovany vykon, maximalni
P Dimenzovany vykon
| max Dimenzovany proud, maximalni
| Nabéhovy proud
Topny MPa (bar) Povoleny provozni tlak
okruh,
okruh — ——
teplé L PlInici mnozstvi
vody
Oznaceni CE | viz kapitolu ,0Oznaceni CE*
3.6 Symboly pfipojeni
Symbol Pripojeni

0
i

Okruh budovy, pritok

o
i

Okruh budovy, zpétny tok

&)

Vystup do topeni

EES)

Vstup z topeni

ED

Okruh teplé vody, studena voda
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Symbol Pripojeni

Okruh teplé vody, tepla voda

90
M

Oznaceni CE

3.7
Oznacenim CE se doklada, ze vyrobky podle prohlaseni

o shodé spliuji zakladni pozadavky pfislusnych smérnic.
ProhlaSeni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

3.8

Venkovni jednotka ma podle pfislusné zemé funkci topného
provozu nebo topného a chladiciho provozu. Vnitfni jednotka
je kompatibilni.

Provoz chlazeni

Venkovni jednotky, které se dodavaji z vyroby bez chladiciho
provozu, jsou v nomenklatufe oznaceny ,B2“. U téchto zafi-
zeni je mozna pozdéjsi aktivace chladiciho provozu pomoci
volitelného prislusenstvi.

Aktivace se provadi pomoci kddovaciho odporu a nastaveni
na ovladacim poli vnitini jednotky a na voliteIném systémo-
vém regulatoru. (- Kapitola 8.14).

3.9 Ukazatel spotfeby energie, energetickych
zisku a efektivity

Vyrobek, systémovy regulator a aplikace zobrazuiji pfiblizné
hodnoty k spotfebé energie, energetickému zisku a efekti-
vité, které jsou vypocitané na zakladé vypocetnich algoritma.
Hodnoty zobrazené v aplikaci se mohou na zakladé ¢asové
posunutych interval( pfenosu lisit od ostatnich moznosti
zobrazeni.

Zjisténé hodnoty zavisi na:

— instalaci a systému topného systému

— chovanim uzivatele

— povétrnostnich vlivech v pfislusném ro¢nim obdobi

— rlznych tolerancich internich komponent zafizeni

Zaznamenavani hodnot se vztahuje pouze k vyrobku ve
stavu pfi dodani z vyroby. DopInéné pfislusenstvi, i kdyz

je nainstalované na vyrobku, a pfipadné dalSi komponenty
v systému vytapéni a ostatni externi spotfebie nejsou sou-
¢asti zaznamenanych udaja.

Mezi zjiSténymi hodnotami a skute¢nymi hodnotami mo-
hou byt zna¢né odchylky. Zji§téné hodnoty proto nejsou mj.
vhodné pro vytvareni nebo porovnavani vyucétovani energii.
Pfi vyméné desky s ploSnymi spoji se hodnoty ke spotfebé
energie, energetickym zisk(m a efektivité v ovliadacim poli
tepelného Cerpadla resetu;ji.
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4 Montaz

41

1.  Odstrante obal vyrobku.
2. Vyjméte dokumentaci.
3.  Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 4.10.1)

Vybaleni vyrobku

4x @8 mm

4.  Odsroubujte Ctyfi upeviiovaci zavésy vpfedu a vzadu
na paleté a odstrante je.

4.2

» Zkontrolujte Uplnost a neporusenost dodavky.

Kontrola rozsahu dodavky

4.3 Volba mista instalace

Misto montaze musi lezet do nadmorské vysky 2000 me-
trd nad mofem.

» Zvolte suchou mistnost, ktera je trvale chranéna proti
mrazu, neprekracuje maximalni vySku montaze a pfipust-
nou teplotu okoli.

— Pripustna teplota okoli: 7 ... 40 °C
— Pripustna relativni vihkost: 40 ... 75 %

» Dbejte na to, aby byly dodrzeny pozadované minimalni
vzdalenosti.

» Dodrzujte pfipustny vyskovy rozdil mezi venkovni
a vnitfni jednotkou (- Kapitola 4.4).

» P¥i vybéru mista montaze zohlednéte skute€nost, ze
vyrobek miiZze pfi provozu pfenaset na podlahu nebo na
sousedni stény vibrace.

> Zajistéte, aby podlaha byla rovna a méla dostatec¢nou
nosnost pro hmotnost vyrobku.

> Zajistéte, aby bylo mozné provést ucelné vedeni trubek.
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44 Pripustny vySkovy rozdil mezi venkovni
jednotkou a vnitini jednotkou

Ve vztahu k mistu montaze venkovni jednotky mize byt
misto montaze vnitini jednotky umisténé vys nebo niz.

PFipustny vyskovy rozdil zavisi na typu venkovni jednotky:

44.1 Venkovni jednotka typu S nebo M
Typ zarizeni Priklad vyrobku
S, M HA 3-6 O 230V az HA 7-6 O 230V

PFipustny vyskovy rozdil mezi venkovni jednotkou a vnitfni
jednotkou je omezeny na 15 m.

442 Venkovni jednotka typu L

Typ zafizeni Priklad vyrobku
L HA 10-6 O 230V az HA 12-6 O

Dodrzujte pfipustny vySkovy rozdil (— navod k instalaci ven-
kovni jednotky typu L)

45 Rozméry
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4.6 Minimalni vzdalenosti a volné montazni

prostory
<
D] c
<§> i»
E

(&)
A 130 mm D 40 mm
B 300 mm E 10 mm
C 600 mm

» Naplanujte dostatecny bocni odstup (B) alespor na jedné
strané vyrobku, abyste usnadnili pfistup pfi udrzbé
a opravach.

» P¥i pouziti pfisluSenstvi dbejte na minimalni vzdalenosti /
volné montazni prostory.

4.7 Rozméry vyrobku pro pfepravu

J'

1985
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4.8 Preprava vyrobku

Nebezpeéil
A Nebezpedi zranéni nasledkem prenaseni
téZkych bfemen!
NosSeni tézkych bfemen mulze vést ke zrané-
nim.
» Pfi pfenaseni tézkych vyrobkd dodrzujte
vSechny platné zakony a dalSi predpisy.

1. Pokud prostorové podminky neumozriuji pre-
pravu vcelku, rozdélte vyrobek na dva moduly.
(- Kapitola 4.9)

2. Dopravte vyrobek k mistu montaze. Jako pom{icku
pouzijte otvory na zadni strané a uchopy na spodni
strané vpfedu.

4.8.1 Pouziti ichopt

Nebezpedi!
A Nebezpecéi zranéni pfi opakovaném pouzi-
vani tchopu!
Uchopy nejsou kvilli starnuti materialu uréeny
k opétnému pouziti pfi pozdéjsi prepravé.
» Po uvedeni vyrobku do provozu uchopy
odfiznéte.

Pozor!
Nebezpeéi poskozeni o uchopy!

Uchopy mohou b&hem piepravy poskodit

predni oplasténi.

» NeZ pouzijete uchopy, demontujte predni
kryt.

1.  Pro bezpec€nou pfepravu pouzijte oba uchopy na obou
pfednich patkach vyrobku.

&S
v(@

2. Kdyz se uchopy nachazi pod vyrobkem, natocte je
dopredu.
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3.

Prepravujte spodni ¢ast vyrobku vzdy tak, jak je vyob-
razeno.

Y e

Prepravujte horni ¢ast vyrobku vzdy tak, jak je vyobra-
zeno.

Rozdéleni vyrobku na dva moduly

Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 4.10.1)
Demontujte bo¢ni kryt (- Kapitola 4.10.2).
Premistéte spinaci skfifiku do polohy pro udrzbu.
(- Kapitola 4.12)
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»

3. Odstrante oba Srouby, zvednéte dolni ¢ast predniho
krytu a stahnéte ho dopredu.

4.10.2 Demontaz boéniho krytu

4.  Posunte tepelnou izolaci (2) na pfechodech trubek
nahoru.

5. OdSroubuijte obé matice (1) potrubnich spojek.
Odpojte zasuvnou pripojku teplotniho €idla zasobniku
(6).

Odstrante 4 Srouby (3).

Odsroubujte obé matice (4) potrubnich spojek.
Zvednéte pomoci uchopl (5) horni €ast vyrobku.

0. PFi montazi vyrobku postupujte v opaéném poradi.

o

= © o N

410 Demontaz krytu
4.10.1 Demontaz predniho krytu

» Demontujte boCni kryt, jak je znazornéno na obrazku.

1.  Otocte dva Srouby vzdy o Ctvrt otacky.
2. Zvednéte horni ¢ast predniho krytu nahoru.
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411 Montaz krytu
4.11.1 Montaz predniho krytu

1.  Dolni ¢ast pfedniho krytu zavéste zachytnymi uhelniky
do otvor(i v bo¢nich dilech oplasténi a spustte ji doll.
2. Fixujte doIni ¢ast pfedniho krytu dvéma Srouby.

3. Namontujte horni ¢ast predniho krytu, jak je znazor-
néno na obrazku.

4.  Fixujte horni ¢ast prfedniho krytu dvéma Srouby, které
otoCite o Ctvrt otacky.

0020291586_03 Navod k instalaci a udrzbé

4.11.2 Montaz bo&niho krytu

» Namontujte bo¢ni kryt, jak je zndzornéno na obrazku.

412 Ptfemisténi spinaci skfifiky (volitelné)

1. Posunte spinaci skfinku (1) nahoru a pfitahnéte ji
k sobé.
2.  Premistéte spinaci skfifiku do pozadované polohy.
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4.1
1.

3 Instalace vnitini jednotky

PFi instalaci zohlednéte hmotnost vyrobku véetné ob-
sahu vody.

2.

4.1

Vyrobek vodorovné vyrovnejte nastavenim nozicek.

4  Qdstranéni tichopu

» Na pfipojkach letujte pouze v pfipadé, Ze jesté nejsou
spojeny s kohouty pro udrzbu.

» Pred pfipojenim vyrobku topny systém peclivé proplach-
néte.

» Zkontrolujte, zda odtokové vedeni pojistného ventilu proti

venkovnimu vzduchu zUstane oteviené, je instalovano
v prostfedi chranéném proti zamrznuti, probiha stalym
spadem a viditelné konci v otevieném odtoku.

» U topnych systém( s magnetickymi ventily nebo ter-
mostaticky regulovanymi ventily instalujte obtok s pfe-
poustécim ventilem, abyste zajistili priitoéné mnozstvi
nejméné 40 %.

5.2 Pripojeni tepelného &erpadla k vnitini jednotce
(P
§ )
1 Pfipojka G 1 1/4", vy- 2 Pripojka G 1 1/4", vstup

stup do topeni od tepel-
ného Cerpadla

z topeni k tepelnému
Cerpadlu

1.  Pred instalaci pfivodni vedeni dikladné profouknéte
nebo proplachnéte.

2.  Pr¥ipojte tepelné Cerpadlo k vyrobku.

5.3 Instalace pfipojek okruhu budovy

5.1

>
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Po postaveni vyrobku odfiznéte Uchopy a zlikvidujte je
v souladu s predpisy.
Nasadte opét predni kryt vyrobku.

Hydraulicka instalace

Provedeni pfipravnych praci pfed instalaci

Instalujte nasledujici komponenty, nejlépe z pfisluSenstvi
vyrobce:

— pojistny ventil, uzaviraci kohout a manometr na
vstupu z topeni

— pojistnou skupinu teplé vody a uzaviraci kohout na
privodu studené vody

— uzaviraci kohout na vystupu do topeni

Zkontrolujte, zda je objem namontované expanzni na-
doby pro topny systém dostate¢ny. Ve vstupu z topeni
co nejblize k vyrobku instalujte pfipadné pfidavnou ex-
panzni nadobu. Nastavte vstupni tlak topného systému.
Namontujte pfipojovaci vedeni bez napéti.

Pokud k pfipojeni k venkovni jednotce pouzivate kovové
trubky, tyto trubky uzemnéte.

Trubky opatfete tepelnou izolaci.

» Nainstalujte vstupni (2) a vystupni (1) potrubi okruhu
budovy v souladu s pozadavky pfisluSnych norem.

Symboly pfipojeni (- Kapitola 3.6)
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54 Instalace pfipojky studené a teplé vody

)

)
'”ffjfl}ﬂ f %
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» V souladu s normami instalujte pfipojku studené vody (2)
a pfipojku teplé vody (1).

5.5

Pro pfipojeni potrubi pitné vody k zasobniku teplé vody jsou
jako pfislusenstvi nabizeny r(izné sady k pfipojeni potrubi
pro instalaci na omitce nebo pod omitkou.

Montaz potrubi na pitnou vodu

Propojovaci potrubi v misté instalace vyzaduje nasleduijici
soucasti:

— termostaticky smésovac teplé vody

— pfip. expanzni nadoba pro pitnou vodu

— pfip. redukéni ventil v potrubi na studenou vodu

— pfip. zpétna klapka v topném okruhu

— Kohouty pro udrzbu

— pfip. obéhové ¢erpadlo pro ochranu proti Legionelle

Termostaticky smésovac teplé vody zajist'uje, aby se horka

voda ze zasobniku smichala se studenou vodou, a dosahla

tak pozadované maximalni teploty mezi 30 a 70 °C. Pokud

nastavite pfi zprovoznéni topného systému termostaticky

smésovac teplé vody na pozadovanou maximalni teplotu,

bude se tato maximaini teplota udrzovat na odbérnych mis-

tech teplé vody.

» Pfi montazi pfipojovacich potrubi se fidte montaznimi
pokyny pfilozenymi k danému pfisluSenstvi.

» Pro zajisténi ucinné ochrany proti opareni nastavte ter-
mostaticky sméSovac na hodnotu < 60 °C a zkontrolujte
teplotu na odbérném misté teplé vody.

5.6

1. Namontujte odtokovou trubku se stalym spadem v ne-
zamrzném prostredi.

2.  Zajistéte, aby velikost odtokové trubky odpovidala veli-
kosti pojistného ventilu schvaleného typu.

3.  Zajistéte, aby odtokova trubka méla nejvyse dvé ko-
lena a délku 2 m.

4.  Dbejte na to, aby byl konec trubky viditelny.

5.  Zakonceni odtokové trubky provedte tak, aby unikajici
voda nebo para nezranila zadné osoby a nemohly byt
poskozeny zadné elektrické soucasti.

6.  Pravidelné otevirejte pojistny ventil, odstrani se tak
usazeniny vodniho kamene a zajisti se, Ze se vypous-
téni nezablokuje.

Montaz odtokové trubky na pojistném ventilu
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5.7 Pfipojeni odvodu kondenzatu

Podminka: Provoz chlazeni aktivovan

» VsSechny trubky okruhu budovy v domé opatrete tepelnou
izolaci.

» Pokud je vyrobek nainstalovany ve vlhké mistnosti, mu-
site pripojit odtok kondenzatu.

» Vyuvrtejte otvor do vylevky (1) na vané na kondenzat.
—  Prdmér: 8 mm
Instalujte v misté instalace na vanu na kondenzat hadici
pro odvod kondenzatu a pripojte ji pfes otevieny odtok na
kanalizaci.

> Zajistéte, aby odtokova hadice pro kondenzat a pojistny
ventil ustily do sifonu, ktery zabranuje uniku ¢pavku
a plynd s obsahem siry.

5.8

MUzZete instalovat nasledujici komponenty:

Pfipojeni pfidavnych komponent

— Cirkulaéni ¢erpadlo teplé vody
Expanzni nadoba pro teplou vodu
— Externi obéhové Cerpadlo topeni (provoz s vice zonami)
— Externi elektromagneticky ventil topeni (provoz s vice
zbnami)
— Trivalentni akumulacni zasobnik pro topeni
— Expanzni nadoba pro solanku 2 |

Vicezénovy modul a zasobnik nelze instalovat soucasné,
nebot’ se montuji ke stejnym pripojkam.

6 Elektricka instalace

6.1 Priprava elektroinstalace

Nebezpedi!
Nebezpeéi urazu elektrickym proudem u ne-
odborné provedené elektrické pfipojky!

Neodborné provedena elektricka pripojka
muUze negativné ovlivnit provozni bezpecnost
vyrobku a zpUsobit zranéni osob a vécné
Skody.

» Elektroinstalaci provadéjte pouze v pfi-
padé, Ze jste vyskolenym servisnim tech-
nikem a mate pro tuto ¢innost kvalifikaci.

1. Dodrzujte technické pfipojovaci podminky pro pfipojeni
na sit' nizkého napéti provozovatele rozvodné sité.

2. Na typovém §titku zjistéte, zda vyrobek vyzaduje elek-
trické pfipojeni 1~/230V, nebo 3~/400V.

3.  Pokud provozovatel rozvodné sité stanovi, Ze tepelné
Cerpadlo musi byt fizeno pres blokovaci signal HDO,
namontujte pfisludny kontaktovy spinac stanoveny
timto provozovatelem.
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4.  Zjistéte, zda ma byt napajeni vyrobku provedeno s jed-
notarifovym, nebo dvoutarifovym citatem.

5.  P¥ipojte vyrobek pomoci pevné pfipojky a odpojova-
ciho zafizeni se vzdalenosti kontakt nejméné 3 mm.

6.  Dodrzujte prufez pfipojovaciho vedeni k rozvadédi.

7.  Kdyz se poSkodi pfipojovaci kabel k siti tohoto vy-
robku, musi pfipojovaci vedeni k siti vymeénit vyrobce
¢i jeho servis nebo podobné kvalifikovana osoba, aby
se zamezilo jakémukoli ohrozeni bezpecnosti.

8.  Zajistéte, aby jmenovité napéti elektrické sité odpovi-
dalo napéti zapojeni hlavniho napajeni vyrobku.

9.  Zajistéte, aby bylo sitové pfipojeni vzdy pfistupné
a nebylo zakryté ¢i blokované.

10. Zjistéte, zda je pro vyrobek k dispozici funkce HDO
a jak ma byt provedeno napajeni vyrobku podle druhu
vypinani.

6.2

Pro sitové napéti 1fazové sité 230 V musi byt tolerance
+10 % az —-15 %.

Pro sitové napéti 3fazové sité 400 V musi byt tolerance
+10 % az —15 %. Pro rozdil napéti mezi jednotlivymi fazemi
musi byt tolerance +2 %.

Pozadavky na kvalitu sitového napéti

6.3

Elektricka odpojovaci zafizeni jsou v tomto navodu ozna-
Cena také jako odpojovace. Jako odpojovac se obvykle pou-
Ziva pojistka, pfip. elektricky jisti€, ktery je namontovany ve
skfince s elektromérem/pojistkami pro budovu.

Elektrické odpojovaci zafizeni

6.4 Instalace komponent pro funkci HDO

Podminka: Zajisténi funkce HDO

Vyrobu tepla tepelnym ¢erpadlem Ize doasné vypnout. Vy-
pnuti provadi provozovatel napajeci sité a obvykle pomoci
prijimace hromadného dalkového ovladani.

Moznost 1: Fizeni pripojky S21

» Spojte dvouvodiCovy fidici kabel s kontaktem relé (bez
potencialu) pfijimace hromadného dalkového ovladani
a s pripojkou S21, viz dodatek.

i

» Nastavte v systémovém regulatoru, zda se ma blokovat
pridavné topeni, kompresor nebo oboje.

» Nastavte parametry pfipojky S21 v systémovém regula-
toru.

Pokyn
Pri Fizeni pripojkou S21 se nemusi zasobo-
vani energii vypinat v ramci stavby.

MozZnost 2: odpojeni napajeni stykacem

» Pred vnitini jednotkou instalujte styka¢ do napajeni pro
nizky tarif.

» Instalujte 2vodicovy Fidici kabel. Propojte fidici vystup pfi-
jimace hromadného dalkového ovladani s fidicim vstu-
pem stykace.

» Od konektoru X311 odpojte vedeni namontovana ve vy-
robé a odstrante je spoleéné s konektorem X310.

» Pripojte neblokované napajeni k X311.

» Pripojte napajeni spinané stykacem ke konektoru X300,
viz dodatek.
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Pokyn

P¥i vypnuti dodavky energie (kompresoru prip.
pridavného topeni) stykacem tarifu se S21
nepripoji.

6.5 Odstranéni krytu desky s ploSnymi spoji

sitového pfipojeni

1.  Odstrarite oba Srouby.
2. Sejméte kryt desky ploSnych spoju sitového pfipojeni
dopredu.

6.6 UloZeni kabell ve vyrobku

eBUS

1.  Demontujte v pfipadé potfeby levy boc¢ni dil oplasténi.

2. Vedte sitovy pfipojovaci kabel (1) a dalSi pfipojovaci

kabely (24 V / eBUS) (2) ve vyrobku podél levého boc-
niho krytu.
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3. Vedte sitovy pfipojovaci kabel vhodnymi odleh¢ova-
cimi sponami a nasledné ke svorkam na svorkovnici na
desce plo$nych spojl sitového pfipojeni.

4.  Pripojte sitovy pfipojovaci kabel k odpovidajicim svor-
kam.

5.  Upevnéte sitové pfipojovaci kabely v odleh€ovacich
sponach.

6.7 Vytvoreni napajeni, 1~/230V

> Zjistéte druh pfipojeni:

Pripad Druh pripojeni

HDO neni k dispozici jednoduché napajeni

HDO je k dispozici, vypnuti pres pfi-
pojku S21

HDO je k dispozici, vypnuti pfes od-
délovaci ochranu

dvojité napajeni

6.7.1

1~/230V, jednoduché napajeni

Pozor!

Riziko vécnych $kod zpusobenych prilis
vysokym napajecim napétim!

PFi pfilis vysokém sitovém napéti mize dojit
ke zniCeni elektronickych soucasti.

» Zaijistéte, aby bylo sitové napéti v pFipust-

ném rozmezi.

Lz@®
[SISIS SIESISISS
AT el
TI9% Tz 13351
X311 X310 X300

1.  Dodrzujte pokyny na etiketé na spinaci skfince.
2. Nainstalujte pro vyrobek odpojovac.
3.  Pouzijte dodany tfivodiCovy sitovy pfipojovaci kabel.
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4.

Pripojte sitovy pfipojovaci kabel k svorkam L1, N, PE.

5.  Upevnéte kabel svorkou pro odlehéeni tahu.
6.7.2 1~/230V, dvojité napajeni

Pozor!

Riziko vécnych §kod zpusobenych prilis
vysokym napajecim napétim!

PFi pfilis vysokém sitovém napéti mize dojit
ke zni€eni elektronickych soucasti.

» Zaijistéte, aby bylo sitové napéti v pfipust-

ném rozmezi.

_z® TZ@
@,

[SISIS SESISISS

[T ] Lol

TIgs It 33336

X311 X310 X300

7.

6.8

Dodrzujte pokyny na etiketé na spinaci skfince.

Nainstalujte pro vyrobek dva odpojovace.

Pouzijte dodany tfipolovy sitovy pfipojovaci kabel

a dalSi tripdlovy sit'ovy pfipojovaci kabel s tepelnou

odolnosti do 90 °C.

— Méjte na védomi, ze bézné dostupné sit'ové pfipo-
jovaci kabely zpravidla nejsou dostate¢né tepelné
odolné.

Dodany sit'ovy pfipojovaci kabel (od elektroméru tepel-

ného Cerpadla) pfipojte k pfipojce X300.

Odstrarite dvoupdlovy mlstek mezi pfipojkami X370

a X311.

Dalsi sitovy pfipojovaci kabel (od domovniho elektro-

méru) pfipojte k pfipojce X371.

Upevnéte kabely svorkami pro odlehéeni tahu.

Vytvoreni napéjeni, 3~/400V

» Zjistéte druh pfipojeni:

Pfipad

Druh pfipojeni

HDO neni k dispozici

HDO je k dispozici, vypnuti pfes pfi-
pojku S21

jednoduché napajeni

HDO je k dispozici, vypnuti pfes od-
délovaci ochranu

dvojité napajeni
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6.8.1

3~/400V, jednoduché napajeni

Pozor!

Riziko vécnych §kod zpusobenych pfili§
vysokym napajecim napétim!

P¥i pfilis vysokém sitovém napéti mize dojit
ke zniceni elektronickych soucasti.

> Zajistéte, aby bylo sitové napéti v pfipust-

ném rozmezi.

SN2z
[olole [clelsiclos]
[l T [ Jelelldl
166 I 5333
X311 X310 X300

o bh=

5.

Dodrzujte pokyny na etiketé na spinaci skfirice.
Nainstalujte pro vyrobek odpojovac.

Pouzijte dodany pétivodicovy sitovy pfipojovaci kabel.
Odstrante dvoupdlovy mustek mezi kontakty L1 a L2
na pfipojce X3171.

PFipojte sitovy pfipojovaci kabel k pfipojce X300.

6.8.2 3~/400V, dvojité napajeni

Pozor!

Riziko vécnych $kod zpusobenych pfili§
vysokym napajecim napétim!

P¥i pfilis vysokém sitovém napéti maze dojit
ke zniceni elektronickych soucasti.

> Zajistéte, aby bylo sitové napéti v pfipust-

ném rozmezi.
az@® SN2z
@gf\f
[olole [clelsiclos]
ol ] Jelell-
TI56 Tr iiiiie
X311 X310 X300
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Dodrzujte pokyny na etiketé na spinaci skfince.
Nainstalujte pro vyrobek dva odpojovace.

Pouzijte dodany pétivodiCovy sit'ovy pfipojovaci kabel
(nizky tarif) a dodany tfivodi€ovy sit'ovy pfipojovaci
kabel (vysoky tarif).

4.  Odstrante dvoupdlovy muistek mezi kontakty L1 a L2
na pfipojce X300.

5.  Odstrarte dvoupolovy mistek mezi pfipojkami X370
a Xx311.

6. PétivodiCovy sit'ovy pfipojovaci kabel (od elektroméru
tepelného Cerpadla) pfipojte k pfipojce X300.

7.  TrivodiCovy sitovy pfipojovaci kabel (od domovniho
elektroméru) pfipojte k pripojce X3717.

8.  Upevnéte kabely svorkami pro odlehceni tahu.

6.9 Instalace kabelového systémového regulatoru

1.  Kabel eBUS systémového regulatoru pfipojte ke ko-
nektoru eBUS spinaci skfifiky (- Pfiloha B).

2. Ridte se pokyny navodu k montazi systémového regu-
latoru.

6.10 Instalace bezdratového systémového

regulatoru

1. Namontujte rddiovou jednotku na spinaci skfifku.

2. Namontujte a instalujte systémovy regulator.

3.  Pro pfipojeni radiové jednotky a systémového regula-
toru se fidte pokyny v navodu systémového regulatoru.

6.11 PoZadavky na sbérnicové vedeni

PFi instalaci sbérnicovych vedeni dodrzujte tato pravidla:

» Pouzivejte dvouvodiCové kabely.

» Nikdy nepouzivejte stinéné nebo stoCené kabely.

» Pouzivejte pouze odpovidajici kabely, napf. typu NYM

nebo HO5VV (-F/-U).
» Dodrzujte pfipustnou celkovou délku 125 m. Pfitom plati

prirez vodi¢e = 0,75 mm? do celkové délky 50 m a pru-
fez vodice 1,5 mm? od 50 m.

Aby nedochézelo k ruseni signalll eBUS (napft. v dlsledku
interferenci):

>

Dodrzujte minimalni vzdalenost 120 mm od sitovych
pfipojovacich kabell nebo jinych elektromagnetickych
rusivych zdroj(.

U paralelni instalace k sitovym kabeliim vedte kabely
podle pFisluSnych pfedpisl, napf. na kabelovych trasach.
Vyjimky: U sténovych priichodll a ve spinaci skfifice je
nedodrzeni minimalni vzdalenosti pfipustné.
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6.12 Otevreni spinaci skfifiky desky s ploSnymi
spoji regulatoru

1. Odklopte spinaci skfinku dopfedu.

2. Uvolnéte ctyfi pfichytky vlevo a vpravo a nahore z dr-
zaka.

6.13 UloZeni kabelll ve spinaci skfirfice

1.  Pripojovaci kabely se sitovym napétim a vedeni Cidel
od délky 10 m musi byt vedeny samostatné. Minimalni
vzdalenost vedeni nizkého a sitového napéti pfi délce
vedeni > 10 m: 25 cm.

2. Dodrzujte pozadavky na vedeni ke sbérnici.
(- Kapitola 6.11)

24V | eBUS

>

[ o+
[s20][s21 ‘BUS]
TTrT

3.  Vedte kabel 24 V a kabel eBUS levou odleh&ovaci
sponou spinaci skFinky.

230V

4. 230V kabel vedte pravymi svorkami pro odleheni tahu
spinaci skrirfky.
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6.14  Provedeni zapojeni

Pokyn
E] Na pfipojkach S20 a S21 je bezpectné nizké na-
=~ péti (SELV).
) Pokyn
@ Kdyz se pouziva funkce preru$eni dodavky ener-

gie, pak pfipojte k pfipojce S21 bezpotencialovy
spinaci kontakt schopny spinat 24 /0,1 A. Funkci
pfipojky musite konfigurovat v systémovém re-
gulatoru. (napf. kdyz se kontakt sepne, elektrické
pfidavné topeni se zablokuje.)

1.  Dbejte na odborné odpojeni od zdroje sitového napéti
a ochranného nizkého napéti.

2. Sitovy napajeci kabel pfipojte vyhradné na prislusné
oznacené svorky!

3.  Napajeci vedeni podle potifeby zkrat'te.

5 <30 mm ‘
L
N ==
PE
L:I <40 mm |
I
+ e
L <30 mm |

4.  Odstrarite obal elektrického vedeni, jak je znazornéno
na obrazku. Dbejte pfitom na to, abyste nepoSkodili
izolaci jednotlivych vodi€u.

5.  Zajistéte, aby pfi odstranovani vnéjsiho obalu nebyla
poskozena izolace vnitfnich pramend.

6.  lIzolujte vnitfni prameny jen tak, aby bylo mozné vytvo-
fit dobré, stabilni spoje.

7.  Opatrete odizolované konce vodi¢t navleckami.

8.  Na napajeci vedeni nasSroubuijte pfisluSny konektor.

9.  Zkontrolujte, zda jsou vSechny vodi¢e mechanicky
pevné uchyceny ve svorkach konektoru. Pfip. je
opravte.

10. Konektor zasurite na pfisluSnou pozici desky ploSnych
spoju.

6.15 Pripojeni cirkulaéniho Eerpadla

1.  Zavedte pfipojovaci vedeni 230 V cirkula¢niho ¢erpa-
dla zprava do spinaci skfifiky desky plosnych spojl re-
gulatoru.

2.  PFipojovaci vedeni 230 V spojte s konektorem pozice
X171 na desce ploSnych spojli regulatoru a zasurite ho
do pozice.
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Podminka: Aktivace cirkulace pomoci externiho tlacitka

6.18 Pfipojeni venkovniho €idla

Jl4]3]2]1
X35 1 X24
10| 2
1] 3
12| 4 |
1815/ FB| 6 (O
14161 AF| 5 (O
57} R[4 O
1618] pcF| 3 |©
0] 2 |©
X41 0| 1 O

» Pripojte napajeci vedeni externiho tlacitka na
svorky 1 (0) a 6 (FB) konektoru X417, ktery je soucasti
dodavky regulatoru.

» Pripojte konektor na pozici X417 desky ploSnych spojli
regulatoru.

3.  Nastavte obéhové cerpadlo na systémovém regulatoru.

6.16  Pripojeni maximalniho termostatu pro
podlahové vytapéni

Podminka: Mezilehly vyménik tepla nainstalovan

» QOdstrante premostovaci vedeni na zastréce S20 svorky
X100 na desce plosnych spojll regulatoru vnitfni jed-
notky.

» Pripojte maximalni termostat ke konektoru S20 vnitfni
jednotky.

Podminka: Mezilehly vyménik tepla neni nainstalovan

» Pripojte maximalni termostat ke konektoru S20 venkovni
jednotky, — Navod k obsluze a instalaci GeniaAir.

6.17 Aktivace cirkulacniho ¢erpadla pomoci eBUS
regulatoru
1. Presvédcte se, ze ma cirkulaéni ¢erpadlo v systémo-
vém regulatoru spravné nastavené parametry.
2. Zvolte program teplé vody (pfiprava).
3. Zvolte v systémovém regulatoru program cirkulace.

< Cerpadlo b&zi v dasovém okénku nastaveném
v programu.
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J14]3]2]1
X35 o1 X24
10| 2
1] 3
12| 4 {1
18151 FB| 6 [O
14161 AF| 5 O
15| 7| RF| 4 |O
1618 pcF| 3 |©
0l 2 |1©
X41 0| 1 O

» PFipojte pfipojovaci kabel venkovniho €idla na svorky
2 (0) a 5 (AF) konektoru X417, ktery je souCasti dodavky
regulatoru.

6.19 Pripojeni externiho trojcestného pfepinaciho
ventilu (volitelné)

» PFipojte externi trojcestny pfepinaci ventil k X74 na
desce plosnych spojl regulatoru.
— K dispozici je pfipojka k fazi ,L", ktera je trvale pod
napétim 230 V, a ke spinané fazi ,S*. Faze ,S" se
ovlada pomoci interniho relé a povoli 230 V.

6.20 Pripojeni sméSovaciho modulu RED-3

1.  Pripojte napajeni smésovaciho modulu RED-3 k X374
na desce plo$nych spoju sitového pfipojeni.

2. Propojte sméSovaci modul RED-3 s rozhranim eBUS
na desce plo$nych spojl regulatoru.

6.21 Montaz krytu desky s ploSnymi spoiji sitového
pripojeni
1.  Dotahnéte vSechny Srouby u svorek pro odleh&eni
tahu.
2. Nasadte kryt. Dbejte na to, abyste nesevreli zadné
kabely.

3. Upevnéte kryt desky s plosnymi spoji sitového pfipo-
jeni dvéma Srouby.
6.22 Kontrola elektroinstalace

» Po skonceni instalace zkontrolujte elektroinstalaci prové-
fenim upevnéni a dostate¢né izolace vytvorenych pfipo-
jeni.
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7 Ovladani

71

Koncepce ovladani a moznosti zobrazeni a nastaveni
urovné pro provozovatele jsou popsany v navodu k obsluze.

Koncepce ovladani vyrobku

8 Uvedeni do provozu

8.1 Nastaveni trojcestného prepinaciho ventilu,

topného okruhu/nabijeni zasobniku

T

1.  Kdyz chcete ruéné nastavit trojcestny prepinaci ventil,
stisknéte tlacitko (1) a otoéte ho o 90° doprava.

< Nyni mGzete otocit paku volice (2) do pozadované
polohy.

i

Pokyn

Drazka (3), ktera ukazuje do prodlouzeni
paky voli¢e, indikuje polohu paky volice.
Paku voli¢e mizete otocit vzdy o 90° na to-
peni, nabijeni zasobniku a do stfedni polohy
na topeni/nabijeni zasobniku (Cerna). V au-
tomatickém provozu muze paka volie za-
ujmout dal$i mezipolohy (Seda).

2. Kdyz chcete ovladat topny okruh, oto¢te paku voli¢e
(2) na ,Topny okruh®.

3.  Kdyz chcete ovladat zasobnik teplé vody, otocte paku
voli¢e na ,zasobnik teplé vody*.

4.  Kdyz chcete ovladat topny okruh a zasobnik teplé
vody, otoCte paku voli¢e na ,topny okruh / zasobnik
teplé vody*“.
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8.2

Kontrola a aprava topné/plnici a doplhovaci
vody

Pozor!
Riziko vécnych skod v disledku nekvalitni
topné vody

» Zaijistéte dostate¢nou kvalitu topné vody.

» Nez systém zacnete napoustét nebo dopoustét, zkontro-
lujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

» Odeberte trochu vody z topného okruhu.

» Zkontrolujte vzhled topné vody.

> Zjistite-li sedimentujici latky, musite systém vycistit.

» Magnetickou tyCi zkontrolujte, zda je pfitomen magnetit
(oxid zelezity).

> Zjistite-li magnetit, systém vycistéte a provedte vhodna
opatfeni pro ochranu proti korozi (napf. montaz odluco-
vaCe magnetitu).

» Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody pfi 25 °C.

» U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vycistéte systém
a upravte topnou vodu.

» Zaijistéte, aby se do topné vody nedostal kyslik.

Kontrola plnici a doplfiovaci vody

» Nez systém napustite, zmérte tvrdost plnici a doplfiovaci
vody.

Uprava plnici a doplfiovaci vody

» Pfi upravé vody dodrzujte platné predpisy a technické
normy.

Nestanovi-li pfedpisy a technické normy vy$Si pozadavky,

plati tyto pozadavky:

Upravte plnici a doplfhovaci vodu,

— prekraCuje-li celkové mnozstvi plnici a doplfiovaci vody
béhem doby pouzivani systému trojnasobek jmenovitého
objemu topného systému nebo

— nejsou-li spinény mezni hodnoty uvedené v nasledujici
tabulce nebo

— je-li hodnota pH topné vody nizsi nez 8,2 nebo vyssi nez
10,0.

?ek?Vf/ Tvrdost vody pfi specifickém objemu systému”
opny

vkon > 20 I/kW

vy < 20 I’kwW < 40 /KW > 40 I/kw
kW °dH mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?®
<50 <168” <3” | <84% <157 <03 <005
>50az (<112 |<2 <56 [<1,0 <0,3 | <0,05
<200

>200az | <84 <15 <03 | <005 |<03 |<0,05
<600

> 600 <0,3 <005 | <03 | <005 | <03 |<0,05
1) Litr jmenovitého objemu/topny vykon; u systém(i s vice TC je
tfeba dosadit nejmensi samostatny topny vykon.

2) Zadna omezeni

3) <3 (16,8)
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Pozor!

Riziko vécnych §kod v disledku obohaceni
topné vody nevhodnymi pfisadami!
Nevhodné pfisady mohou zpUsobit zmény na
soucastech, zvuky pfi topném rezimu a pfip.
dalSi nasledné Skody.

» Nepouzivejte zadné nevhodné prostredky
proti zamrznuti a korozi, biocidy a tésnici
prostiedky.

Pfi Fadném pouzivani nasledujicich pfisad nebyly u nasich

vyrobku dosud zjistény zadné nesrovnalosti.

» Pfi pouzivani pfisad bezpodmine¢né dodrzujte pokyny
vyrobce.

Za slucitelnost jakékoli pfisady s topnym systémem a jeji
ucinnost neprebirame zadnou zaruku.

Cistici pfisady (nasledné proplachnuti nezbytné)
— Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Trvalé systémové prisady
— Adey MC1+

- Fernox F1

- Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Trvalé systémové pfisady pro ochranu proti zamrz-

nuti

— Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Pouzijete-li vySe uvedené prisady, informujte provozova-
tele o nutnych opatfenich.

» Informujte provozovatele o potfebnych postupech pro
ochranu proti zamrznuti.

8.3 PInéni a odvzdusnéni topného systému

1.  Pfed napusténim topny systém dlikladné proplachnéte.

2. Otevriete vSechny termostatické ventily topného sys-
tému a pfip. vSechny dalSi uzaviraci ventily.

3. Zkontrolujte tésnost vSech pfipojek a celého topného
systému.

4, Pfrepnéte trojcestny prepinaci ventil na ruéni provoz
(- Kapitola 8.1) a otoCte paku voli¢e na ,topny okruh /
zasobnik teplé vody*.
< Obé cesty jsou oteviené a postup napousténi se

zlepsi, protoze miize ze systému unikat vzduch.
< Topny okruh a topna spirala zasobniku teplé vody
se plni souc¢asné.

i

Pokyn
PFi pouziti napoustéciho zafizeni na strané
stavby musite mit schvaleni WRAS.
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5.  Pfipojte napoustéci hadici k plnicimu a vypoustécimu
ventilu (1).

6.  Odsroubujte k tomu Sroubovaci vi¢ko plniciho a vy-
poustéciho ventilu a upevnéte na néj volny konec na-
poustéci hadice.

O—
—@

7.  Oteviete odvzduSnovaci Sroub (1) na rychloodvzdus-
novaci (2) a odvzdus$néte vyrobek.

8.  Oteviete plnici a vypoustéci ventil.

9.  Opatrné otevrete pfivod topné vody.

10. Odvzdusnéte nejvySsi topné téleso, resp. okruh pod-
lahového vytapéni a pockejte, az je okruh zcela od-
vzdusnény.

11.  Vodu napoustéjte tak dlouho, az je na manometru (na
misté instalace) dosazeno tlaku topného systému cca
1,5 bar.

12. Zavrete plnici a vypoustéci ventil.

13. Poté znovu zkontrolujte tlak topného systému (pfip.
postup napousténi opakujte).

14. Odstrante napoustéci hadici z napoustéciho a od-
vzdus$novaciho ventilu a nasroubujte znovu Sroubo-
vaci vicko.

15. Opét nastavte automaticky provoz trojcestného prepi-

naciho ventilu (- Kapitola 8.1).
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8.4

1.  Otevriete vSechny odbérné armatury teplé vody.

2. Cekejte, az ze vech odbérnych mist vytéka voda,
a potom vSechny kohouty teplé vody zavrete.
3.  Zkontrolujte tésnost systému.

Napousténi okruhu teplé vody

Odvzdusnéni
1.  Otevrete rychloodvzdusfovac.

2.  Stisknéte tlacitka a ™ po dobu 3 sekund.

3.  Pro deaktivaci pfipadného nuceného provozu opustte
testovaci menu stisknutim tlagitka po dobu
5 sekund.

4.  Potom pomoci tlagitek ® a &l vievo od tlagitka
zvolte program P06.

5. Pomoci tlagitek ® a & vpravo od tlagitka spustte
odvzdu$fovaci program okruhu budovy.

6.  Funkci P06 nechte bézet 15 minut.

7. Po ukonceni obou odvzdusnovacich programi zkont-
rolujte, zda ma tlak v topném okruhu hodnotu 150 kPa
(1,5 bar).
< Je-li tlak nizSi nez 150 kPa (1,5 bar), dopustte
vodu.

8.6

il

1.  Zapnéte vyrobek pomoci odpojovaciho zafizeni nain-
stalového v ramci rozvodu budovy.

< Na displeji se zobrazi zakladni zobrazeni.

< Na displeji systémového regulatoru se zobrazi za-
kladni zobrazeni.

< Spustte vyrobky systému.

< Pozadavek na topeni a teplou vodu jsou
standardné aktivovany.

2. Pokud uvadite systém tepelného Cerpadla do provozu
poprvé po provedeni elektroinstalace, automaticky se
spusti asistenti instalace jednotlivych systémovych
komponent. Pozadované hodnoty nastavte nejprve na
ovladacim poli vnitfni jednotky a teprve potom u systé-
mového regulatoru a dalSich systémovych komponent.

Zapnuti vyrobku

Pokyn
Vyrobek neni vybaven hlavnim vypinacem. Vyro-
bek se zapne, jakmile je pfipojen k elektrické siti.

8.7

Energeticka bilance je integral z rozdilu mezi skute¢nou hod-
notou a pozadovanou hodnotou vystupni teploty, ktera se
pfiCita kazdou minutu. Kdyz je dosazeno nastaveného tepel-
ného deficitu (WE = -60°min v topném provozu), zapne se
tepelné Cerpadlo. Kdyz pfivadéné mnozstvi tepla odpovida
tepelnému deficitu (integral = 0°min), tepelné &erpadlo se vy-
pne.

Regulace na zakladé energetické bilance

Energetické bilancovani se pouziva pro topny a chladici pro-
voZz.
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8.8

Zapinani a vypinani tepelného Cerpadla pfi topném provozu
probiha nejen na zakladé energetického bilancovani, ale
také na zakladé hystereze kompresoru. Je-li hystereze kom-
presoru vyssi nez pozadovana vystupni teplota, tepelné Cer-
padlo se vypne. Je-li hystereze kompresoru nizSi nez poza-
dovana vystupni teplota, tepelné Cerpadlo se znovu spusti.

Hystereze kompresoru

8.9

Na systémovém regulatoru mazete zvolit, zda ma byt elek-
trické pfidavné topeni pouzito pro topny provoz, ohfev teplé
vody nebo oba provozy. Na ovladacim poli vnitfni jednotky
nastavte maximalni vykon elektrického pfidavného topeni.

Aktivace elektrického pridavného topeni

Regulace elektrického pfidavného topeni probiha automa-
ticky a v zavislosti na pozadavku na teplo.

» Pomoci nékterého ze stupfid vykonu aktivujte interni
elektrické pfidavné topeni.

» Vyvolejte diagnosticky kod D.358 a nastavte druh elek-
trického napajeni:
- 0=230V,1=400V

» Vyvolejte diagnosticky kod D.226 a nastavte vykon elek-
trického pfidavného topeni:
- 230V:1-6 kW, 400 V: 0 = externi, 1-9 kW

» Stupné vykonnosti elektrického pfidavného topeni zjis-
téte z tabulek v pfiloze.
Pridavné topeni 5,4 kW pfi 230 V (- Pfiloha K)
Pfidavné topeni 8,54 kW pfi 400 V (- Pf¥iloha L)

> Zajistéte, aby maximalni vykon elektrického pfidavného
topeni nepfesahoval vykon jisténi domovni elektroin-
stalace, dimenzované proudy viz technické udaje.
(- Priloha Q)

8.10 Nastaveni termické dezinfekce
» Nastavte systémovym regulatorem termickou dezinfekci.

Pro dostate¢nou termickou dezinfekci musi byt aktivované
pridavné elektrické topeni.

Podminka: Interni elektrické pfidavné topeni deaktivovano nebo externi
pridavné topeni

Termicka dezinfekce je mozna v rozsahu venkovni teploty
od -10 °C do +30 °C bez pridavného topeni, mimo tento
rozsah teplot pouze s aktivovanym internim nebo externim
pfidavnym topenim.

Externi pfidavné topeni musi mit vlastni jisténi, tj. musi byt
chranéno proti prehrati. Externi pridavné topeni musi byt
pfipojeno pres odpojovaci relé na kontakt X74. Na regulatoru
vnitfni jednotky musi byt v bodu D.359 nastaveno externi
pridavné topeni.

8.11

Pomoci privodce instalaci mizete provadét odvzdusinovaci
programy.

Odvzdusnéni

» Prectéte si k tomu kapitolu Odvzdusnéni.
(- Kapitola 8.5)
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8.12  Vyvolani urovné pro instalatéry

1.  Stisknéte tlaCitko na dobu 7 sekund.
< Zobrazi se hodnota 00.

2. Nastavte hodnotu 96 (pfistupovy kod).

3. Potvrdte stisknutim tlagitka [mee].

8.13 Kontrola konfigurace

Prostrednictvim diagnostickych kddd muizete opétovné pre-

Pro konfiguraci diagnostickych kodu stisknéte tladitko
po dobu 7 sekund. Zadejte kéd 96 a zvolte pozadovany dia-
gnosticky kod pomoci tlagitek ® a & vievo od tladitka [rete),

Seznam diagnostickych kédu je uveden v pfiloze.
Diagnostické kody (- Priloha J)

8.14  Aktivace chladiciho provozu

1.  Prejdéte k ovladacimu poli vnitfni jednotky.
2.  Stisknéte tlacitko na dobu 7 sekund.

3. Prejdéte na D.227 Tepelné Cerpadlo, technologie chla-
zeni.

4, Zvolte: 1 = Aktivni chlazeni.

5.  Pokud se jedna o kaskadu s tepelnym ¢erpadlem,
provedte toto nastaveni pro kazdé tepelné Cerpadlo
s chladici funkci.

6. Prejdéte k systémovému regulatoru.
7.  Aktivujte chladici provoz (- navod k instalaci systémo-

vého regulatoru).
8.15 Uvedte systémovy regulétor do provozu.

Byly provedeny nasledujici prace k uvedeni systému do pro-
VOZU:

— Montéz a elektroinstalace systémového regulatoru a ven-
kovniho ¢idla je dokoncena.

— Uvedeni vSech systémovych komponent do provozu
(kromé systémoveého regulatoru) je ukonceno.

Ridte se pokyny priivodce instalaci a navodem k obsluze
a k instalaci systémového regulatoru.
8.16  Zobrazeni plniciho tlaku v okruhu budovy

Vyrobek je vybaven snimacem tlaku v topném okruhu a digi-
talnim ukazatelem tlaku.

Tlak muZete pfimo zobrazit na provoznim ukazateli.

8.17

Nez vyrobek predate provozovateli:

Kontrola funkce a tésnosti

» Zkontrolujte tésnost topného systému (zdroj tepla a zafi-
zeni) a vedeni teplé vody.

» Zkontrolujte, zda jsou fadné instalovana odtokova potrubi
odvzdus$iovacich pfipojek.

8.17.1 Kontrola topného rezimu

» Spustte testovaci program P.04.
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8.17.2 Kontrola ohfevu teplé vody

» Zkontrolujte, zda se zasobnik odvzduSnuje a je dosazeno
prislusné teploty teplé vody.

9 Prizplsobeni topnému systému

9.1 Celkové ztraty tlaku vyrobku, okruh budovy

B A
60
40
20
0 7000 2000 -
A Pratok v okruhu budovy B Pokles tlaku (kPa)
(I/h)
9.2 Celkové ztraty tlaku vyrobku, tepld voda
B A
60
40
20
0 7000 2000 >~
A Pratok v okruhu teplé B Pokles tlaku (kPa)
vody (I/h)
9.3 Informovani provozovatele

Nebezpeéil
OhroZeni Zivota bakteriemi Legionella!

Bakterie Legionella se vyvijeji pfi teplotach

niz8ich nez 60 °C.

> Zajistéte, aby provozovatel znal vSechna
opatreni pro termickou dezinfekci
(ochrana pied bakteriemi Legionella)
a splnil tak platné predpisy prevence
Sifeni bakterii Legionella.

» Vysvétlete provozovateli polohu a funkci bezpecnostnich
zafizeni.

» Informujte provozovatele o v8ech opatfenich k ochrané
proti vyskytu Legionelly.

» Seznamte provozovatele s ovladanim vyrobku.

» Informujte provozovatele zejména o bezpecnostnich po-
kynech, které musi dodrzovat.

» Informujte provozovatele o nutnosti provadét udrzbu vy-
robku v uréenych intervalech.

» Vysvétlete provozovateli, jak mGze kontrolovat mnozstvi
vody / plnici tlak systému.
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» Predejte provozovateli vSechny navody a dokumentaci
k vyrobku.

10 Odstranéni poruch

10.1

Na displeji se zobrazi poruchovy kod F.xxx.

Kontrola poruchovych kédt

Poruchové kédy maji pfednost pred vSemi ostatnimi tdaji.
Vznikne-li vice poruch sou¢asné, pfislusné poruchové kody
se na displeji stfidaji vzdy po dvou sekundach.

» Odstrante poruchu.

» Pro opétné uvedeni vyrobku do provozu stisknéte tlacitko
resetu (— navod k obsluze).

» Nemuzete-li poruchu odstranit a objevuje-li se rovnéz
po opakovanych pokusech o odblokovani, obratte se na
servis.

10.2 Pouziti funkéniho menu

10.3 Pouziti testovacich programt

RGzné zvlastni funkce vyrobku mazete aktivovat pouzitim
rdznych testovacich programd.

Je-li vyrobek ve stavu poruchy, nemuzete spustit testovaci
programy. Stav poruchy muzete poznat podle symbolu poru-
chy v levé dolni ¢asti displeje. Nejprve musite provést reset.

Pro vyvolani testovacich program( stisknéte tlacitko

a tlagitko ® vpravo po dobu 3 sekund. Pomoci tladitek

a Gl vlevo od tlagitka zvolte pozadovany testovaci pro-
gram (P.--).

Uplny seznam testovacich programt je uveden v pfiloze.

10.4 Pouziti testd snimacl a komponent

Pro testovani funkce senzori a komponent stisknéte tlacitko
a tlagitko [ vpravo od tlagitka po dobu 3 sekund.

Pro volbu poZadovaného testu (A.--) pouZijte tlagitka ® a &)
vlevo od tlacitka [med],

Pomoci riznych pouzitelnych testl mizete postupné aktivo-
vat jednotlivé komponenty a zobrazit stav snimaci. Seznam
testl je uveden v priloze.

V pfiloze je uveden prehled charakteristik Cidel.

Charakteristiky, interni teplotni senzory, hydraulicky okruh
(— Priloha N)

Charakteristiky venkovni ¢idlo VRC DCF (- Pfiloha P)

10.5 Vraceni parametri na nastaveni z vyroby
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10.6 Priprava opravy

1. Odpojte pfivod proudu.

2.  Demontujte predni kryt.

3.  Zavrete kohouty pro udrzbu na vystupu do topeni a na
vstupu z topeni.

4.  Zaviete kohout pro udrzbu v potrubi studené vody.

5.  Chcete-li vyménit soucasti vyrobku vedouci vodu, vy-
pust'te vyrobek.

6.  Zajistéte, aby na soucasti pod proudem (napf. spinaci
skfifika) nekapala zadna voda.

7.  Pouzijte pouze nové tésnéni.

10.7

Vyrobek je vybaven pojistnym bezpecnostnim termostatem.

Bezpeénostni omezovac teploty

Kdyz dojde k zasahu pojistného bezpecnostniho termostatu,

musi se odstranit dana pfi€ina a pojistny bezpecnostni ter-

mostat se musi vymenit.

» Veénuijte pozornost tabulce poruchovych kodu v priloze.
Chybové kody (- Priloha G)

» Zkontrolujte pfidavné topeni z hlediska poskozeni a pre-
hrati.

» Zkontrolujte, zda je pIné funkéni napajeni desky s plos-
nymi spoji pfipojeni k siti.

» Zkontrolujte elektroinstalaci desky s ploSnymi spoji pfipo-
jeni k siti.

» Zkontrolujte elektroinstalaci elektrického pfidavného to-
peni.

» Zkontrolujte, zda jsou pIné funkéni vS8echny teplotni sen-
zory.

» Zkontrolujte, zda jsou pIné funkéni vSechny ostatni sen-
zory.

» Zkontrolujte tlak v topném okruhu.

» Zkontrolujte, zda je pIné funkéni ¢erpadlo topného
okruhu.

» Zkontrolujte, zda se v topném okruhu nenachazi vzduch.

10.7.1 Vymeéna pojistného bezpecnostniho
termostatu

1. Odpojte vyrobek od elektricke sité a zajistéte jej proti
opétovnému zapnuti.

2. Odstrante predni kryt.

3. Odstrante kryt desky ploSnych spoju sitového pfipo-
jeni. (- Kapitola 6.5)

4.  Demontujte pfipojovaci kabel od svorkovnice X302.
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5.  Demontujte kapilarni trubi¢ku teplotniho senzoru na
elektrickém pridavném topeni.

6.  Odstrante oba Srouby a vyjméte z vyrobku pojistny
bezpecfnostni termostat spole¢né s drzakem.

7.  Paojistny bezpe€nostni termostat opét namontujte
v opa¢ném poradi.

11 Inspekce a udrzba

11.1  Pokyny pro inspekci a udrzbu
11.1.1 Kontrola

Kontrola slouzi ke zjisténi skute¢ného stavu vyrobku a k po-
rovnani s pozadovanym stavem. Tomuto ucelu slouzi mé-
feni, testovani, pozorovani.

11.1.2 Udrzba

Pro odstranéni pfip. odchylek skute¢ného stavu od pozado-
vaného stavu je nutna udrzba. Obvykle se jedna o Cisténi,
nastaveni a pfip. o vyménu jednotlivych komponent podléha-
jicich opotfebeni.

11.2 Nakup nahradnich dild

Originalni dily vyrobku byly certifikovany vyrobcem v souladu
s ovérenim shody. Pouzivate-li pfi udrzbé nebo opravé jing,
necertifikované, resp. neschvalené dily, mize dojit k tomu,
Ze vyrobek jiz neodpovidé platnym normam, a tim dojde k
zaniku souladu vyrobku.

Darazné doporucujeme, abyste pouzivali originalni nahradni
dily vyrobce, protoze je tim zaru¢en bezporuchovy a bez-
pecny provoz vyrobku. Informace o dostupnych originalnich
nahradnich dilech ziskate na kontaktni adrese, ktera je uve-
dena na zadni strané prislusného navodu.

» Potfebujete-li pfi udrzbé nebo opravé nahradni dily, pou-
zivejte vyhradné ty, které jsou pro vyrobek schvaleny.

11.3  Zkontrolujte hladeni o udrzbé

Zobrazi-li se v zakladnim zobrazeni symbol f je nutna
udrzba.

» Kdyz je zobrazeny tlak v topném okruhu pfili§ nizky (<
0,06 MPa; 0,6 bar) nebo na displeji blika, musi se do
topného okruhu doplnit voda. Je-li tlak v topném okruhu

v ramci parametrq, stisknéte ,Dalsi“.

» Je-li k vyrobku pfipojen zasobnik teplé vody, pak zvole-
nim A.44 (test senzoru a komponenty) zkontrolujte stav
senzoru zasobniku pitné vody. Je-li stav v pofadku, stisk-
néte ,DalSi*.

» Je-li k vyrobku pfipojeno systémové ¢idlo, pak zvolenim
A.70 (test senzoru a komponenty) zkontrolujte stav systé-

mového cCidla. Je-li stav v poradku, stisknéte ,DalSi“.

» Je-li pfipojena anoda s cizim proudem, pak zvolenim
D.169 (diagnosticky kod), zkontrolujte stav anody s ci-
zim proudem (0 = deaktivovana nebo chybi, 1 = OK, 2 =
porucha).

» Zkontrolujte kabelova spojeni k desce displeje a restartu-
jte vyrobek.
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11.4 Dodrzovani intervalll inspekci a idrzby

» Dodrzujte stanovené intervaly revizi a udrzby. Provedte
vSechny prace, které jsou uvedeny v tabulce Kontrolni
a udrzbarské prace v priloze.

» Udrzbu vyrobku provedte dfive, pokud je na zakladé
vysledka revize dfivéjsi udrzba.

11.5 Priprava k prohlidce a udrzbé

Pfed provadénim prohlidky a udrzby nebo instalovanim na-

hradnich dilG provedte zakladni bezpeénostni opatreni.

» Vypnéte vyrobek.

» Odpojte vyrobek od napajeni.

» Zajistéte vyrobek proti opétovnému zapnuti.

» Pracujete-li na vyrobku, chrarite vSechny elektrické kom-
ponenty pred stfikajici vodou.

» Demontujte pfedni kryt.

11.6 Kontrola pfednastaveného tlaku expanzni
nadoby

1.  Zavfete uzaviraci kohouty a vypustte topny okruh.
(- Kapitola 12.1)

—

2. Zmeéite vstupni tlak expanzni nadoby na ventilu (1).
Vysledek:

m Pokyn

Potfebny vstupni tlak topného systému se
muze liSit podle statické tlakové vysky (na
vyskovy metr 0,1 bar).

Vstupni tlak je nizsi nez 0,75 bar (0,1 bar/m)
» Naplnte expanzni nadobu dusikem.
3. Napilrte topny okruh. (- Kapitola 8.3)

11.7 Kontrola a pfip. vyména ochranné hof¢ikové
anody

1. Vypustte okruh teplé vody vyrobku. (- Kapitola 12.2)

Néavod k instalaci a udrzbé 0020291586_03



2. Odstrarnite tepelnou izolaci na ochranné hofrcikové
anodé (1).
3. VysSroubujte ochrannou hof¢ikovou anodu ze zasob-
niku teplé vody.
4.  Zkontrolujte korozi anody.
Vysledek:
Anoda je zkorodovana z vice nez 60 %.
» Vyménte ochrannou hof¢ikovou anodu za novou.
5.  Utésnéte Sroubovy spoj teflonovou paskou.

6.  NaSroubujte starou, pfip. novou ochrannou hofcikovou
anodu do zasobniku. Anoda se nesmi dotykat stén
zasobniku.

7.  Napustte zasobnik teplé vody.
8.  Zkontrolujte tésnost Sroubového spoje.

Vysledek:

Sroubovy spoj je netésny.

» Utésnéte Sroubovy spoj znovu teflonovou paskou.
9.  Odvzdusnéte okruhy. (- Kapitola 8.5)

11.8  Cisténi zasobniku teplé vody

1. Vypust'te zasobnik teplé vody.
2. Odstrarite ochrannou anodu ze zasobniku.

3.  Vycistéte vnitfek zasobniku vodnim paprskem pres
otvor pro anodu na zasobniku.

4.  Poté vnitfek zasobniku dostate¢né vyplachnéte

a nechte vodu pouzitou k Cisténi vytéct vypoustécim
kohoutem zasobniku.

Zaviete vypoustéci kohout.

Namontujte ochrannou anodu opét na zasobnik.
Naplrite zasobnik vodou a zkontrolujte, zda je tésny.
Pravidelné aktivujte vypoustéci zafizeni pojistné sku-
piny teplé vody, odstrani se tak usazeniny vodniho ka-
mene a zajisti se, Ze se zarizeni nezablokuje.

Pokyn

Protoze se nadoba zasobniku Cisti na strané
ohfevu teplé vody, dbejte na to, aby pouzité Cistici
prostredky vyhovovaly hygienickym pozadavkim.

© N oo
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11.9 Kontrola a uprava plniciho tlaku topného
systému

Klesne-li plnici tlak pod minimalni hodnotu, zobrazi se na
displeji hlaseni pozadavku na udrzbu.

— Minimalni tlak topny okruh: = 0,05 MPa (= 0,50 bar)

» Doplnte topnou vodu, abyste mohli tepelné Eerpadlo opét
uvést do provozu, PInéni a odvzdusnéni topného sys-
tému (- Kapitola 8.3).

» Pozorujete-li Casty pokles tlaku, zjistéte a odstrarite jeho
pricinu.

11.10 Ukonceni prohlidky a udrzby

1. Uvedte systém tepelného Cerpadla do provozu.

2. Zkontrolujte bezvadnou funkci systému tepelného Cer-
padla.

12 Vypousténi

121

1.  Zaviete kohouty pro udrzbu na vystupu do topeni a na
vstupu z topeni.

2. Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 4.10.1)
Demontujte bo¢ni kryt. (- Kapitola 4.10.2)
4.  Odklopte spinaci skfifiku dold.

t e

Vyprazdnéni topného okruhu vyrobku

w

CZA

5.  PFipojte vzdy jednu hadici k vypoustécim kohoutdm (1)
a (2) zavedte konce hadic do vhodného mista odtoku.

6.  Nastavte rucné trojcestny prepinaci ventil do polohy
»Topny okruh / zasobnik teplé vody“. (- Kapitola 8.1)

7.  Oteviete automaticky rychloodvzdusnovac (Cervené
kolecko).

8.  Oteviete po 5 minutach odvzdusnovac (3). Pfipadné
ho opét zavrete, pokud vytéka voda.

9.  Otevrete oba uzaviraci kohouty a Uplné vypustte topny
okruh véetné trubkového hada zasobniku teplé vody.
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12.2 Vyprazdnéni okruhu teplé vody vyrobku

N

Uzavrete pfipojku studené vody.
2. Demontujte predni kryt. (— Kapitola 4.10.1)

15 Servis

3.  Pripojte hadici k pfipojce vypoustéciho kohoutu (1)
a zavedte volny konec hadice do vhodného mista od-
toku.

4.  Otevrete vypoustéci kohout (1) a Uplné vypustte okruh
teplé vody vyrobku.

5.  Otevrete jednu z 3/4pfipojek na zadni strané vyrobku
na zasobniku teplé vody.

13 Odstaveni z provozu

13.1 Dod&asné odstaveni vyrobku z provozu

1. Vypnéte v budové vSechny odpojovace, které jsou
spojené s vyrobkem.
2. Odpojte vyrobek od napajeni.

13.2 Definitivni odstaveni vyrobku z provozu

» Vypnéte v budové vSechny odpojovace, které jsou spo-
jené s vyrobkem.

Odpojte vyrobek od napajeni.

Zavrete uzaviraci kohout studené vody.

Zavriete uzaviraci kohouty.

Vypustte vyrobek.

Nechte vyrobek a jeho komponenty zlikvidovat nebo
recyklovat.

vVvyVvYyYyvyy

14 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu
» Obal odborné zlikvidujte.
» Dodrzujte vSechny pfislusné predpisy.

Likvidace vyrobku a prisludenstvi

» Vyrobek ani pfisluSenstvi nepatfi do domovniho odpadu.
» V/yrobek a veSkerée pfisluSenstvi odborné zlikvidujte.

» Dodrzujte vSechny pfislusné predpisy.
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Platnost: Cesko A Protherm

Kontaktni udaje pro naSe zakaznické sluzby obdrzite na ad-
rese na zadni strané nebo na www.protherm.cz.
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Pfiloha

A Funkéni schéma

1 Rychloodvzdusnovaé

N

Cidlo teploty na vystupu elektrického pFidavného
topeni
Okruh budovy, pfitok

Okruh budovy, zpétny tok

PFidavné vytapéni

PFitok do topeni od venkovni jednotky
Vstup z topeni k venkovni jednotce

Trojcestny prepinaci ventil

© 0O N O O~ W

Ochranna anoda
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10
11
12
13
14

15
16
17
18

Cidlo teploty vyrovnavaciho zasobniku
Manometr

Napoustéci a vypoustéci ventil
Uzaviraci ventil

Vypoustéci ventil okruhu tepelného &erpadla a top-
ného okruhu
Vypoustéci kohout zasobniku teplé vody

Membranova expanzni nadoba
Studena voda
Tepla voda
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B Schéma zapojeni
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Deska s ploSnymi spoji pfipojeni k siti

U jednoduchého napéjeni: mistek 230 V mezi

X311 a X310; u dvojitého napajeni: vymeénte mis-
tek u X311 za 230V pfipojku

pevné nainstalované pfipojeni ochranného vodice ke
krytu

[X300] Pripojka napajeni

[X302] Pojistny bezpecnostni termostat

[X301] Pridavné vytapéni

10

[X328] Datové spojeni k desce s ploSnymi spoji
regulatoru

[X313] Napajeni desky s ploSnymi spoji regulatoru
nebo zafizeni RED-3 nebo volitelné anody s cizim
proudem

[X314] Napajeni desky s ploSnymi spoji regulatoru
nebo zafizeni RED-3 nebo volitelné anody s cizim
proudem

[X312] Napajeni desky s ploSnymi spoji regulatoru
nebo zafizeni RED-3 nebo volitelné anody s cizim
proudem
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C Deska s plosnymi spoji regulatoru
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1 Deska s ploSnymi spoji regulatoru 12 [X15] interni trojcestny pfepinaci ventil topny
[ o . . . . okruh/nabijeni zasobniku
2 X29 ka sb BUS instal t
[X29] pripojka sbémice eBUS instalovany systémovy — , [X11] multifunkéni vystup 2: cirkulagni Gerpadio

regulator . . O PR S
teplé vody, cirkulaéni Cerpadlo k provadéni termicke

3 [X51] konektor displej dezinfekce, odvlhéovag, ventil zény
4 [X35] konektor volitelné anody s cizim proudem 14 [X13] multifunkéni vystup 1: ventil chlazeni, ventil
5 [X24] kodovaci odpor 3 zony
. i 15 [X14] multifunkéni vystup: externi pfidavné topeni,

6 [X24] kédovaci odpor 2 externi pFepinaci ventil, externi hlaeni o poruse
7 [X41] konektor (venkovni ¢idlo, DCF, systémové 16 [X1] napéjeni 230 V desky plosnych spoju regulatoru

teplotni ¢idlo, multifunkéni vstup) 17 [X1] funkéni uzemnéni
8 [X106/S20] maximalni termostat

. i . 18 [X28] datové spojeni s deskou s ploSnymi spoji

9 [X106/S21] kontakt ovladany provozovatelem napa- sitového pripojeni

Jeci sité (HDOV), . L. . 19 [X22] vystupni teplotni ¢idlo topna ty¢
10 [X106/BUS] pfipojka sbérnice eBUS (venkovni jed-

notka, systémovy regulator, RED-3) 20 [X22] voliteln.é: pﬁsluéen§tvi'(tlakovy sgnzortoklzur'lu
11 [X16] volitelné: pislusenstvi (Cerpadio viozeného budovy u volitelného vioZeného tepelného vyméni-

vyméniku tepla) ku)

21 [X22] teplotni senzor zasobnik teplé vody
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Schéma pfipojeni HDO, vypnuti pies pfipojku S21
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1 Skfinka Citace/pojistek 6 PieruSovac (elektricky jistic, jistic)
2 Elektromér 7 Systémovy regulator
3 Elektromér tepelného cerpadla 8 Vnitfni jednotka, deska plosnych spojli regulatoru
4 Pfijima¢ hromadného dalkového ovladani 9 Vnitfni jednotka, deska plo$nych spoju pfipojeni
5 Bezpotencialovy zaviraci kontakt, pro aktivaci S21, k siti . L. N
pro funkci HDO 10 Venkovni jednotka, deska plodnych spoju
INSTALLER BOARD
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E Schéma pfipojeni HDO, vypnuti pies stykac
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1 Skfinka Citace/pojistek 6 PreruSovac (elektricky jistic, jistic)
2 Elektromér 7 Systémovy regulator
3 Elektromér tepelného Eerpadla 8 Vnitfni jednotka, deska plosnych spojl regulatoru
4 Pfijima¢ hromadného dalkového ovladani 9 Vnitfni jednotka, deska plosnych spoju pfipojeni
5 Stykag, pro funkci HDO ksiti - .
10 Venkovni jednotka, deska plodnych spoju
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F Stavové kédy

Kéd

Vyznam

Stav anody s cizim proudem

Anoda neni pfip., anoda OK, porucha anody

S.34 Topny provoz Protimra-
zova ochr.

Klesne-li méfena venkovni teplota pod XX °C, sleduje se teplota vystupu a vstupu topného okruhu.
Kdyz teplotni rozdil pfekro¢i nastavenou hodnotu, pak jsou ¢erpadlo a kompresor spustény bez poza-
davku na vytapéni.

S.100 Pohotovostni rezim

Neni pozadavek na vytapéni nebo chlazeni. Standby 0: venkovni jednotka. Standby 1: vnitini jed-
notka

S.101 Topeni: vypnuti kompre-
soru

Pozadavek na vytapéni je spinén, pozadavek systémového regulatoru je ukonéen a tepelny deficit je
vyrovnan. Kompresor se vypne.

S.102 Topeni: kompresor blo-
kovan

Kompresor je zablokovan pro topny provoz, protoZe se tepelné ¢erpadlo nachazi mimo své meze
pouziti.

S.103 Topeni: rozbéh

Zkontroluji se podminky pro spusténi kompresoru v topném provozu. Spusti se dalSi aktory pro topny
provoz.

S.104 Topeni: kompresor ak-
tivni

Kompresor pracuje, aby byl pozadavek na vytapéni spinén.

S.107 Topeni: dobéh

Pozadavek na vytapéni je spinén, kompresor se vypne. Cerpadlo a ventilator dobihaji.

S.111 Chlazeni: vypnuti kom-
presoru

Pozadavek na chlazeni je splnén, pozadavek systémového regulatoru je ukonéen. Kompresor se
vypne.

S.112 Chlazeni: kompresor
blokovan

Kompresor je zablokovan pro chladici provoz, protoze se tepelné ¢erpadlo nachazi mimo své meze
pouziti.

S.113 Chlazeni: rozbéh pro-
vozu kompresoru

Zkontroluji se podminky pro spusténi kompresoru v chladicim provozu. Spusti se dal$i aktory pro
chladici provoz.

S.114 Chlazeni: kompresor
aktivni

Kompresor pracuje, aby byl pozadavek na chlazeni spinén.

S.117 Chlazeni: dobéh pro-
vozu kompresoru

Pozadavek na chlazeni je spinén, kompresor se vypne. Cerpadlo a ventilator dobihaji.

S.125 Topeni: topné téleso
aktivni

Topna ty€ se pouziva v topném provozu.

S.132 Tepla voda: kompresor
blokovan

Kompresor je zablokovan pro ohfev teplé vody, protoze se tepelné ¢erpadlo nachazi mimo meze pou-
Ziti.

S.133 Tepla voda: rozbéh

Zkontroluji se podminky pro spusténi kompresoru pfi ohfevu teplé vody. Spusti se dalSi aktory pro
ohrev teplé vody.

S.134 Tepla voda: kompresor
aktivni

Kompresor pracuje, aby byl pozadavek na ohfev teplé vody spinén.

S.135 Tepla voda: topné téleso
aktivni

Topna ty€ se pouziva pfi ohfevu teplé vody.

S.137 Tepla voda: dobéh

PoZzadavek na ohfev teplé vody je spinén, kompresor se vypne. Cerpadlo a ventilator dobihaji.

S.141 Topeni: vypnuti topného
télesa

Pozadavek na vytapéni je splnén, topna ty¢ se vypne.

S.142 Topeni: topné téleso
blokovano

Topna ty¢ je zablokovana pro topny provoz.

S.151 Tepla voda: vypnuti top-
ného tél.

Pozadavek na ohrev teplé vody je spinén, topna ty€ se vypne.

S.152 Tepla voda: topné téleso
blok.

Topna ty¢ je zablokovana pro ohfev teplé vody.

S.173 Doba blokovani energe-
tického podniku

Sitové napajeni je preruSeno provozovatelem napajeci sité. Maximalni doba blokovani se nastavuje
v konfiguraci.

S.176 Externi elektrické ome-
zeni vykonu je aktivni

Tepelné Eerpadlo nebo elektrické pfidavné topeni je omezené provozovatelem napajeci sité.

S.202 Testovaci program: Od-
vzdusnéni Okruh budovy ak-
tivni

Cerpadlo okruhu budovy se v cyklickych intervalech aktivuje stfidavé pro topny provoz a ohiev teplé
vody.

S.203 Test ovl. aktivni

Test snimacu a aktor(l pravé probiha.

S.212 Porucha spojeni: Regu-
lator nerozpoznéan

Systémovy regulator byl jiz rozpoznan, ale spojeni je pferuSeno. Zkontrolujte spojeni sbérnice eBUS
k systémovému regulatoru. Provoz je mozny jen s pfidavnymi funkcemi tepelného Cerpadla.

S.240 Olej komp. prilis st.,
okoli prili§ studené

VyhFivani kompresoru se zapne. Zafizeni se nezapina.

S.252 Jedn. vent. 1: Ventilator
blokovan

Cini-li otagky ventilatoru 0 ot/min, pak se tepelné &erpadio na 15 minut vypne a nasledn& znovu
spusti. Kdyz ventilator po ¢tyfech nelspésnych spusténich nenabéhne, tepelné éerpadlo se vypne
a vygeneruje se hlaseni o poruse F.718.
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Vyznam

S.255 Jedn. vent. 1: Tepl. na
vstupu vzd. pfili§ vysoka

Kompresor se nerozbéhne, protoZze venkovni teplota u ventilatoru je nad mezemi pouziti. Topny pro-
voz: > 43 °C. Ohrev teplé vody: > 43 °C. Chladici provoz: > 46 °C.

S.256 Jedn. vent. 1: Tepl. na
vstupu vzd. pfili§ nizka

Kompresor se nerozbéhne, protoze venkovni teplota u ventilatoru je pod mezemi pouziti. Topny pro-
voz: < -20 °C. Ohfev teplé vody: < -20 °C. Chladici provoz: < 15 °C.

S.260 Jedn. vent. 2: Ventilator
blokovan

Cini-li otacky ventilatoru 0 ot/min, pak se tepelné éerpadlo na 15 minut vypne a nasledné znovu
spusti. Kdyz ventilator po ¢tyfech neuspésnych spusténich nenabéhne, tepelné ¢erpadlo se vypne
a vygeneruje se hlaseni o poruse F.785.

S.272 Okruh budovy Omezeni
zbytk. dopr. vySky aktivni

Je dosazena zbytkova dopravni vyska nastavena v konfiguraci.

S.273 Okruh budovy Teplota
na vystupu pfili§ nizka

Vystupni teplota naméfena v okruhu budovy je pod mezemi pouziti.

$.275 Okruh budovy priitok
prili§ nizky

Cerpadlo okruhu budovy vadné. Véechny spotfebice v topném systému jsou uzavieny. Specificka mi-
nimalni pratocna mnozstvi jsou podkro¢ena. Zkontrolujte prdchodnost sitek na zachycovani necistot.
Zkontrolujte uzaviraci kohouty a termostatické ventily. Zajistéte minimalni pritok 35 % jmenovitého
pratoéného mnozstvi. Zkontrolujte funkci ¢erpadla okruhu budovy.

S.276 Okruh budovy Blok. kon-
takt S20 rozpojeny

Kontakt S20 na hlavni desce ploSnych spojl tepelného ¢erpadla rozpojeny. Chybné nastaveni ma-
ximalniho termostatu. Vystupni teplotni ¢idlo (tepelné Eerpadlo, plynovy kotel k vytapéni, systémové
¢idlo) méfi hodnoty se zapornou odchylkou. Nastaveni maximalni vystupni teploty pro pfimy topny
okruh pres systémovy regulator (dodrzujte horni hranici vypnuti topnych zafizeni). Upravte nastavova-
nou hodnotu maximalniho termostatu. Kontrola hodnot ¢idel

S.277 Okruh budovy Chyba
Eerpadla

Je-li €erpadlo okruhu budovy neaktivni, tepelné Cerpadlo se na 10 minut vypne a nasledné znovu
spusti. Kdyz ¢erpadlo okruhu budovy po tfech nelspésnych spusténich nenabéhne, tepelné ¢erpadlo
se vypne a vygeneruje se hlaSeni o poruse F.788.

S.280 Chyba ménice: kompre-
sor

Motor kompresoru nebo kabelaz jsou vadné.

S.281 Chyba ménice: sitové
napéti

Existuje prepéti nebo podpéti.

S.282 Chyba ménice: prehrati

Pokud neni chlazeni frekvencniho ménice dostatecné, tepelné Cerpadlo se vypne na jednu hodinu
a nasledné znovu spusti. Kdyz neni chlazeni po tfech nedspésnych spusténich dostate¢né, tepelné
Cerpadlo se vypne a vygeneruje se hlaSeni o poruse F.819.

S.283 Doba rozmrazeni pfilis
dlouha

Trva-li odmrazovani déle nez 15 minut, tepelné Cerpadlo se znovu spusti. Kdyz €as po 3 neuspés-
nych spusténich nepostacuje k odmrazeni, tepelné cerpadlo se vypne a vygeneruje se hlaseni o po-
ruSe F.741. » Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek tepelné energie z okruhu budovy.

S.284 Vystupni teplota rozmr.
pfili§ nizka

Je-li vystupni teplota nizSi nez 5 °C, tepelné ¢erpadlo se znovu spusti. Kdyz neni vystupni teplota po
3 neuspésnych spusténich dostateéna, tepelné cerpadlo se vypne a vygeneruje se hlaseni o poruse
F.741. » Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek tepelné energie z okruhu budovy.

S.285 Teplota vyst. kompr.
prili$ nizka

Teplota vystupu kompresoru prili§ nizka

S.286 Teplota horkych plynt
spinac otevieny

Kdyz je teplota horkého plynu vyssi nez 119 °C +5K, tepelné Cerpadlo se vypne na jednu hodinu
a nasledné znovu spusti. Pokud teplota horkého plynu po 3 neuspé&snych spusténich neklesla, te-
pelné Cerpadlo se vypne a vygeneruje se hlaSeni o poruse F.823.

S.287 Ventilator 1: vitr

Ventilator se pred spusténim otaci s otackami 50 ot/min nebo vy$Simi. PFi¢inou maze byt silny ven-
kovni vitr.

S.288 Ventilator 2: vitr

Ventilator se pfed spusténim otadi s otackami 50 ot/min nebo vysSimi. PFi¢inou maze byt silny ven-
kovni vitr.

S.289 Omezeni proudu aktivni

PFikon venkovni jednotky je snizen, otacky kompresoru se snizi. Provozni proud kompresoru prekra-
Cuje mezni hodnotu nastavenou v konfiguraci. (pro 3kW, 5kW, 7kW zafizeni: <16 A; pro 10kW, 12kW
zafizeni: <25 A)

S.290 Zpozdéni zapnuti aktivni

Zpozdéni zapnuti kompresoru je aktivni.

S.302 Vysokotlaky spinaé ne-
sepnuty

Je-li ¢erpadlo okruhu budovy neaktivni, tepelné ¢erpadlo se na 15 minut vypne a nasledné znovu
spusti. Kdyz tlak po ¢tyfech netspésnych spusténich zlGstava vysoky, vygeneruje se hlaseni o poruse
F.731.

S.303 Vystup kompresoru tep-
lota prili§ vysoka

Provozni charakteristika byla opusténa. Tepelné ¢erpadlo se znovu spusti.

S.304 Odparovani teplota prili§
nizka

Provozni charakteristika byla opusténa. Tepelné Eerpadlo se znovu spusti.

S.305 Kondenzace teplota pri-
li§ nizka

Provozni charakteristika byla opusténa. Tepelné ¢erpadlo se znovu spusti.

S.306 Odparovani teplota prilis
vysoka

Provozni charakteristika byla opusténa. Tepelné ¢erpadlo se znovu spusti.

S.308 Kondenzace teplota pri-
li§ vysoka

Provozni charakteristika byla opusténa. Tepelné ¢erpadlo se znovu spusti.

$.312 Okruh budovy Teplota
na vstupu prili§ nizka

Teplota na vstupu v okruhu budovy pFili§ nizka pro spusténi kompresoru. Topeni: teplota na vstupu
< 5 °C. Chlazeni: teplota na vstupu < 10 °C. Chlazeni: zkontrolujte funkci Ctyfcestného prepinaciho
ventilu.
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Vyznam

S.314 Okruh budovy Teplota
na vstupu prili§ vysoka

Teplota na vstupu v okruhu budovy pfili§ vysoka pro spusténi kompresoru. Topeni: teplota na vstupu
> 56 °C. Chlazeni: teplota na vstupu > 35 °C. Chlazeni: zkontrolujte funkci ¢tyfcestného prepinaciho
ventilu. Zkontrolujte senzory.

S.351 Topné téleso: vyst. tep-
lota pfilis vysoka

Vystupni teplota u topné tyce je pfili§ vysoka. Vystupni teplota > 75 °C. Tepelné cerpadlo se vypne.

S.516 Rozmrazeni aktivni

Tepelné Cerpadlo odmrazuje vymeénik tepla venkovni jednotky. Topny rezim je preruseny. Maximalni
doba odmrazovani €ini 16 minut.

S.575 Ménic: vnitfni zavada

Deska ploSnych spojl invertoru venkovni jednotky ma interni poruchu elektroniky. Pokud se problém
vyskytne 3x, zobrazi se hlasSeni o poruse F.752.

S.581 Zavada spojeni: Méni¢
nerozpoznan

Chybéjici komunikace mezi méni¢em a deskou s ploSnymi spoji venkovni jednotky. Pokud se pro-
blém vyskytne 3x, zobrazi se hlaSeni o poruse F.753.

S.590 Zavada: 4cest. vent.
nespravna poloha

Ctyfcestny prepinaci ventil se nepohybuje jednoznaéné do polohy topeni nebo chlazeni.

G Chybové kody

Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.022 Okruh budovy pfilis nizky tlak vody | — Pokles tlaku v okruhu budovy v du- —  Zkontrolujte tésnost okruhu budovy
sledku netésnosti nebo vzduchového | _  Dopliite vodu, odvzdusnéte
polstar? | = Zkontrolujte kontakt na desce s plos-
— Tlakovy senzor okruhu budovy vadny nymi spoji a na kabelovém svazku
—  Zkontrolujte spravnou funkci tlako-
vého senzoru
— Vymeéna tlakového senzoru
F.042 Zavada: kédovaci odpor — Kodovaci odpor poskozeny nebo —  Zkontrolujte spravné zapojeni ko-
nezapojeny dovaciho odporu nebo ho pfip. vy-
mérite.
F.073 Porucha ¢idla: okruh budovy tlak — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
vody senzoru zkratovan - Vyméfite svazek kabeld
F.094 Porucha: Vortex — Senzor pratoéného mnozstvi neni —  Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
pfipojen, nebo je vstup senzoru - Vyméfite svazek kabell
zkratovan
F.103 Zavada: identifikace nahradniho — Na venkovni jednotce nainstalovand | — Nainstalujte spravnou desku s plos-
dilu nespravna deska s plosSnymi spoji nymi spoji
regulatoru
F.514 Chyba cidla: tepl. vstupu kompre- - Senzor neni piipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pFip. vymérite senzor
soru senzoru zkratovan - Vymeénte svazek kabell
F.517 Chyba ¢idla: tepl. vystupu kompre- | — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pfip. vyménite senzor
soru senzoru zkratovan - Vyméiite svazek kabell
F.519 Chyba ¢idla: tepl. vstupu okruhu — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
budovy senzoru zkratovan - Vyméfite svazek kabeld
F.520 Chyba ¢idla: tepl. vyst. okruhu — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
budovy senzoru zkratovan - Vyméite svazek kabeld
F.526 Zavada ¢idla: teplota vystupu EEV — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor
senzoru zkratovan - Vymeénte svazek kabell
F.546 Chyba ¢idla: vysoky tlak — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte senzor (napf. s pomoci
senzoru zkratovan instalatéra) a pfip. vyménte
- Vyménte svazek kabell
F.582 Zavada EEV — Nespravné prfipojeni EEV nebo —  Zkontrolujte konektorové spoje
preruSeni kabelu k civce a pfip. vyménte civku z EEV
F.585 Zavada didla: teplota vystupu kon- — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
denz. senzoru zkratovan - Vyméfite svazek kabel
F.703 Chyba &idla: nizky tlak — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup | — Zkontrolujte senzor (napf. s pomoci
senzoru zkratovan instalatéra) a pfip. vyménte
- Vyménte svazek kabell
F.718 Jedn. vent. 1: Ventilator blokovan — Chybi potvrzujici signal, ze se venti- | — Zkontrolujte vzduchovou cestu, pfip.
lator otaci odstrante necistoty
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.729 Teplota vyst. kompr. pfili§ nizka — Teplota na vystupu kompresoru je —  Zkontrolujte snimac¢ vysokého tlaku
vice nez 10 minut niZsi nez 0 °C, - Zkontrolujte funkci EEV
nebo J.evfgplotva_r;a(\) \?(/:Stu‘?lli I(IQmptre- —  Zkontrolujte teplotni senzor vystupu
soru nizst nez 7, ackoll se te- kondenzatoru (pfechlazeni)
pelné Cerpadlo nachéazi v rozsahu ) L,
provozni charakteristiky. - Zko’ntroIUJte,wzda se 4’ce'stny prepi-
naci ventil pfip. nachazi v mezipo-
loze
—  Zkontrolujte mnozstvi chladiva z hle-
diska pfeplnéni
F.731 Vysokotlaky spina¢ nesepnuty — Tlak chladiva pfili§ vysoky. Integro- —  Odvzdu$néte okruh budovy
vany vysokotlaky spinac ve ven- ~  Pili§ malé pritoéné mnozstvi v di-
kovni jednotce se aktivoval pfi tlaku sledku uzavieni regulatorti pro jed-
31,5 bar (), resp. 32,5 bar (abs) notlivé mistnosti u podlahového vyta-
— Nedostate¢né pfedavani energie péni
pfes pfislusny kondenzator —  Zkontrolujte &istotu filtru na zachyco-
vani necistot
—  Prilis maly pratok chladiva (napf.
elektronicky expanzni ventil vadny,
4cestny prepinaci ventil je mecha-
nicky blokovany, filtr ucpany). Infor-
muijte servis.
— Chladici provoz: Zkontrolujte znecis-
téni jednotky ventilatoru
—  Zkontrolujte spina¢ vysokého tlaku
a snimac¢ vysokého tlaku
— Restujte spina¢ vysokého tlaku
a provedte manualni reset na vy-
robku.
F.732 Vystup kompresoru teplota prilis Vystupni teplota kompresoru je vy88i nez | — Zkontrolujte vstupni a vystupni €idlo
vysoka 110 °C: kompresoru
. v . —  Zkontrolujte teplotni senzor vystupu
- H k
Elrza\;"cefpouzft' preb roce"ty N kondenzatoru (TT135)
- vV neilinguje hebo neotevira — Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na
spravné ,
- i L . L koncovy doraz? Pouzijte test sen-
—  P¥ili§ malé mnozstvi chladiva (Casté zoru/aktoru.)
rozmrazovani v disledku velmi Zkontroluit sstvi chladi )
nizkych odparovacich teplot) - teciz{c?kgj ﬂe dI:jr;;)zs vi chladiva (viz
— Provedte zkousku tésnosti
—  Zkontrolujte, zda jsou oteviené ser-
visni ventily na venkovni jednotce.
F.733 Odpafrovani teplota pfili§ nizka —  P¥ilis maly pratoéné mnozstvi vzdu- | —  Jsou-li v okruhu budovy termosta-
chu prochazejici tepelnym vymeéni- tické ventily, zkontrolujte jejich vhod-
kem venkovni jednotky (topny pro- nost pro chladici provoz (zkontrolujte
voz) vede k pfili§ nizkému energetic- prato¢né mnozstvi v chladicim pro-
kému pfinosu v ekologickém okruhu vozu)
(topny provoz) nebo okruhu budovy | — Zkontrolujte znegigténi jednotky
(chladici provoz) ventilatoru
—  P¥ili§ malé mnozZstvi chladiva - Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na
koncovy doraz? PouZijte test sen-
zoru/aktoru.)
—  Zkontrolujte vstupni ¢idlo kompre-
soru
—  Zkontrolujte mnozstvi chladiva
F.734 Kondenzace teplota pfiliS nizka — Teplota v topném okruhu prili§ nizka, | — Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na

mimo rozsah provozni charakteristiky
—  P¥ili§ malé mnozstvi chladiva

koncovy doraz? Pouzijte test sen-
zoru/aktoru.)

—  Zkontrolujte vstupni ¢idlo kompre-
soru

—  Zkontrolujte plnici mnozstvi chladiva
(viz technické udaje)

—  Zkontrolujte, zda se Ctyfcestny pre-
pinaci ventil nachazi v mezipoloze
a neni odpovidajicim zplsobem pre-
pnuty

—  Zkontrolujte snimac¢ vysokého tlaku

—  Zkontrolujte tlakovy senzor v topném
okruhu
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Kéd

Vyznam

Pricina

Odstranéni

F.735

Odparovani teplota pfilis vysoka

Teplota v ekologickém okruhu
(topny provoz) resp. okruhu budovy
(chladici provoz) prili§ vysoka pro
provoz kompresoru

Prili§ velké privadéni ciziho tepla
do ekologického okruhu na zakladé
zvySenych otacek ventilatoru

Zkontrolujte systémové teploty
Zkontrolujte plnici mnozstvi chladiva
z hlediska preplnéni

Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na
koncovy doraz? Pouzijte test sen-
zoru/aktoru.)

Zkontrolujte senzor odparovaci tep-
loty (v zavislosti na poloze &tyfcest-
ného prepinaciho ventilu)
Zkontrolujte prato¢né mnozstvi

v chladicim provozu

Zkontrolujte prato¢né mnoZstvi vzdu-
chu v topném provozu

F.737

Kondenzace teplota prili§ vysoka

Teplota v ekologickém okruhu
(chladici provoz), resp. okruhu
budovy (topny provoz) pfili§ vysoka
pro provoz kompresoru

Pfivedeni ciziho tepla do okruhu
budovy

Chladici okruh preplnény

PFili§ maly pratok v okruhu budovy

Omezte nebo zamezte pfivod ciziho
tepla

Zkontrolujte pfidavné topeni (topi,
ackoli vyp. v testu senzoru/aktoru?)
Zkontrolujte EEV (Najizdi EEV na
koncovy doraz? Pouzijte test sen-
zoru/aktoru.)

Zkontrolujte vystupni ¢idlo kompre-
soru, teplotni senzor vystupu kon-
denzatoru (TT135) a snimac vyso-
kého tlaku

Zkontrolujte plnici mnozstvi chladiva
z hlediska preplnéni

Zkontrolujte, zda jsou oteviené ser-
visni ventily na venkovni jednotce.
Zkontrolujte pratoéné mnoZzstvi vzdu-
chu v chladicim provozu ohledné do-
statec¢ného pratoku

Zkontrolujte obéhové erpadlo topeni
Zkontrolujte pratok okruhu budovy

F.741

Okruh budovy: zpétna teplota pfilis
nizka

Béhem odmrazovani klesne teplota
na vstupu pod 13 °C

Zajistéte minimalni objem v systému,
napf. instalaci akumulaéniho zasob-
niku na vstupu

Zobrazi se hlaseni o poruse, dokud
se teplota na vstupu nezvysi nad
20 °C.

Aktivujte elektrické pridavné topeni
na ovladacim poli vyrobku a v sys-
témovém regulatoru, aby se zvysila
teplota na vstupu. Kompresor je bé-
hem hlaseni o poruse blokovan.

F.752

Zavada: ménic

Interni zavada elektroniky na desce
plo$nych spoju invertoru

Sitové napéti mimo rozsah 70 V az
282V

Zkontrolujte neporusenost sitovych
pfipojovacich kabelu a pfipojovacich
vedeni kompresoru

Konektory musi slySitelné zaskocit.
Kontrola kabelu

Zkontrolujte sitové napéti

Sitové napéti musi byt mezi 195 V
a253V.

Zkontrolujte faze

pfipadné vymérite ménic

F.753

Zavada spojeni: méni€ nerozpo-
znan

Chybéjici komunikace mezi ménicem
a deskou s ploSnymi spoji venkovni
jednotky

Zkontrolujte neporusenost a pevné
zapojeni svazku kabelll a konektoro-
vych spoju a pfip. je vymérite
Zkontrolujte méni¢ ovladanim bez-
pec¢nostniho relé kompresoru
Nactéte pfifazené parametry ménice
a zkontrolujte, zda se zobrazuji
hodnoty
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.755 Zavada: 4cest. vent. nespravna — Nespravna poloha 4cestného pfepi- | — Zkontrolujte 4cestny pfepinaci ventil
poloha naciho ventilu. Pokud je v topném (Doslo ke slysitelnému prepnuti?
rezimu vystupni teplota mensi nez Pouzijte test senzoru/aktoru.)
teplota na vstupu okruhu budovy. - Zkontrolujte spravnou montaz civky
— Teplotni senzor v ekologickém na 4cestném ventilu
okruhu EEV zobrazuje nespravnou | —  Zkontrolujte svazek kabelt a konek-
teplotu. torové spoje
—  Zkontrolujte teplotni senzor v ekolo-
gickém okruhu EEV
F.774 Zavada didla: tepl. vstupu vzduchu — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
senzoru zkratovan - Vymeénte svazek kabell
F.785 Jedn. vent. 2: Ventilator blokovan —  Chybi potvrzujici signal, ze se venti- | — Zkontrolujte vzduchovou cestu, pfip.
lator otaci odstrante necistoty
F.788 Okruh budovy Chyba &erpadla — Elektronika vysoce uc¢inného ¢erpa- | — Odpojte tepelné cerpadlo od proudu
dla zjistila poruchu (napf. chod na- na minimalné 30 sekund
sucho, necistoty, prepéti, podpéti) - Zkontrolujte nastrény kontakt na
a Cerpadlo bezpec¢né vypnula. desce s plosnymi spoji
—  Zkontrolujte funkci Cerpadla
— Odvzdusnéte okruh budovy
—  Zkontrolujte Cistotu filtru na zachyco-
vani necistot
F.817 Chyba ménice: kompresor — Zavada v kompresoru (napf. zkrat) — Zméfte odpor vinuti v kompresoru
— Zavada v ménici — Zméfte vystup méniCe mezi 3 fa-
—  Pripojovaci kabel ke kompresoru zemi, (musi byt > 1 kQ)
vadny nebo uvolnény —  Zkontrolujte svazek kabell a konek-
torové spoje
F.818 Chyba ménice: sitové napéti — Nespravné sitové napéti pro provoz | — Zméfte a pfip. upravte sitové napéti
ménice Sitové napéti musi byt mezi 195 V
— Vypnuti provozovatelem napajeci a253V.
sité
F.819 Chyba meénice: prehrati — Interni pfehfati ménice — Nechte méni¢ vychladnout a vyrobek
znovu spustte
—  Zkontrolujte vzduchovou cestu mé-
nice
—  Zkontrolujte funkci ventilatoru
— Je prekroena maximalni okolni
teplota venkovni jednotky 46 °C.
F.820 Chyba spojeni: &erp. okruhu budovy | — Cerpadlo nedodava signal zpét —  Zkontrolujte, zda neni kabel k ¢erpa-
tepelnému Eerpadlu dlu vadny, a pfip. jej vyménte
- Vyménte Cerpadlo
F.821 Zavada cidla: teplota vystupu topné | — Senzor neni pfipojen, nebo je vstup —  Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor
tyde senzoru zkratovan - Vyméfite svazek kabel
— Oba senzory snimajici vystupni
teplotu tepelného Cerpadla vadné
F.823 Teplota horkych plynl spina¢ ote- — Termostat horkych plynd vypne te- —  Zkontrolujte EEV

vieny

pelné Cerpadlo, je-li teplota v chla-
dicim okruhu pfili§ vysoka. Po ur-
Cité ¢ekaci dobé se tepelné Cerpa-
dlo znovu pokusi spustit. Po tfech
naslednych neuspésnych pokusech
o spusténi se objevi chybové hla-
Seni.

Teplota v chladicim okruhu max.:
110 °C

Cekaci doba: 5 min (po prvnim
objeveni)

Cekaci doba: 30 min (po druhém
a kazdém dal$im objeveni)
Vynulovani pocitadla poruch pfi
objeveni obou podminek:

— Pozadavek na vytapéni bez
pred¢asného vypnuti

— 60 min neru$eného provozu

PFip. vyménte sitka na zachycovani
necistot v chladicim okruhu
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Kéd Vyznam Pri¢ina Odstranéni
F.824 Okruh budovy: pfili§ nizky tlak — Pokles tlaku v okruhu budovy v di- —  Zkontrolujte tésnost okruhu budovy
solanky sledku netésnosti nebo vzduchového | _  Dopliite vodu, odvzdusnéte
Pokyn polStafe - Zkontrolujte kontakt na desce s plo3-
Muze se vyskytovat pouze ve spo- - Tlakovy senzor okruhu budovy vadny nymi spoji a na kabelovém svazku
jeni se zabudovanou a aktivovanou —  Zkontrolujte spravnou funkci tlako-
sadou vlozeného vyméniku tepla. vého senzoru
Chyba se vztahuje na tlakovy senzor —  Vyména tlakového senzoru
solanky venkovni jednotky.
F.825 Zavada ¢idla: teplota vstupu kon- — Teplotni senzor v chladicim okruhu —  Zkontrolujte a pfip. vymérte senzor
denzatoru (plynny) neni pfipojen nebo je vstup a kabel
senzoru zkratovan
F.1100 Topné téleso: STB nesepnuty Pojistny bezpec€nostni termostat elektric- | —  Zkontrolujte obéh Eerpadla okruhu
kého pfidavného topeni je otevieny na budovy
zakladé: —  P¥ip. oteviete uzaviraci kohouty
—  pfili§ nizkého pritodného mnozstvi | — VYména pojistného bezpecnostniho
nebo vzduchu v okruhu budovy termostatu
- provozu topné tyde pfi nenaplnéném | — Omezte nebo zamezte pfivod ciziho
okruhu budovy tepla
- Provoz topné ty&e pii vystupnich - Zkontrolujte Cistotu filtru na zachyco-
teplotach nad 98 °C aktivuje tavnou vani negistot
pojistku pojistného bezpeénostniho
termostatu a je nutna vyména
— Privedeni ciziho tepla do okruhu
budovy
F.1117 Kompresor: vypadek faze — Pojistka vadna —  Zkontrolujte pojistku
— Vadné elektrické pfipojky — Kontrola elektrickych pfipojeni
—  P¥ilis nizké sitové napéti — Zméfte napéti na elektrické pripojce
- Napajeni kompresor/nizky tarif neni tepelného Cerpadia
pfipojeno — Max. trvani doby blokovani provo-
— Doba blokovani provozovatelem zovatele napajeci sité nastavte na
napajeci sité del$i nez tfi hodiny min. 3 nebo vice hodin
F.1120 Topné téleso: vypadek faze — Zavada elektrického pfidavného — Zkontrolujte elektrické pfidavné
topeni topeni a jeho napéjeni
- Spatné dotazené elektrické pripojky | — Zkontrolujte elektrické pripojky
—  P¥ili$ nizké sitové napéti — Zméfte napéti na elektrické pfipojce
elektrického pridavného topeni
F.9998 Chyba spojeni: tepelné cerpadlo — EBus kabel nepfipojen nebo pfipojen | — Zkontrolujte propojovaci vedeni
nespravné mezi sitovou deskou plo$nych spoju
- Venkovni jednotka bez napajeciho a deskou plosnych spoju regulatoru
napéti u vnitfni a venkovni jednotky

H Prehled testi snimaél a komponent

Kéd Popis
A.01 Cerpadlo okruhu budovy
A.02 Trojcestny prepinaci ventil topeni / tepla
voda
A7 Ventilator 1
A.18 Ventilator 2
A.19 Topeni nadoby na kondenzat
A.20 Ctyfcestny ventil
A21 Nastaveni ventilu EEV
A.23 Topna spirala kompresor
A.40 Teplota na vystupu
A.41 Teplota na vstupu
A.42 Tlak okruhu budovy
A.43 Pratok okruhu budovy
A44 Teplota vody v zasobniku SP1
A.46 Maximalni termostat S20
48

Néavod k instalaci a udrzbé 0020291586_03



Kod Popis

A.48 Teplota nasavani vzduchu

A.55 Vystup kompresoru teplota

A.56 Vstup kompresoru teplota

A.57 Vstup kondenzatoru teplota

A.59 Vystup kondenzatoru teplota

A.63 Vysoky tlak

A.64 Nizky tlak

A.67 Spina¢ vysokého tlaku

A.69 Kor. venkovni tep.

A.70 Systémova teplota

AT71 Stav DCF

A.72 Vstup EVU

A.85 Odparovaci teplota

A.86 Kondenzacni teplota

A.87 Celkové prehrati

A.88 Mérené prehrati

A.89 Cilové podchlazeni

A.90 Mérené podchlazeni

A.93 Otacky kompresoru

A.119 MA1 vystup

A.123 Teplotni spina¢ vystup kompresoru

A.124 Pojistny bezpecnostni termostat pfi-
davné topeni

A.125 ME multifunkéni vstup

A.126 MAZ2 vystup

A127 MAS vystup

A.128 Okruh budovy, tlak solanky

A.130 Teplota na vystupu za vystupem pfidav-
ného topeni

| Prehled Testovaci programy

Kod Popis

P04 Topny rezim

P06 Odvzdusnéni okruhu budovy

P11 Provoz chlazeni

P12 Odmrazeni

P26 Ohrev teplé vody

P27 Topna ty¢

P29 Vysoky tlak
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J Diagnostické kody

Kéd Popis

D.000 Energeticky zisk topeni za aktualni den

D.001 Energeticky zisk chlazeni za aktualni
den

D.002 Energeticky zisk tepla voda aktualni den

D.014 mésicni energeticky zisk topeni

D.015 Pracovni faktor za m. Topeni

D.016 Celkovy energet. zisk Topeni

D.017 Celkovy prac. faktor Topeni

D.018 Energet. zisk za mésic Tepla voda

D.019 Pracovni faktor za m. Tepla voda

D.022 Celkovy energet. zisk Tepla voda

D.023 Celkovy prac. faktor Tepla voda

D.030 zbyvajici doba blokovani kompresoru

D.031 Pozadovana vystupni hodnota okruhu
tepelného Cerpadla

D.032 Vystupni teplota okruhu tepelného Cer-
padla

D.033 Integral energie

D.035 Chladici vykon

D.036 Elektricky pfikon

D.037 Modulace kompresoru

D.038 Vstupni teplota vzduchu

D.042 Energeticky zisk za mésic chlazeni

D.043 SEER meésic chlazeni

D.044 Energeticky zisk celkem chlazeni

D.045 SEER chlazeni celkem

D.060 Okruh budovy: pritok

D.061 Okruh budovy: tlak vody

D.064 Celkovy ¢ita¢ provoznich hodin

D.065 Cita& provoznich hodin topeni

D.067 Cita& provoznich hodin chlazeni

D.068 Cita& provoznich hodin tepla voda

D.070 Celkovy ¢ita¢ provoznich hodin pfidav-
ného topeni

D.073 Spotfeba energie pridavné topeni cel-
kem

D.074 Spusténi pfidavného topeni

D.075 Pocet prepnuti 3WV tepla voda

D.076 Spotfeba energie pfidavné topeni aktu-
alni

D.077 Celkova spotfeba energie

D.100 Cita¢ provoznich hodin pro kompresor

D.101 Spusténi kompresoru

D.102 Cita¢ provoznich hodin pro &erpadlo
okruhu budovy

D.103 Pocet spusténi erpadla okruhu budovy

D.106 Cita& provoznich hodin pro &tyfcestny
pfepinaci ventil

D.107 Pocet prepnuti ¢tyfcestného ventilu

D.113 Kroky EEV

50

Néavod k instalaci a udrzbé 0020291586_03



Kéd

Popis

D.130

Spusténi kompresoru topeni od

-100 az -30 stupfiovych minut, krok 1,
vyrobni nastaveni: -60 stupfiovych minut

D.131

Nastaveni max. zbytkové dopravni vysky
v topném a chladicim provozu

200-900 mbar, krok 10 mbar, vyrobni
nastaveni: 900 mbar

D.133

Spusténi kompresoru chlazeni od

30-100 stupnovych minut, krok 1, vy-
robni nastaveni: 60 stupfovych minut

D.140

Tichy provoz kompresoru

40-60 %, krok 1, vyrobni nastaveni:
40 %

D.145

Maximalni doba trvani blokovani
0-9 h, krok 1, vyrobni nastaveni: 5 h

D.167

Hystereze spinani kompresoru
0-15 K, krok 1, vyrobni nastaveni: 7 K

D.168

Druh provozu tepla voda
0 = ECO, 1 = normalni, 2 = rovnovaha

D.169

Anoda s cizim proudem

0 = deaktivovana nebo chybi, 1 = OK, 2
= porucha

D.181

Provozni hodiny ventilatoru 1

D.182

Pocet spusténi ventilatoru 1

D.190

Nulovani doby blokovani
0: ne, 1: ano

D.191

Nulovani statistickych dat
0: ne, 1: ano

D.192

Obnoveni nastaveni z vyroby
0: ne, 1: ano

D.194

Provozni hodiny ventilatoru 2

D.195

Pocet spusténi ventilatoru 2

D.222

Konfigurace ¢erpadla okruhu budovy
topeni

0-100 %, 0: auto, 1-100 %, krok 1,
vyrobni nastaveni: auto

D.223

Konfigurace ¢erpadla okruhu budovy
chlazeni

0-100 %, 0: auto, 1-100 %, krok 1,
vyrobni nastaveni: auto

D.224

Konfigurace ¢erpadla okruhu budovy
tepla voda

0-100 %, 0: auto, 1-100 %, krok 1,
vyrobni nastaveni: auto

D.225

Doba blokovani po zapnuti napajeni
0-120 min, krok 1, vyrobni nastaveni: 0

D.226

Mez vykonu pfidavné topeni
230 V: 1-6 kW, 400 V: 1-9 kW, 0 =
externi pfidavné topeni

D.227

Technologie chlazeni
0: zadna, 1: aktivni chlazeni, vyrobni
nastaveni: 0

D.230

Rezim pfidavné topné tyce
0 = vyp; 1 = topeni; 2 = tepla voda; 3 =
topeni + tepla voda

D.231

Omezeni proudu venkovni jednotka (A)
5-7 kW: 13-16 A, 12 kW: 20-25 A

D.232

Okruh budovy: tlak solanky

D.233

Mezilehly vyménik tepla
0=ne, 1=ano
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Kéd

Popis

D.340 Systémovy regulator je k dispozici
0=ne, 1=ano
D.342 Spusténi vysouseni potéru den
0-29d
D.343 Pozadovana vystupni teplota chlazeni
D.345 Topna kfivka
0,1-4,0
D.346 Mezni topna teplota
10-99 °C, krok 1, vyrobni nastaveni: 21
D.347 Bivalentni bod topeni
-30 az +20 °C, krok 1, vyrobni nasta-
veni: 0
D.348 Bivalentni bod tepla voda
-20 az +20 °C, krok 1, vyrobni nasta-
veni: =7
D.349 Alternativni bod topeni
-21 az +20 °C, krok 1, vyrobni nasta-
veni: -21
D.350 Maximalni vystupni teplota
15-90 °C, krok 1, vyrobni nastaveni: 55
D.351 Minimalni teplota na vystupu do topeni
15-90 °C, krok 1, vyrobni nastaveni: 15
D.352 Aktivovat topny provoz
0=vyp, 1=2zap
D.353 Aktivovat ohfev teplé vody
0=vyp, 1=2zap
D.355 Nouzovy provoz, pfidavné vytapéni
0 = vyp; 1 = topeni; 2 = tepla voda; 3 =
topeni + tepla voda
D.356 MA relé
0: nic, 1: porucha, 2: externi pfidavné
topeni, 3: externi pfepinaci ventil topeni /
nabijeni zasobniku
D.357 Hystereze opétovného zapnuti, tepla
voda
3-20 K, krok 1, vyrobni nastaveni: 5 K
D.358 Pripojeni k siti, topna ty¢
0:230V, 1: 400 V
D.359 Aktualni teplota vody v zasobniku
D.360 Spinac vysokého tlaku, reset poruchy
0: ne, 1: ano
D.362 Zbytkova doba blokovani, topna ty¢
D.363 Kompresor, teplota na vystupu chlazeni,
hystereze
0-15 K, krok 1, vyrobni nastaveni: 7 K
D.364 Resetovani hlaseni o udrzbé
0: ne, 1: ano
D.365 Navyseni vykonu ventilatoru (ventilator
se otadi rychleji)
0: ne, 1: ano
D.392 PFijem signalu omezeni vykonu
0: nepfijimany, 1: pfijimany
D.393 Aktualni omezeni vykonu tepelného
Cerpadla
Omezeni vykonu tepelného cerpadla
v kW
D.394 Aktualni omezeni vykonu elektrického

pridavného topeni

Omezeni vykonu elektrickeho pridav-
ného topeni v kW
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Kod Popis

D.395 Elektrické pridavné topeni pfipojené
0: ne, 1: ano, nastaveni z vyroby: ano

Parametr se objevi, kdyz je nastaveno
D.356 ,MA relé: 2 = ext. pridavné topeni*
a D.226 ,Mez vykonu pridavného topeni:
0 = externi pfidavné topeni“.

K Pridavné topeni 5,4 kW pfi 230 V

Interni regulace vykonnostnich Prikon Hodnota nastaveni
stupiitl pfi 230 V

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW
2 1,2 kW

3 1,8 kKW 2 kW
4 2,2 kW 3 kW
5 3,2 kW

6 3,8 kW 4 kW
7 4,7 kW 5 kW
8 5,4 kKW 6 kW

L Pridavné topeni 8,54 kW pfi 400 V

Interni regulace vykonnostnich Prikon Hodnota nastaveni
stupiit pfi 400 V

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW
2 1,2 kW

3 1,8 kW 2 kW
4 2,3 kW

5 3,0 kW 3 kW
6 3,9 kW 4 kKW
7 4,7 kW 5 kW
8 5,6 kW 6 kW
9 6,2 kW

10 7,0 kW 7 kW
11 7,9 kW 8 kW
12 8,5 kW 9 kW

M Kontrola a udrzba

# Udrzbarské prace Interval
1 Kontrola pfednastaveného tlaku expanzni nadoby Rocné 34
2 Kontrola a pfip. vyména ochranné hofcikové anody Rocné 34

Cisténi zasobniku teplé vody

Podle potfeby, nejméné kazdé
2 roky

4 Kontrola snadného chodu trojcestného prepinaciho ventilu Rocné
(vizualni/poslechova)

5 Kontrola elektrickych spinacich skfinék, odstranéni prachu z vétracich Rocné
Stérbin
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N Charakteristiky, interni teplotni senzory, hydraulicky okruh

Senzory: TT620 TT650

Teplota (°C) Odpor (ohm)
0 33400
5 25902
10 20247
15 15950
20 12657
25 10115
30 8138
35 6589
40 5367
45 4398
50 3624
55 3002
60 2500
65 2092
70 1759
75 1486
80 1260
85 1074
90 918
95 788
100 680
105 588
110 510

O Charakteristiky, interni teplotni senzory VR10, teplota vody v zasob-

niku
Teplota (°C) Odpor (ohm)
-40 88130
-35 64710
-30 47770
-25 35440
-20 26460
-15 19900
-10 15090
-5 11520
8870
5 6890
10 5390
15 4240
20 3375
25 2700
30 2172
35 1758
40 1432
45 1173
50 966
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Teplota (°C) Odpor (ohm)
55 800
60 667
65 558
70 470
75 397
80 338
85 288
90 248
95 213
100 185
105 160
110 139
115 122
120 107
125 94
130 83
135 73
140 65
145 58
150 51

P Charakteristiky venkovni €idlo VRC DCF

Teplota (°C) Odpor (ohm)
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
0 1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
40 740

Q Technické udaje

Technické (daje — vSeobecné

Pokyn
m Nasledujici vykonové udaje plati pouze pro noveé vyrobky s Cistymi vyméniky tepla.

FW 200-6 FEW 200-6
Rozméry produktu, Sitka 595 mm 595 mm
Rozméry produktu, vyska 1880 mm 1880 mm
Rozméry produktu, hloubka 693 mm 693 mm
Hmotnost, bez baleni 143 kg 146 kg
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FW 200-6 FEW 200-6
Hmotnost, provozni pohotovost 347 kg 351 kg
Kryti IP 10B IP 10B
Pripojky topného okruhu G1" G1"
Pripojky zdroje tepla G11/4" G11/4"
Pripojky studené vody, teplé vody G 3/4" G 3/4"

Technické Gdaje — topny okruh
FW 200-6 FEW 200-6

Material v topném okruhu

Méd, slitina médi
a zinku, uslechtila ocel,
kaucuk etylén-propylen-
dien (EPDM), mosaz,
Zelezo

Méd, slitina médi
a zinku, uslechtila ocel,
kaucuk etylén-propylen-
dien (EPDM), mosaz,
Zelezo

pripustna jakost vody

Technické udaje jsou
uvedeny bez ochrany
proti mrazu nebo korozi.
PFi tvrdosti vody od
3,0 mmol/l (16,8° dH)
topnou vodu zmékcete
podle smérnice VDI2035

Technické udaje jsou
uvedeny bez ochrany
proti mrazu nebo korozi.
P¥i tvrdosti vody od
3,0 mmol/l (16,8° dH)
topnou vodu zmékcete
podle smérnice VDI2035

min.

list 1. list 1.
Obsah vody 16,0 | 16,0 1
Objem vnitini membranova ex- 151 151
panzni nadoba
Provozni tlak, min. 0,05 MPa 0,05 MPa
(0,50 bar) (0,50 bar)
Provozni tlak, max. 0,30 MPa 0,30 MPa
(3,00 bar) (3,00 bar)
Vystupni teplota v topném provozu 75 °C 75°C
s kompresorem max.
Vystupni teplota v topném provozu 75 °C
s pfidavnym topenim max.
Vystupni teplota chladici provoz 7°C 7°C

PFipustné médium v oddélovacim
okruhu (pfisluSenstvi délici tepelny
vyménik)

Smés propylenglykolu
a vody

Smés propylenglykolu
a vody

Akusticky vykon A7/W35 podle
EN 12102 / EN 14511 Ly, v topném
provozu

< 30 dB(A)

< 30 dB(A)

Akusticky vykon A7/W45 podle
EN 12102 / EN 14511 Ly, v topném
provozu

< 30 dB(A)

< 30 dB(A)

Akusticky vykon A7/W55 podle
EN 12102 / EN 14511 Ly, v topném
provozu

< 30 dB(A)

< 30 dB(A)

Akusticky vykon A7/W65 podle
EN 12102 / EN 14511 L, v topném
provozu

< 30 dB(A)

< 30 dB(A)

Akusticky vykon A35/W7 podle
EN 12102 / EN 14511 L, v chla-
dicim provozu

< 30 dB(A)

< 30 dB(A)

Akusticky vykon A35/W18 podle
EN 12102 / EN 14511 Ly, v chladi-
cim provozu

< 31 dB(A)

< 31 dB(A)

Technické udaje — tepla voda

FW 200-6

FEW 200-6

Obsah vody zasobniku teplé vody

185 |

185 |

Jmenovity objem tepelny vyménik
(spiralova trubka)

8,61

8,61

Povrch vymeéniku tepla

1,3 m?

1,3 m?
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FW 200-6

FEW 200-6

Material zasobniku teplé vody

Ocel, smaltovana

Ocel, smaltovana

Izola¢ni material zasobnik teplé Neopor Neopor
vody

min. izolaéni tloustka 26 mm 26 mm
max. izolaéni tloustka 74 mm 74 mm

Ochrana proti korozi

Hor¢ikova anoda

Hor¢ikova anoda

Provozni tlak max.

1,0 MPa
(10,0 bar)

1,0 MPa
(10,0 bar)

Aktivagni teplota a tlak teplotniho
a tlakového omezovaciho ventilu

90 °C /0,7 MPa (7 bar)

90 °C /0,7 MPa (7 bar)

Aktivacni tlak pojistného ventilu

0,6 MPa
(6,0 bar)

0,6 MPa
(6,0 bar)

Teplota vody v zasobniku prostfed-
nictvim tepelného éerpadla max.

70 °C

70 °C

Teplota vody v zasobniku prostfed-
nictvim pridavného topeni max.

70 °C

Doba ohievu podle DIN EN 16147
na pozadovanou teplotu v zasob-
niku, A7 s az 5kW venkovni jednot-
kou

192 min

192 min

Odebirany pfikon béhem pohoto-
vosti podle DIN EN 16147, A7 -
s az 5kW venkovni jednotkou

2W

2W

Topny faktor (COPdhw) podle EN
16147, A7, profil L — s az 5kW ven-
kovni jednotkou

2,57

2,57

Teplota odebirané teplé vody podle
DIN EN 16147, A7 — s az 5kW ven-
kovni jednotkou

49,9 °C

49,9 °C

Mnozstvi smésné vody V40 podle
DIN EN 16147, A7 - s az 5kW ven-
kovni jednotkou

230 |

2301

Doba ohievu podle DIN EN 16147
na pozadovanou teplotu v zasob-
niku, A7 s az 7kW venkovni jednot-
kou

125 min

125 min

Odebirany pfikon béhem pohoto-
vosti podle DIN EN 16147, A7 -
s az 7kW venkovni jednotkou

45 W

45 W

Topny faktor (COPdhw) podle EN
16147, A7, profil XL — s az 7kW
venkovni jednotkou

2,55

2,55

Teplota odebirané teplé vody podle
DIN EN 16147, A7 — s az TkW ven-
kovni jednotkou

51,6 °C

51,6 °C

Mnozstvi smésné vody V40 podle
DIN EN 16147, A7 — s az 7kW ven-
kovni jednotkou

246 |

246 |

Doba ohfevu podle DIN EN 16147
na pozadovanou teplotu v zasob-

niku, A7 s az 12kW venkovni jed-
notkou

80 min

80 min

Odebirany pfikon b&éhem pohoto-
vosti podle DIN EN 16147, A7 -
s az 12kW venkovni jednotkou

39 W

39 W

Topny faktor (COPdhw) podle EN
16147, A7, profil XL — s az 12kW
venkovni jednotkou

2,61

2,61

Teplota odebirané teplé vody podle
DIN EN 16147, A7 - s az 12kW
venkovni jednotkou

52,1°C

52,1°C

Mnozstvi smésné vody V40 podle
DIN EN 16147, A7 — s az 12kW
venkovni jednotkou

258 |

258 |
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Technické Gdaje — elektfina

FW 200-6

FEW 200-6

Dimenzované napéti

230V (+10 % / =15 %),

50 Hz, 1~/N/PE

230V (+10 % / =15 %),
50 Hz, 1~/N/PE

Dimenzovany vykon, maximalni 0,06 kW 8,6 kW
Jmenovity proud, maximalni, 230 V 26 A 235A
Jmenovity proud, maximailni, 400 V 13,6 A

Kategorie prepéti

Typ pojistek, charakteristika C,
pomal3, trojpélové prepinani
(pferuseni tfi pfipojovacich vedeni
k siti jednim pfepnutim)

dimenzovani podle
zvolenych schémat
zapojeni

dimenzovani podle
zvolenych schémat
zapojeni
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