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Udaje pro Zadost o pFipojeni tepelného Eerpadla

Do Zadosti o pfipojeni elektrického zafizeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti se doplni nasledujici Gdaje podle typu
instalovaného tepelného cerpadla.

GeniaAir Mono

Poznamka: Gdaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako hodnoty pfi venkovni teploté -7 °C a teploté vystupni vody 35 °C (oznac€ovédno
jako A-7/W35).

Typ cerpadla HA 5-6 HA 7-6 HA 10-6 HA 12-6
Jmenovity elektricky pfikon 2,08 kW 2,5 kW 3,41 kW 4,52 kW
Jmenovité napéti 230V 230V 400V 400V
Ustaleny proud 10A 11,5A 5,7A 7,3A
Rozbé&hovy proud 14,3A 15A 15A 15A
Tepelny vykon 5,4 kW 7 kW 9,2 kw 12,2 kW
Bivalentni zdroj vykon 8,8 kW 8,8 kW 8,8 kW 8,8 kW

GeniaAir Split

Poznamka: Gdaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako hodnoty pfi venkovni teploté -7 °C a teploté vystupni vody 35 °C (oznacovano
jako A-7/W35).

Typ Cerpadla

Jmenovity elektricky pfikon 1,81 kW 2,48 kW 3,46 kW 4,76 kW
Jmenovité napé&ti 230V 230V 400V 400V
Ustaleny proud 8,6 A 11,8A 5,7 A 7,5A
Rozbé&hovy proud 11,5A 14,9 A 13,5A 13,5A
Tepelny vykon 4,9 kW 6,7 kW 10,2 kw 11,9 kW
Bivalentni zdroj vykon 5,4 kW 5,4 kW 8,8 kW 8,8 kW

GeniaAir Split (R32)

Poznamka: Gdaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako hodnoty pfi venkovni teploté -7 °C a teploté vystupni vody 35 °C (oznacovéano
jako A-7/W35).

Typ Cerpadla

Jmenovity elektricky pfikon 1,13 kW 1,65 kW 2,08 kW
Jmenovité napéti 230V 230V 230V
Ustaleny proud 4,91A 7,17 A 9,04 A
Rozbéhovy proud 12A 12A 14A
Tepelny vykon 3,54 kW 4,89 kW 6,39 kW
Bivalentni zdroj vykon 5,4 kW 5,4 kW 5,4 kW
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Genia Air Max

Poznamka: Gdaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako hodnoty pfi venkovni teploté -7 °C a teploté vystupni vody 35 °C (oznacovano
jako A-7/W35).

Typ Cerpadla vwl 55/8.1 vwl 75/8.1 vwl 105/8.1 wvl 125/8.1
Jmenovity elektricky pfikon 2,09 kW 2,36 kW 3,52 kW 4,46 kW
Jmenovité napéti 230V 230V 400V 400V
Maximalni proud 15,2A 15,5A 14,0A 14,0A
Rozbé&hovy proud 4,27 A 6,48 A 6,35A 6,35A
Topny vykon 5,59 kW 6,94 kW 10,58 kW 12,14 kW
Bivalentni zdroj vykon 8,54 kW 8,54 kW 8,54 kW 8,54 kW

Genia Air Classic

Poznamka: Gdaje o pfikonu a tepelném vykonu jsou uvedeny jako hodnoty pfi venkovni teploté -7 °C a teploté vystupni vody 35 °C (oznacovéno
jako A-7/W35).

Typ Cerpadla vwl55/7.1 vwl 75/7.1 vwl115/7.1
Jmenovity elektricky pfikon 1,7 kW 2,39 kW 4,32 kW
Jmenovité napéti 230V 230V 400V
Maximalni proud 14A 15A 10A
Rozbé&hovy proud 5,8A 7,7 A 7,4 A
Topny vykon 4,84 kW 6,37 kW 11,08 kW
Bivalentni zdroj vykon 8,54 kW 8,54 kW 8,54 kW
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