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Snadné.  Neustále vylepšujeme naši technologii, aby bylo vytápění 
pohodlné a bez námahy. Naše tepelná čerpadla jsou navržena pro 
vysokou účinnost a tichý provoz, což vám pomáhá využívat bezplatné 
přírodní zdroje a snižovat náklady na energii.

S naším ekologicky šetrným topným systémem máte možnost snížit emise 
CO2 a zároveň si užít spolehlivý výkon, který obstojí ve zkoušce času 
a nákladů. Každý náš produkt odráží slib kvality, trvanlivosti a perfektního 
zpracování.

Rozlučte se s vysokými účty za vytápění a přivítejte udržitelný komfort, 
který je přesně podle vašich představ.

Již více než 33 let k vašim službám

Značka Protherm je zaslouženě označována za kvalitního a spolehlivého 
výrobce tepelné techniky českého původu. Na počátku jejího vzniku, 
roku 1992, byl hlavním prezentovaným výrobkem elektrický kotel.

Díky velmi rychle vzrůstající poptávce byla zahájena jeho sériová výroba 
ve slovenské (tehdy ještě česko-slovenské) Skalici. V současné době 
jsou elektrokotle Protherm suverénně nejprodávanější elektrokotle 
v Česku. V roce 1994 pak započala výroba první generace závěsných 
plynových kotlů. A v roce 2004 se značka Protherm úspěšně začlenila 
do koncernu Vaillant Group. Díky tomu jsou od té doby její výrobky 
exportovány do mnoha zemí po celém světě. V roce 2010 představil 
Protherm svůj solární systém HelioSet a zaměřil se na využívání 
obnovitelných zdrojů energie, tím odstartoval svůj přínos k výrobě 
ekologicky šetrných systémů. Dalším krokem tak logicky bylo uvedení 
tepelných čerpadel.
I s těmi má Protherm nyní již mnohaleté zkušenosti. A stejně jako 
u všech svých výrobků, tak i v tomto případě dbá především na kvalitu 
a spolehlivost, a tento systém vytápění navíc neustále zdokonaluje.

Vytápění v zimě,  
chlazení v létě  
a teplá voda  
po celý rok?
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S přesvědčivým výkonem až 11 kW a vysokými 
výstupními teplotami až 70 °C je GeniaAir Classic 
vhodný všechny typy domů. Naše inovativní řešení je 
tak ideální nejen do nových objektů, ale především také 
do stávajících domů, kde se plánuje renovace topného 
systému. Radiátory přitom mohou zůstat zachovány.
 
Rozlučte se s omezenými možnostmi instalace! Díky 
nové patentované funkci Flexible Space Function přináší 
vzduchové tepelné čerpadlo GeniaAir Classic do vašeho 
domova bezkonkurenční flexibilitu. Jako jeden z mála 
modelů na trhu jej lze instalovat přímo vedle dveří, 
oken, sklepních šachet, zásuvek nebo dokonce 
venkovního osvětlení.
 
A díky kompaktnímu designu se vejde pod okno 
i jednotka s nejvyšším výkonem 11 kW. 

Mimo dohled, ale nikdy mimo dosah: díky integrované 
konektivitě je ovládání vašeho vytápění vždy k dispozici 
v aplikaci.

Kompaktní s novým designem

Maximálně flexibilní

Jako doma v každé domácnosti
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Snadno volitelné tepelné 
čerpadlo pro vás a každé 
místo
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Prostorově úsporný, funkční design pro každého.
GeniaAir Classic se pyšní promyšlenou, kompaktní konstrukcí, která se perfektně hodí i do omezených prostor. 
Díky rozměrům optimalizovaným pro univerzální použití a nízké hmotnosti pouhých 84–132 kg je jeho přeprava a instalace 
pozoruhodně jednoduchá. Navíc předinstalované vnitřní jednotky a kompletní řada příslušenství zajišťují rychlou, čistou 
a bezproblémovou instalaci.

Všude se cítí jako doma.

GeniaAir Classic je navržen tak, aby splňoval požadavky 
na vytápění v každém domě, od moderních novostaveb 
po tradiční stávající budovy. S výstupní teplotou až 70 °C 
v režimu tepelného čerpadla – bez nutnosti záložního zdroje – 
je ideálním řešením pro každou instalaci.

Ve starších domech umí GeniaAir Classic zcela spolehlivě 
pracovat i s radiátory. Vysokých výstupních teplot dosahuje i při 
teplotách pod bodem mrazu až -25 °C. Doma tak budete mít 
vždy vytopeno na požadovanou teplotu, a to bez ohledu na to, 
jak silná zima zrovna udeří.

U novostaveb s podlahovým vytápěním a nižšími požadavky 
na výstupní teploty vyniká GeniaAir Classic výjimečnou 
účinností. Model o výkonu 5 kW dosahuje působivého COP 5,0 
při hodnotách A7/W35, což znamená vynikající výkon s nízkými 
provozními náklady.

Hydraulická věž 
GeniaSet

Systémová 
regulace
MiPro Sense

Tepelné čerpadlo  
vzduch-voda
GeniaAir Classic

11
02

,7
 m

m

11 kW
(A-7W35)

132 kg

7 kW
(A-7W35)

90 kg

5 kW
(A-7W35)

84 kg

453,9 mm
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Když je flexibilita 
tím nejlepším řešením.

Ochranné zóny při standardní instalaci 

Poznámka: V ochranné zóně nesmí být žádné 
potenciální zdroje vznícení (např. zásuvky, svítidla 
atd.). Ochranná zóna nesmí přesahovat hranice 
vašeho pozemku ani zasahovat do parkovacích míst.
Od výšky instalace 40 cm nad zemí může být ochranná 
zóna zmenšena.

ochranná zóna

volná  
instalace

instalace  
u zdi

zvýšená 
instalace

=0.1 mA
B =min. 0.2 m

=0.1 mA
B =min. 0.2 m

1 m
1 m

1 m 1 m
A

1 m

B

1 m 1 m
A

B

0.5 m 0.5 m

0.5 m

0.5 m

A
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Přiblížení k pevné stěně není pro GeniaAir Classic žádný 
problém. Díky naší nové patentované funkci Flexible Space 
Function lze tepelné čerpadlo instalovat téměř na jakémkoli 
místě. Bezpečnostní vzdálenosti, které byly dříve vyžadovány 
pro tepelná čerpadla s chladivem R290, jsou u GeniaAir Classic 
téměř zcela eliminovány, takže jej lze nyní umístit vedle oken, 
dveří, sklepních šachet nebo venkovních zásuvek, čímž se 
ušetří cenný venkovní prostor.

S aktivovanou funkcí Flexible Space Function

Tuto funkci musí aktivovat kvalifikovaný technik v případě, kdy nelze dodržet 
standardní ochrannou zónu. Aktivace této funkce má jen minimální provozní náklady.

Jedná se o příkladné znázornění. Podrobnosti a aktuálně platnou verzi se všemi detaily naleznete v našich instalačních příručkách.

volná  
instalace

instalace  
u zdi

zvýšená 
instalace

=0.1 mA
B =min. 0.2 m

=0.1 mA
B =min. 0.2 m

A

B

A

B

A 0.5 m
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Existuje mnoho 
dalších dobrých 
důvodů k zamyšlení.

Tichý komfort, spokojení sousedé!

S GeniaAir Classic si budete moci vychutnávat zasloužený klid. Tichý provoz s emisí 
akustického výkonu pouze 55 dB(A)* nebude rušit vás, ani sousedy. A díky tomu jste 
opět flexibilní při plánování místa pro jeho umístění.

*GeniaAir Classic 7 kW

Vytápění? Chlazení? Ano!

Proč si vybírat mezi teplem a chladem, když můžete mít obojí? 
Opravdu pohodlný domov není jen útulné teplo v zimě, ale 
také příjemná teplota v létě. Díky tepelnému čerpadlu GeniaAir 
Classic, které vám zajistí obojí, odpadá nutnost pořízení 
samostatné klimatizační jednotky. Naše jednotka je již vybavena 
integrovanou funkcí chlazení, takže není problém při správné 
instalaci a systému s podlahovým vytápěním snížit teplotu 
v místnosti až o 3 °C.  

Potřebujete ještě chladněji? Propojte systém tepelného čerpadla 
s fancoily a snížíte teplotu v interiéru o 10–15 °C, a to i v těch 
nejteplejších dnech. Jakmile to bude zase třeba, systém se bez 
problémů přepne opět do funkce vytápění.

Teplo chytrým způsobem.

Díky integrované konektivitě je GeniaAir Classic připraven 
pro vzdálenou správu prostřednictvím aplikace MiGo Link. Ta 
vám umožní pohodlně sledovat spotřebu energie a jednoduše 
nastavovat aktuálně požadovanou teplotu či spravovat týdenní 
režim.
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Ideální chladivo pro dnešek – i pro zítřek.

GeniaAir Classic vám přináší příjemné teplo a zároveň myslí 
na budoucnost. Používá chladivo R290 a je navrženo tak, aby 
fungovalo udržitelně pro váš domov. Čím je R290 tak výjimečné? 
Jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je působivě nízký, 
pouhých 0,02 – je to tedy progresivní volba s prokázanými 
přínosy pro životní prostředí.
Ale to není vše. R290 umožňuje dosahovat vyšších výstupních 
teplot a perfektně se tak hodí nejen pro novostavby, ale 
i renovace starších topných systémů.

Teplo uvnitř, WOW efekt venku.

Kdo říká, že tepelné čerpadlo nemůže vypadat skvěle? GeniaAir 
Classic nezaujme jen svými mnoha výhodami uvnitř. Upoutá 
pozornost i zvenku: díky modernímu designu a kompaktním 
rozměrům je ideální volbou pro všechny, kteří ocení jeho jak 
vnitřní, tak vnější kvality. Pro dokonale vytříbený a moderní 
vzhled zvažte přidání krytu spodních nožiček, ten je dostupný 
jako volitelné příslušenství.
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1  	 GeniaAir Classic
•	 3 výkonové varianty: 5, 7 a 11 kW
•	COP při A7/W35 až 5,0 a EER při A35/W18 až 3,02
•	Provozní teplota od -25 °C do 43 °C

2  	 GeniaSet
•	 S vestavěným zásobníkem teplé vody 190l

3  	 MiPro Sense
•	 Kabelový nebo bezdrátový systémový regulátor.
•	 Modulace na základě vnitřní a venkovní teploty.
•	 Možnost připojení a dálkového ovládání pomocí brány 

MiGo Link.

4  	 MiPro Link
•	 Topný systém se snadno připojí k vaší Wi-Fi síti.
•	 Snadné ovládání pomocí bezplatné aplikace.

Dostatek teplé vody v kompaktním prostoru

GeniaSet: Ještě jednodušší a standardizovaná instalace díky mnoha integrovaným komponentům

Konfigurace systému

Hořčíková anoda, volitelně 
anoda s vnějším proudem

190 l zásobník teplé vody

Hydraulickou věž  
lze rozdělit na dvě části pro 

snadnou přepravu

Centrální výstup  
kondenzátu,  

s flexibilním odtokem  
vlevo / vpravo / vzadu

32

1

4

Všechny přípojky nahoře

Internetová brána

Expanzní nádoba  
18 l

Záložní zdroj  
s modulací  

0,69–8,54 kW

Manometr

Magnetický filtr
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Snadný komfort teplé vody pro rodiny až se čtyřmi členy

Hydraulická věž GeniaSet je určena pro rodiny, které potřebují spolehlivé dodávky teplé vody bez kompromisů. S nejvyšší účinností 
A+ (A+ - F) poskytuje tato hydraulická jednotka výjimečný výkon a zároveň šetří energii. Zvětšený povrch výměníku tepla a inovativní 
hydraulická  konstrukce ohřívají vodu velmi rychle, takže teplá voda je vždy připravena, když ji potřebujete.

Vychutnejte si luxusní dešťovou sprchu a vysoký průtok vody z kohoutku díky teplotě až 70 °C z tepelného čerpadla a 190litrovému 
zásobníku s teplotou až 65 °C. To znamená, že máte k dispozici najednou až 345 litrů teplé vody, což zajišťuje pohodlí pro každého 
člena vaší domácnosti.
Účinná, prostorově úsporná a navržená pro maximální pohodlí – hydraulická věž GeniaSet přináší nový rozměr standardu v podobě 
komfortu teplé vody v každodenním životě.

Jednodušší, rychlejší, lepší – nová úroveň 
instalace

Hydraulická věž GeniaSet stanovuje nový standard pro rychlou 
a jednoduchou instalaci. Díky předem smontovaným vnitřním 
jednotkám a  integrovaným funkcím je instalace rychlejší 
a jednodušší než kdykoli předtím.

Vestavěný magnetický filtr zajišťuje optimální ochranu systému.

Přeprava GeniaSetu je snadná díky možnosti rozdělení 
hydraulické věže na dvě části pro snadný průchod úzkými 
schodišti. 

GeniaSet: Stejná velikost jako lednička

Hydraulická věž GeniaSet kombinuje elegantní design 
s praktičností a úsporou místa. Zabírá pouze 0,36 m² – což je 
přibližně velikost standardní ledničky – a dokonale zapadá 
do moderních interiérů.
Všechny základní komponenty, včetně zásobníku, čerpadel, 
expanzní nádoby a záložního zdroje, jsou integrovány.
GeniaSet je navržen s ohledem na flexibilitu a lze jej instalovat 
přímo ke zdi ze tří stran, což je ideální pro úzké prostory.
Plný přístup zepředu zajišťuje snadnou údržbu, zatímco 
elegantní bílý design se snadno začlení do obytných prostor.
Účinná, kompaktní a krásně navržená – hydraulická věž činí 
udržitelné vytápění jednoduchým a stylovým.

60 cm

60
 cm

Půdorys 
vnitřní 

jednotky 
GeniaSet
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Správná odpověď pro vyšší potřebu teplé vody a pro hybridní systémy

5

4

3
2

1

Komfort teplé vody díky dokonalé kombinaci

Užijte si spolehlivou teplou vodu každý den s naší hydraulickou 
stanicí, která je navržena tak, aby bezproblémově fungovala 
se zásobníky teplé vody o objemu 200 nebo 250 litrů. Tyto 
zásobníky jsou přizpůsobeny pro provoz s tepelnými čerpadly 
a obsahují velké výměníky tepla, které zajišťují účinný ohřev. 
V kombinaci s vysokými výstupními teplotami tepelných 
čerpadel GeniaAir Classic poskytuje tento systém velkorysý 
objem vody, takže máte vždy dostatek teplé vody, když ji zrovna 
potřebujete.

Předmontovaná hydraulická stanice

Naše hydraulické stanice snižují náročnost instalace na místě, 
šetří váš čas a mají stejné rozhraní jako naše kotle, což 
umožňuje rychlé a bezproblémové uvedení do provozu. 

1  	GeniaAir Classic
•	3  výkonové varianty: 5, 7 a 11 kW
•	COP při A7/W35 až 5,0 a EER při A35/W18 až 3,02
•	Provozní teplota od -25 °C do 43 °C

2  	Hydraulická stanice
•	 Intuitivní dotykové rozhraní pro rychlé nastavení
•	 Uzavírací ventil, pojistný ventil a brána MiGo Link jsou 

součástí dodávky

3  	Zásobník
•	 Zásobník teplé vody pro tepelná čerpadla s objemem 

od 200 nebo 250 litrů
•	 Vysoce kvalitní tepelná izolace pro snížení 

energetických ztrát

4  	 MiPro Sense
•	 Kabelový nebo bezdrátový systémový regulátor.
•	 Modulace na základě vnitřní a venkovní teploty.
•	 Možnost připojení a dálkového ovládání pomocí brány 

MiGo Link.

5  	 MiPro Link
•	 Topný systém se snadno připojí k vaší Wi-Fi síti.
•	 Snadné ovládání pomocí bezplatné aplikace.

Hydraulická stanice FIW 200-7

Internetová brána

Expanzní nádoba 
10 l

Záložní zdroj 
s modulací  

0,69–8,54 kW

Kvalitní  
kovový plášť
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Týmový hráč pro všechna individuální řešení

1  	GeniaAir Classic
•	3 výkonové varianty: 5, 7 a 11 kW
•	COP při A7/W35 až 5,0 a EER při A35/W18 až 3,02
•	Provozní teplota od -25 °C do 43 °C

2  	Řídicí jednotka
•	 Snadno použitelná ovládací jednotka určená pro řízení 

vytápění.
•	 Jednoduché připojení a možnost rozšíření pomocí brány 

MiGo Link.
•	 Intuitivní dotykové rozhraní pro rychlé nastavení.

3  	Zásobník
•	 Zásobník teplé vody pro tepelná čerpadla s objemem 

od 200 nebo 250 litrů
•	 Vysoce kvalitní tepelná izolace pro snížení 

energetických ztrát

4  	MiPro Sense
•	 Kabelový nebo bezdrátový systémový regulátor.
•	 Modulace na základě vnitřní a venkovní teploty.

Řešení pro individuální systémy

Řídicí jednotka tepelného čerpadla je klíčovou součástí pro 
správu vašeho systému tepelného čerpadla – je ideální pro 
kaskádové a hybridní konfigurace nebo pro rozšíření stávajících 
sestav. Díky známému dotykovému rozhraní je instalace 
a vlastní provoz velmi snadný a poskytuje vám spolehlivé 
ovládání, které je možné dále doplnit o internetovou bránu pro 
vzdálené ovládání pomocí naší aplikace MiGo Link.

Ovládání pomocí moderního dotykového 
displeje

Díky uživatelsky přívětivému dotykovému rozhraní je ovládání 
vašeho tepelného čerpadla snadné. Je navrženo tak, aby vzhled 
a způsob ovládání byl jednotný jak pro kotle tak i pro tepelná 
čerpadla.

Řídicí jednotka tepelného čerpadla HPIM 7

Konektor  
pro připojení  

internetové brány

4

3

1

2

Nové uživatelské rozhraní  
podobné  hydraulické stanici  
a hydraulické věži
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Testováno na hranici možností. A pak ještě jednou.

Spolehlivost není jen slib – je základem každého tepelného 
čerpadla, které vyrábíme. Každá jednotka prochází více než 
300 přísnými testy, než se dostane do vaší domácnosti, aby 
bylo zajištěno, že je připravena na vše, co jí život přinese. 
Klíčové komponenty jsou podrobeny zátěžovým testům 
trvajícím mnoho hodin, které simulují reálné podmínky daleko 
přesahující standardní požadavky. Pokročilé klimatické komory 
posouvají hranice a vystavují každé tepelné čerpadlo teplotám 
od -25 °C do 43 °C a vlhkosti až 100 %. 

Ať už jde o mrazivé zimy, tropické vedro nebo cokoli mezi tím, 
naše tepelná čerpadla jsou konstruována tak, aby fungovala 
bezchybně po dlouhou dobu. Před opuštěním výrobního 
závodu je každý detail pečlivě zkontrolován, aby byla zajištěna 
jeho dokonalá funkčnost, kterou si budete moci užívat klidu 
po dlouhá léta.

Výzkum, vývoj a výroba v EU EMC test elektromagnetického záření během provozu Vlastní výroba elektroniky  

v Remscheidu (Německo)

Chytré řešení si zaslouží 
to nejlepší!
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GeniaAir Classic

HA 5-7.1 O 
230 V 

HA 7-7.1 O 
230 V 

HA 11-7.1 O 230 V 

Topný výkon / Spotřeba energie / COP pro A-7/W35 kW 4,84 / 1,70 / 2,91 6,37 / 2,39 / 2,66 11,08 / 4,32 / 2,57

Topný výkon / Spotřeba energie / COP pro A2/W35 kW 2,36 / 0,56 / 4,21 3,50 / 0,84 / 4,15 7,21 / 2,11 / 3,42

Topný výkon / Spotřeba energie / COP pro A7/W35 kW 2,99 / 0,59 / 4,99 2,97 / 0,6 / 4,96 8,53 / 2,18 / 3,92

Topný výkon, maximální, A-7/W35 kW 4,84 6,37 11,08

Topný výkon, maximální, A2/W35 kW 5,48 8,45 13,26

Topný výkon, maximální, A7/W35 kW 6,06 10,51 14,90

Chladicí výkon / Spotřeba energie / EER pro A35/W18 kW 5,61 / 1,32 / 4,35 7,15 / 1,65 / 4,32 12,95 / 3,24 / 4,00

Chladicí výkon / Spotřeba energie / EER pro A35/W7 kW 4,25 / 1,33 / 3,26 5,96 / 1,97 / 3,02 10,04 / 3,86 / 2,60

Napájení 230 V (50 Hz) 230 V (50 Hz) 400 V (50 Hz)

Maximální výstupní teplota (bez záložního zdroje) °C 70 70 70

Akustický výkon, EN 12102-1, EN ISO 3745, ERP dB(A) 49 49 54,8

Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) mm 750 × 1 104 × 454 1 103 × 1 169 × 45

Hmotnost kg 84 90 132,8

Náplň chladiva kg 0,5 0,6 1,3

Chladivo R290

Potenciál globálního oteplování (GWP) GWP 0,02

Ekvivalent CO2 t 0,00001 0,00001 0,00001

Třída energetické účinnosti 35 °C / 55 °C       

Kombinace s hydraulickou věží

Třída energetické účinnosti 35 °C / 55 °C       

Třída energetické účinnosti 35 °C / 55 °C

Hydraulická věž GeniaSet FIW 200-7

Jmenovitý objem zásobníku L 188

Napájení 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)

Záložní ohřívač (max.) kW 8,54 kW 400V

Rozměry výrobku (bez obalu) (V × Š × H) mm 1 950 × 595 × 600

Hmotnost (bez náplně) kg 172,4

Hydraulická stanice H 9-7 W  a HE 9-7 W (pro hybridní / kaskádové systémy)

Napájení 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)

Záložní ohřívač (max.) kW 8,54 kW 400V

Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) mm 777 × 440 mm × 384 mm

Hmotnost kg 32

Řídicí jednotka tepelného čerpadla HPIM 7

Napájení 230V (50 Hz)

Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H)  mm 320 × 320 × 85

Hmotnost kg 1,7

Technické údaje
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Vaillant Group Czech s.r.o.
Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, Praha – západ, www.protherm.cz Ve
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