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Gepard Condens

Zavésné kondenzacni plynové kotle pro vytapéni

s moznosti pripravy teplé vody v externim zasobniku
nebo pritokovym ohfevem

MozZnost
prodlouzeni
zaruky na

G LET




Vyberte si
kondenzacni kotel Gepard Condens

Nikdy to nebylo tak snadné!

Plynové kondenzacnikotle Gepard Condens provytapéniaohtevteplévody prdtokovym zplisobem nebovzasobnikovém

ohfivadi jsou diky své vysoké tcinnosti a nizkym provoznim nakladim v kombinaci s prokazanou dlouhou Zivotnosti tou

spravnou volbou pro Vas.

e jednoduchy ovladaci panel pro snadnou obsluhu s podsvicenym displejem

e ekvitermni Fizeni kotle, kdy se pfizpisobuje teplota otopné vody venkovnim podminkam s eBus regulatory fady
Thermolink nebo MiPro.




Jednoduché a chytreé

NasSe feSeni pro zakladni kondenzacni systém vytapéni - Gepard Condens

Patentovana technologie postavena na intenzivnim vyvoji - novy
slitinovy primarni vyménik tepla.

Novy slitinovy vyménik poskytuje vynikajici pomér vysoké tepelné
vodivosti, Zivotnosti a ceny. Jeho patentované ¢tyfi oboustranné
chladici smycky pro rovnomérné rozloZeni odvodu tepla dale pak
zajistuji i velmi nizké emise (tfida 5 NOx). Vyménik je vytvoren ze
stejné AL-Si slitiny, kterd se pouZivd v automobilovém primyslu
a vyborné odolavala korozi.

evwo

Vysoce Gcinné obéhové cerpadlo topné vody zajistuje niZsi provozni
naklady za dobu Zivotnosti kotle, a je zcela v souladu s pozadavky
evropskych nafizenf ,,ErP LOT 11%.

e kotle ve vykonech 4,3 az 26,5 kW

e kotle pro vytapéni s moznosti pfipojeni externiho zasobniku TV nebo s prdtokovym ohfevem TV

e Al-Si slitinovy primarni vyménik

e zabudovany tficestny ventil

e vysoka Gcinnost a7z 108,5%

e plynuld modulace vykonu

e ekvitermni regulace kotle s eBus regulatory frady Thermolink nebo MiPro

e velmi nizka hlu¢nost

® nizké emise (tfida 5 NOx)

e Siroky sortiment pfislusenstvi jako je certifikované odkoufeni 60/100 mm a 80/125 mm a pfidavny ovladaci modul
(el. modul 4 funkci pro ovladani digestofe nebo externiho plynového ventilu nebo externiho chybového hlaseni
nebo externiho Cerpadla topného okruhu) a dalsi

Legenda

AL-Si slitinovy primarni vgyménik
pfivod vzduchu

ventilator

vystup do topeni

zpatecka z topeni

odvod kondenzatu

odvod spalin
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Vyuzijte Sirokou nabidku originalniho pfisluSenstvi znacky Protherm.






Gepard Condens 12 nebo 25 MKO a zasobniky TV
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Sestava kotle Gepard Condens 12 / 25 MKO se
zasobnikem VEQ 75/2 B umisténym pod kotlem
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Sestava kotle Gepard Condens 12 / 25 MKO
se zasobnikem FE 120 BM nebo 150 BM
umisténym pod kotlem

Idealni feSeni pro byty, RD, novostavby i rekonstrukce. Variabilita, stupen
vybavy a spolehlivost jsou nejvétSimi prednostmi téchto souprav. Tyto
montazni systémy si pro své kompaktni feSeni pravem ziskaly jiz u svych
predchldct Sirokou fadu spokojenych uZivateld.

Gepard Condens a 68 | zasobnik TV

Kombinace zasobniku VEQ 75/2 B a dvou typ( kotll (12 a 25 kW)
Zasobnik lze zavésit vlevo nebo vpravo vedle kotle, ale nebo také pod kotel.
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Kvalitné oSetfeny vnitfek zasobniku
a magnesiovd anoda zaruuje
dlouhou Zivotnost.
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Sestava kotle Gepard Condens 12 / 25 MKO
se zasobnikem VEQ 75/2 B umisténym vpravo

Gepard Condens a 120l nebo 1501 zasobnik TV

Kombinace dvou hlavnich zasobnik(i 120l nebo 150l a dvou typ( kotld
(12 a 25 kW)

Po propojeni kotle s externim zasobnikem kotel automaticky fidi proces
ohfevu vody do topného systému a ohfev vody v zasobniku. UZivatel si
pfimo na displeji kotle zvoli poZzadovanou teplotu pro topeni i teplotu vody
v zasobniku. Teplotni €idlo uvnitf zasobniku neustdle predava informace
kotli, ktery upfednostfiuje ohfev zasobniku. V praxi to znamena, Ze pfi
poklesu teploty vody v zasobniku cca o 4 °C pod nastavenou hodnotu, kotel
automaticky prestavi trojcestny ventil do polohy ohfevu zasobniku a plnym
vykonem nahfiva zasobnik.

Jednoduché a efektivni feSeni pro pokryti potfeb tepla vytapéného prostoru
a zaroven dostatek teplé vody pro béZnou celodenni spotfebu domacnosti.

Optimalné zvolend velikost zadsobniku sniZuje tepelné ztraty a zajisti
dostatecné rychly opétovny dohtev teplé vody.



Jesté vétsi komfort!

Ekvitermni regulace

Thermolink Select

eBus ekvitermni regulator umoziuje
nastavit pokojovou teplotu, ekvitermni
kfivku a teplotu teplé vody. Tento
ekvitermni regulator vynika zejména
nenarocnym ovladanim pfi zachovani
vysokého standardu regulace teploty ve vytapéném
prostoru. Ur€eno pro vsechny kotle Protherm.

MiSet / MiSetR

Prostorovy regulator s ekvitermni
regulaci (po pfipojeni venkovniho
Cidla) a eBus komunikaci umoZiuje
nastavit tydenni program s mozZnosti
kombinace 12 riznych ¢asovych Gsekd.
Urceno pro vsechny kotle Protherm.

Dratové (MiSet) nebo bezdratové provedeni (MiSet R).

Systémové regulace

MiPro
‘"‘"‘“éos = Ekvitermni  eBus  regulator
— s tydennim ¢asovym
: programem. Dratové nebo

bezdratové provedeni. Vhodny
pro soucasné kondenzacni
kotle, elektrokotle atepelna cerpadla Protherm. UmoZnuje
fidit kaskadu aZ 7 stejnych eBus kotlil a rozsifeni pomoci
moduld RED-3 (2 topné okruhy) nebo RED-5 (3 topné
okruhy).

Dréatové (MiPro) nebo bezdratové provedeni (MiPro R).

Vzdalena sprava

Chytry regulator - MiGo Select SRT 51 f

Ll
5.

S branou SR 940 f MiGo Link a bezdratovym prostorovym
regulatorem SRT 51 f MiGo Select lze ovladat kotel
s jednim topnym okruhem a pfipravou teplé vody. Udaje
o pocasi jsou ziskavany z internetu.

Thermolink P/2
eBus programovatelny
ekvitermni regulator umoziuje
nastavit  tydenni  program
7 s moznosti kombinace
7 rlznych Casovych Gsekd. Je
urcen pro uZivatele, ktefi vyZaduji ekonomicky vyhodné&jsi
fizeni kotle. Urceno pro vSechny kotle Protherm.
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MiPro Sense
Ekvitermni eBus regulator s tydennim
Casovym programem. Dratové nebo

bezdratové provedenti. Vhodny
pro soucasné kondenzacni kotle,
elektrokotle a tepelnda cerpadla

Protherm. UmoZiiuje Fidit kaskaddu aZ 7 stejnych eBus
kotl(i a roz3ifeni pomoci modulu RED-5 (3 topné okruhy).
Dratové (MiPro Sense) nebo bezdratové provedeni
(MiPro Sense R).

Chytra regulace - MiPro Sense SRC 720 (R)

S branou SR 940 f MiGo Link a ekvitermni regulaci
SRC 720 (R) MiPro Sense lze ovladat kotel nebo tepelné
Cerpadlo s jednim topnym okruhem a pfipravou teplé vody
(Pomoci modulu REDs5 docilite rozsifeni az pro 3 topné
okruhy). Venkovni teplota je méfena venkovnim ¢idlem.



Jednoduchy ovladaci panel pro snadnou obsluhu s podsvicenym displejem

Hlavni vlastnosti

e maximalnijednoduchost obsluhy

e displej zobrazujici veskeré stavy provozu
® eBus komunikacni rozhrani kotle s regulaci

e kompaktni rozméry pro snadnou instalaci do malych prostord

Technické parametry

M)
Energeticka tfida vytapéni
Energeticka tfida pro pfipravu TV
pfi tep. spadu 50 / 30 °C
pfi tep. spadu 8o / 60 °C
Ucinnost (dle typu) %
Rozsah nastaveni teploty OV °C
Min.-max. pracovni tlak OV bar
Objem expanzni nadoby l
Rozsah nastaveni teploty TV °C
Min. pratok TV |/min
Priitok TV (pfi At 30°C) I/m
Min.-max. tlak TV bar
Elektrické napéti/Frekvence V/Hz
Elektrické kryti IP
Rozméry (v,3,h) mm
Hmotnost (bez vody) kg

Odtah spalin - primér odkoufeni ~ mm

Trida No,

TV - tepla voda / OV - otopna voda
*pro piipravu TV

12 MKO 25 MKO
pro vytapéni pro vytapéni

4,3 -12,7 | 4,0 -15,0* 6,3-26,5/6,0-30,0*

4,0-12,0 / 4,0 -15,0* 6,0 - 25,0 / 6,0 - 30,0%
aZz108,5
10 - 80
0,5-3
8

230/ 50
IPX4D
740 X 418 X 300
31,0 31,6
60/100
80/125
80/80

5

vertikalni adaptér odkoufeni 60/100 nebo 80/125 nenf souasti dodavky kotle

7]

Konstrukce kondenzaéniho kotle Protherm Gepard Condens MKV

18/25 MKV
kombinovany

5,3-19,1/ 5,0 - 25,2*

5,0-18,1/ 5,0 - 25,2*

35- 60
2,0
12,1

0,3-10

31,6
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Vaillant Group Czech
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